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AN/VKR/VRVM
Radiatorkoppel 

Radiator manifold 
Radiatorverteiler

1 MAH 1/2”
MAH 1/2”
MAH 1/2”

MAH 1/2” radiatoranslutning
MAH 1/2” radiatorconnection
MAH 1/2” radiatoranschluss

2 3Fördelare
Diverter
Verteiler

Mutter och kona          M22K12
Nut and olive               M22K12
Klemmverschraubung M22K12 

FA

VKR Reglerdel AN/VKR/URVM 
Valve        AN/VKR/URVM 
Ventil        AN/VKR/URVM

Mutter M22K12 
Nut      M22K12 
Mutter M22K12
Kona 
Olive 
Kona
Fördelare FA/FEA (best. sep.) 
Diverter    FA/FEA (order. sep.) 
Verteiler FA/FEA (best. sep.)

Kopplingar  (best. sep.) 
Couplings (order. sep.) 
Verschraubungen  (best. sep.)

MAH 1/2” radiatoranslutning
MAH 1/2” radiatorconnection
MAH 1/2” radiatoranschluss

10 mm

Alternativ
Alternative
Alternative

30-40Nm
30-40Nm
30-40Nm



5

6 7

Koppla mot systemet.
Connect to heating system.
An Heizungssysteme Anschliessen.

Dra åt, kontrollera ev. läckage.
Pull tight check for leakage.
Anziehen, mit hinsicht auf dichtigheit kontrollieren.

Montera termostat.
Assemble thermostat.
Thermostatkopf montieren.

4 Reglerdel  AN/VKR/VRM
Valve type AN/VKR/VRM
Ventil type AN/VKR/VRM

30-40 Nm

MTW

ENH

VM

Allt montage skall utföras enligt AMA

Avstängning
Shut-off
Abschalten


