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produkter
5302 högskåp
8341 sidoskåp utan dörr
5302-30 Bano högskåp, bredd 30 cm.

5300-B högskåp med svarta luckor 
8300 skåp, liggande

8320 högskåp, valnöt
8340 sidoskåp, valnöt

Materialspecifikation
•	Skåpstomme:	skiva	som	är	högtryckslaminerad	

på båda sidor. laminat av impregnerat papper med 

en	maximal	tjocklek	0,15	mm.	Dessutom	är	skivorna	

lackerade två gånger med vattenbaserad lack för 

inomhusbruk.  

•	Skåpdörrar:	MDF-skiva	med	laminerad	insida.		 	

Framsidan	har	frästa	detaljer	och	är	lackerad	med	

samma	lack	som	skåpstommen.	Lacken	är	miljövänlig,	

giftfri,	flamsäker	och	lätt	att	rengöra.	

•	Stödhandtag:	stål	som	lackerats	med	polyester	

pulverlack. 

•	Korg:	ståltråd	belagd	med	polyester.

Skötsel
För	rengöring	används	vanliga	rengöringsmedel.	

Använd	en	mjuk	trasa	eller	svamp	och	ett	milt	

rengöringsmedel. spreja och torka av med en 

fuktig	trasa.	Skurpulver	och	stålull	bör	ej	användas	

då	de	förstör	ytfinishen.	Det	går	bra	att	använda	

rengöringsmedel	som	innehåller	alkohol	och	används	

inom sjukvården. 

Varning
Använd	aldrig	skurmedel	eller	rengöringsmedel	som	

innehåller	starka	kemikalier.	Syror,	metanol,	rödsprit,	

lacknafta	och	lösningsmedel	får	ej	användas.

Tack	för	att	du	tog	dig	tid	att	läsa	igenom	 

dessa instruktioner!
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