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ARBETSINSTRUKTION KALLARE
1. INLEDNING

1.1 Allman information

Vi har valt att kalla var monteringsanvisning for Arbetsinstruktion eftersom
ett sddant har projekt aven innehaller manga andra delar och produkter
utdver monteringen av Isodran-skivan. Aven dessa maste utféras och
monteras korrekt for ett fullgott resultat. Var darfor noga med att félja
anvisningarna i arbetsinstruktionen for att fa en fuktsaker konstruktion.

Bara for att man utfort arbetet med grundmuren sa innebar det inte per
automatik att golv och tillhérande innervaggar blir torrare. Det kan ske en
viss forbattring och da beror det i regel pd att vattennivan innan arbetet
pabodrjades var s hog att den nya draneringsledningen sankt
vattennivan, se kapitel 3.1.

Uttorkningstiden efter att arbetet med monteringen ar klart kan variera da
det ar manga faktorer som paverkar uttorkningen. Temperatur i kallaren, i
marken utanfor, betongkvalitet, betongens tjocklek och mdjlighet till
indtriktad uttorkning ar bara nagra faktorer. Rakna med nagra manader
uttorkningsperiod fran det att varmen slas pd i kallaren. Mat fukthalten i
golv och grundmur innan ytskikt monteras. Uttorkning kan paskyndas
genom hog temperatur och god ventilation i kallaren.

Det ar viktigt att forstd att Isodran-skivan utanfér grundmur och/eller
under golv inte ersatter ventilation av kallarvdningen. Samma krav galler
pa ventilationen i en bostadsinredd kallare som i évriga huset.

Det finns cirka 3 miljoner byggnader i Sverige som alla har en husgrund,
manga ar éver hundra ar gamla andra helt nybyggda. Det ar forstas
omd@jligt i en arbetsinstruktion att tacka in alla konstruktioner. Vi hjalper
dagligen fastighetsagare, konstruktorer och entreprendrer med
speciallésningar och rad dar var arbetsinstruktion inte redovisar varje
specifik konstruktion. Kontakta var support nar du inte hittar din 16sning i
denna arbetsinstruktion.

Hur Isodran-systemet fungerar kan du lasa har, anvandningsomrade
kallare.


https://www.isodran.se/arbetsinstruktioner/kallarvagg#kap3.1
http://isodran.se/anvandningsomraden/husgrunder/kallare
http://isodran.se/anvandningsomraden/husgrunder/kallare

For ytterligare information, kontakta Isodran-supporten.

1.2 Materialatgang grundmur

Rakna enkelt ut hur mycket och vad fér material du behover till ditt
projekt, se Isodran mangdberakning.

1.3 Lagring och hantering

Plastfolien som sitter runt pallen med Isodranpaket ska omedelbart
avlagsnas nar Isodranskivorna anlander till arbets- eller lagerplatsen. Detta
for att undvika att skivorna far smalt- och/eller brannskador vid solljus.

Isodranskivorna ar trycktaliga men kansliga for slag och stétar och ska
darfér hanteras varsamt.

Isodranskivorna skall helst lagras inomhus. Om skivorna lagras utomhus
ska produkterna tackas med presenning da skivorna inte far utsattas for
direkt solljus under langre tid an en vecka.

Vid arstider med risk for temperaturer under O °C far det inte komma in


https://www.isodran.se/kontakt
https://www.isodran.se/mangdberakningsverktyg

