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min. 46/max. 76

ø73,7

G1/2

130

130

ø53,7

Max. 115Max. 89,5

•	Används för tappvatten.
•	Drifttryck min: 0,12 MPa (1,2 bar).
•	Drifttryck max: 1 MPa (10 bar).
•	Rekommenderat tryck för optimal funktion:  

0,2-0,5 MPa (2-5 bar).
•	Provningstryck max 1 MPa (10 bar).
•	Max varmvattentemperatur: 80°C  

(rekommenderad 60°C).
•	Kallvattentemperatur: 10°C. 

 

334,5
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Montering Damixa inbyggd tvättsställsblandare.

Det får inte göras extra hål eller 
genomföringar i läckagesäkringsboxen.

Installationen skall utföras enligt branschregler Säker 
Vatteninstallation.

Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-
företag.

Damixa Concealed 484390000 är avsedd för väggar med 
ytbeklädnad av keramiska plattor. 
Läckagesäkringsboxen levereras med erforderligt antal 
rörgenom föringar för valfritt rörmaterial och valfria 
dimensioner enligt följande: 
Tomrörsystem (rör-i-rör) med tomrör med dy 25 eller 28 
mm.  
I leveransen ingår också erforderligt antal täcklock för de 
hål som inte utnyttjas för rörgenomföringar. 

Typgodkänd enligt RISE Research Institutes of Sweden AB, 
typgodkännandebevis C901140 
Produkten är testad enligt NT VVS 129. 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden 
och under de förutsättningar som anges i detta bevis och 
godkänns därför enligt bestämmelserna följande avsnitt i 
Boverkets byggregler (BBR):
Utformning 6:625, 2:a stycket samt allmänt råd. 
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar 6:9532. 

Alla blandare uppfyller kraven gällande för återströmning 
enligt SS--EN1717 och SäVa §4.3.2 utan tillägg av ytterligare 
produkter eller åtgärder. 

Allmänna byggtekniska förutsättningar: 

Läckagesäkringsboxen fixeras direkt i bakomliggande 
väggstruktur. Montaget förutsätter att väggstrukturen är 
utförd med skruvbart material t.ex. våtrumsvägg 2012, Säker 
Vattenväggen, eller liknande villkor för ett stabilt montage av 
läckagesäkringsboxen. 

Montering läckagesäkringsbox i vägg 

Placeringen av läckagesäkringsboxen bestäms i samråd med 
beställaren, och eventuell avväxling av väggreglar görs enligt 
[1] och [2]. Läckagesäkringsboxen ska monteras i regelverket, 
och den ska placeras så att väggskivorna får plats framför 
boxen.
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Exempel på väggmontage

A

B

C D

                                                                                                                                                

I anslutningshål som inte utnyttjas ska de medlevererade 
täcklocken monteras.

1 2

Läckageindikering

För badkaret

Läckageindikering

Monteringslösningar

Med de medföljande gångjärnen finns 
det möjlighet att montera boxen på två 
olika sätt, se [2].

De medföljande rörgenomföringarna 
för tomrör med en diameter på 25 
eller 28 mm monteras i de utvalda 
anslutningshålen, se [1].

Rörgenomföring 

Läckageindikering



5(37)

m
in

. 1
70

m
m

m
ax

. 2
30

m
m

m
in

. 3
0m

m
m

ax
. 9

0m
m

 IN
S

TA
LL

AT
IO

N
 S

K
Y

D
S

R
Ö

R

FE

Montering av skyddsrör
Ledningsrör till och från blandaren ska dras igenom skyddsrör. 
Skyddsrören träs igenom rörgenomföringarna och längden 
anpassas enligt bild G:2. Fixering och tätning sker vid åtdragning 
av genomföringens mutter, se G:1 och G:2. Exempel på 
rördragning framgår av bild G:3. De rör som används måste vara 
typgodkända. Exempel på skyddsrör:

    Uponor korrugerade skyddsrör Di/Dy 25/28,
    LK korrugerade skyddsrör Di/Dy 25,
    Roth korrugerade skyddsrör Di/Dy 25,
    Geberit korrugerade skyddsrör Di/Dy 25,
    Sanipex korrugerade skyddsrör Di/Dy 25.

Läckageindikering
Dräneringsledning av 25 eller 28 mm tomrör (minst 20 mm 
innerdiameter) ansluts till genomföringen, och ska mynna på 
sådant sätt att läckage från läckagesäkringsboxen snabbt kan 
upptäckas. Observera att dräneringsledningen inte får mynna ut 
i plats för bad eller dusch och ska sitta över ett vattentätt golv. 
Utloppet ska inte placeras närmre än 60 mm från golvets eller 
intilliggande väggs tätskikt.

Läckageindikering

Stäng av vattnet
Vattnet skall alltid stängas av vid planerat 
underhåll, för att undvika vattenskador.
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Den formonterade manschetten från Damixa kräver ingen ytterligare 
montering. följ anvisningarna i tätskiktsmanualen för korrekt 
installation.

H,C: 120-1000 kPa ( 1,2-10 bar )

I

Anslutning av blandare
Blandarens in och utlopp har anslutningskopplingar försedda 
med löpande mutter G 1/2, packningar för dessa bipackas. 
Kopplingar ska vara typgodkända för de rör som används.

Montering blandare
Blandare monteras på plats med medföljande brickor och muttrar.

Täthetsprovning
Efter montering utförs täthetskontroll med installationsstryck, 
enligt Säker Vatten anvisningar.

G1/2G1/2

(C)G1/2(H)G1/2

J

Rekommanderet 
RSK: 1885466
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Kakelplattor i linje
med hålet i locket

Box

Tätning

TätningKakel vägg

Locket

Förmonterad 
tätning

Tätskikt

Locket monteras med tätning mot läckagesäkringsboxen 
och skruvas fast för hand med 8 st medföljande skruvar.

N

Kakelplattor ska anpassas och/eller skäras så att kanten sätts i 
linje med hålet i locket för att möjliggöra montering/demontering 
av blandare

O

Skruva av silhållarna och 
rengör inloppssillar från 

eventuella främmande ämnen.

M

Max. Ø54

Max. Ø54

Max. Ø74

PO P
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Fetta in o-ringarna i täckplattans hål med bifogat fett.
Våtrumssilikon typ EN 15651-3 appliceras på baksidan av 
täckplattan innan montering.
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Min. xxMax. xx
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Montera temperaturvredet
Justera temperaturen till mer än 38°C eller under 38°C

Z

Y

Æ

Ø Å 

Demontera temperaturvredet

Montera temperaturvredet och temperaturring.
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Damixa Installationsbox med Adda Tätfolie

2024:1

Före installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den 
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen
är skadad skall installationsboxen bytas ut.

Befor installation.
Make sure that the installationbox is intact and that
the preglued waterproofing membrane is free from
damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Adda Skarvlim på den prefabricerade 
folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Adda Skarvlim on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Adda membran på övrig väggyta.
2- Apply Adda membran on the rest of the wall.

3- Applicera Adda Tätfolie och överlappa
folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga 
blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel
3- Apply Adda Tätfolie and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and
make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Adda
membran (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Adda membran over the overlap between the preglued
manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure
all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Adda Tätfolie anvisning.
För mer info besök: www.addacenter.se

All othe wall surface shall be applied according to Adda Tätfolie
instrucktions. For more info see. www.addacenter.se

Sid 1/1C901140

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1
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Damixa Installationsbox med Alfix Foliesystem

2024:1

Före installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den 
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen
är skadad skall installationsboxen bytas ut.

Befor installation.
Make sure that the installationbox is intact and that
the preglued waterproofing membrane is free from
damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på den prefabricerade 
folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Alfix 2K Tätningsmassa on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på övrig väggyta.
2- Apply Alfix 2K Tätningsmassa on the rest of the wall.

3- Applicera Alfix Våtrumsmatta Pro och överlappa
folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga 
blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel
3- Apply Alfix Våtrumsmatta Pro and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 

make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Alfix 2K 

Tätningsmassa (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Alfix 2K Tätningsmassa over the overlap between the 
preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure
all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Alfix Foliesystem anvisning.
För mer info besök: www.alfix.se

All othe wall surface shall be applied according to Alfix Foliesystem 

instrucktions. For more info see. www.alfix.se

Sid 1/1C901140

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1
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Damixa Inbyggnadsbox med Ardex 7+8 Tricom / S1-K

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera ARDEX 7+8 på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.
1- Apply ARDEX 7+8 on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.
or brush.

2- Applicera ARDEX 7+8 / S1-K på övrig väggyta.
2- Apply ARDEX 7+8 / S1-K on the rest of the wall.

3- Applicera ARDEX SK 100 W Tricom folie och överlappa folieflänsen
hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor
eller veck uppstår. Använd plastspackel.
3- Apply ARDEX SK 100 W Tricom foil and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foil on the manschett and 
make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med
ARDEX 7+8 (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply ARDEX 7+8 on top of the overlap between the preglued
manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure all over-
laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX 7+8 / S1-K anvisning.
För mer info besök: www.ardex.se

All other wall surface shall be applied according to ARDEX 7+8 
instrucktions. For more info see. www.ardex.se

Sid 1/1C901140

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1
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Damixa Inbyggnadsbox med Bostik VTvF Universal

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1- Applicera Bostik Foil Seal Grab på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Bostik Foil Seal Grab on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Bostik Membran Universal på övrig väggyta.
2- Apply Bostik Membran Universal on the rest of the wall.

3- Applicera Bostik Tätskiktsfolie Universal och överlappa
folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att 
inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.
3- Apply Bostik Tätskiktsfolie Universal and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 
make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Bostik
Membran Universal. Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Bostik Membran Universal over the overlap between the 
preglued manschett and the wall foil. Make sure all over-
laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF Universal anvisning.
För mer info besök: www.bostik.se

All othe wall surface shall be applied according to Bostik VTvF 
Universal instrucktions. For more info see. www.bostik.se

Sid 1/1
C901140

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1
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Damixa Inbyggnadsbox med Bostik VTvF-X

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på den prefabricerade 
folieflänsen Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Bostik Foil Seal Grab on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Bostik Membran på övrig väggyta.
2- Apply Bostik Membran on the rest of the wall.

3- Applicera Bostik tätskiktsfolie PRO LX och överlappa folieflänsen
hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller 
elle veck uppstår. Använd plastspackel.
3- Apply Bostik Tätskiktsfolie PRO LX and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 
make sure that no folds or bubbles remains.Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Bostik
Membran. Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Bostik Membran over the overlap between the 
preglued manschett and the wall foil. Make sure all over-
laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.
För mer info besök: www.bostik.se

All othe wall surface shall be applied according to Bostik VTvF-X
instrucktions. For more info see. www.bostik.se

Sid 1/1

C901140

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1
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Damixa Installationsbox med Byggmax Tätfolie

2024:1

Före installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den 
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen
är skadad skall installationsboxen bytas ut.

Befor installation.
Make sure that the installationbox is intact and that
the preglued waterproofing membrane is free from
damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Byggmax Folielim på den prefabricerade folieflänsen. 
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Byggmax Folielim on the installationboxs preglued manschett. 
Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Byggmax Tätmembran på övrig väggyta.

2- Apply Byggmax Tätmembran on the rest of the wall.

3- Applicera Byggmax Tätfoli och överlappa folieflänsen hela vägen. 
Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. 
Använd plastspackel
3- Apply Byggmax Tätfolie and overlapp the preglued manschett all 
the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure that no 

folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Byggmax 

Tätmembran  (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.        
4- Apply Byggmax Tätmembran over the overlap
between the preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) 
Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Byggmax Tätfolie anvisning. För mer info 
besök: www.byggmax.se
All othe wall surface shall be applied according to Byggmax Tätfolie  

instrucktions. For more info see. www.byggmax.se

Sid 1/1C901140

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1
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Damixa Inbyggnadsbox med Centro TM#System

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1- Applicera Centro TM# Folielim på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Centro TM# Folielim on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Centro TM#10 Tätmembran på övrig väggyta.
2- Apply Centro TM#10 Tätmembran on the rest of the wall.

3- Applicera Centro TM# Folie och överlappa folieflänsen hela vägen
Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck
uppstår. Använd liten plastspackel
3- Apply Centro TN# Folie and overlapp the preglued manschett all
the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure that
no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Centro
TM#10 Tätmembran. (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar 
försluts.
4- Apply Centro TM#10 Tätmembran over the overlap between the 
preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure all 
overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#10 System anvisning.
För mer info besök: www.centro.se

All othe wall surface shall be applied according to Centro TM#10
System instrucktions. For more info see. www.centro.se

Sid 1/1
C901140

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1
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Damixa inbyggnadsblandare med Ecodur tätfolie

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Ecodur folielim på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Ecodur folielim on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Ecodur tätmembran  på övrig väggyta.
2- Apply Ecodur tätmembran on the rest of the wall.

3- Applicera Ecodur Tätfolie och överlappa folieflänsen hela vägen.
Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck
uppstår. Använd liten plastspackel
3- Apply Ecodur Tätfolie and overlapp the preglued manschett all
the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure that
no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Ecodur
tätmembran. (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Ecodur tätmembran over the overlap between the preglued
manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure all over-
laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Ecodur tätfolie anvisning.
För mer info besök: www.englund-gruppen.se

All othe wall surface shall be applied according to Ecodur tätfolie
instrucktions. For more info see. www.englund-gruppen.se
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Damixa Inbyggnadsbox med FF System Folie

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera FF M-1K lim på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply FF M-1K glue on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera FF M-1 Membran alt. FF M-2K på övrig väggyta.
2- Apply FF M-1 Membran or FF M-2K on the rest of the wall.

3- Montera FF M-Folie och överlappa folieflänsen hela vägen.
Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck
uppstår. Använd liten plastspackel.
3- Apply FF M-Folie and overlapp the preglued manschett all
the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure that
no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med FF M-1K
lim,FF M-1 Membran alt.FF M-2K Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply FF M-1K glue, FF M-1  membran alt. FF M-2K  over the
overlap of the preglued manschett and the wall foil.
Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt aktuell anvisning för FF System Folie.
För mer info besök: www.ffkakel.se

All othe wall surface shall be applied according to FF System Folie
instrucktions. For more info see. www.ffkakel.se

Sid 1/1

C901140

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1



19(37)

Damixa Inbyggnadsbox med GKHero Pro Våtrumsfolie

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera GKHero Pro Folielim på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply GKHero Pro Folielim on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera GKHero Pro våtrumsmembran på övrig väggyta.
2- Apply GKHero Pro Våtrumsmembran on the rest of the wall.

3- Applicera GKHero Pro Våtrumsfolie och överlappa folieflänsen
hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller 
veck uppstår. Använd liten plastspackel
3- Apply GKHero Pro Våtrumsfolie and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 
make sure no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty 
knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med GKHero
Pro Våtrumsmembran. (2 strykningar) 
4- Apply GKHero Pro Våtrumsmembran over the overlap between
the preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications)

Övrig väggyta monteras enligt GKHero Pro Våtrumsfolie anvisning.
För mer info besök: www.goteborgskakelshus.se

All othe wall surface shall be applied according to GKHero Pro 
Våtrumsfolie instrucktions. 
For more info see. www.goteborgskakelhus.se
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Damixa Inbyggnadsbox med Hey´di Folie standard

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Hey´di cemflex turbo på den prefabricerade folie-
flänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.
1- Apply Hey´di cemflex turbo on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife or brush.

2- Applicera Hed´di cemflex turbo på övrig väggyta.
2- Apply Hey´di cemflex turbo on the rest of the wall.

3- Applicera Hey´di ångtät folie och överlappa folieflänsen
hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor
eller veck uppstår. Använd plastspackel.
3- Apply Hey´di ångtät folie and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 
make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med
Hey´di cemflex turbo (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar 
försluts.
4- Apply Hey´di cemflex turbo on top of the overlap between the
preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure all 
overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Hey´di ångtät folie anvisning.
För mer info besök: www.heydi.se

All othe wall surface shall be applied according to Hey´di ångtät folie
instrucktions. For more info see. www.heydi.se
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Damixa Installationbox med CC Höganäs Foliesystem G12-b / V12-3b

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera CC HöganäsFB 44 Tublim på den prefabricerade 
folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply CC Höganäs FB 44 tublim on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera CC Höganös FB7 folielim på övrig väggyta.
2- Apply Adda Membran or CC Höganäs FB7 folielim on the rest of
the wall.

3- Applicera CC Höganäs folie och överlappa folieflänsen hela vägen.
Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck
uppstår. Använd liten plastspackel
3- Apply CC Höganäs folie and overlapp the preglued manschett all
the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure that
no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med
CC Höganäs FB 44 tublim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply CC Höganäs Fb 44 tublim  over the overlap between the 
preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure all 
overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs foliesystem  anvisning.
För mer info besök: www.cchoganas.se

All othe wall surface shall be applied according to CC Höganäs
folie instrucktions. For more info see. www.cchoganas.se
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Damixa Installationsbox  med KD+ Foliesystem Trygg och Foliesysten Projekt

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane. 1 - 
Applicera Mapei Mapeguard KD+ Skarvlim på den prefabricerade 
folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel. 
1- Apply Mapei KD+ Skarvlim on the installationboxs preglued 
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife. or brush.

2- Applicera KD+ 2K Folielim alt. KD+ Tätmembran på övrig väggyta.
2- Apply KD+ 2K Folielim alt. KD+ Tätmembran on the rest of the 
wall.

3- Applicera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt och överlappa 
folie flänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att 
inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.
3- Apply KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt and overlapp the pre-
glued manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett 
and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med
KD+ 2K Folielim alt. KD+ Tätmembran (2 strykningar) 
4- Apply KD+ 2K Folielim or KD+ Tätmembran on top of the overlap 

between the preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications)

Övrig väggyta monteras enligt KD+ Foliesystem Trygg och 

Foliesystem Projekt. För mer info besök: www.kakeldesign.se

All othe wall surface shall be applied according to KD+ Foliesystem 

Trygg och Foliesystem Projekt instrucktions. 
For more info see. www.kakeldesign.se
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Damixa Inbyggnadsbox  med Kerakoll Kerablock Tex 750

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Aquastop Nanosil lim på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Aquastop Nanosil on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Nanodefense ECO på övrig väggyta.
2- Apply Nanodefense ECO on the rest of the wall.

3- Applicera Kerablock TEX 750 folie och överlappa folieflänsen hela
vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck
uppstår. Använd liten plastspackel
3- Apply Kerablock TEX 750 folie and overlapp the preglued manschett all
the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure that
no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med
Nanodefense ECO Säkerställ så att alla skarvar försluts
4- Nanodefense ECO over the
overlap of the preglued manschett and the wall foil.
Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt aktuell anvisning för Kerablock TEX 750
och vätskebaserad (Kerablock ECO + Nanodefense ECO)
För mer info besök: www.kerakoll.com

All othe wall surface shall be applied according to Kerablock TEX 750
and vätskebaserad (Kerablock ECO + Nanodefense ECO) instructions.
For more info see. www.kerakoll.com
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Damixa Inbyggnadsbox med Kiilto Kerasafe+ med Keraseal

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Kiilto Keraseal på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Kiilto Keraseal on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Kiilto K2 alt Kiilto M1000 ECO på övrig väggyta.
2- Apply Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 ECO on the rest of the wall.

3- Applicera Kiilto Kerasafe+ Folie och överlappa folieflänsen hela
vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck
uppstår. Använd liten plastspackel
3- Apply Kiilto Kerasafe+ Folie and overlapp the preglued manschett 
all the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure
that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.
För mer info besök: www.kiilto.se

All othe wall surface shall be applied according to Kiilto Kerasafe+
instrucktions. For more info see. www.kiilto.se
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Damixa Inbyggnadsbox med LIP Foliesystem 27

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane. 
1 - Applicera LIP 2K Folielim på den prefabricerade folieflänsen. 
Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.
1- Apply LIP 2K Folielim on the installationboxs preglued 

manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.
or brush.

2- Applicera LIP 2K Folielim på övrig väggyta.
2- Apply LIP 2K Folielim on the rest of the wall.

3- Montera LIP Väggfolie och överlappa folieflänsen
hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor 

eller veck uppstår. Använd plastspackel.
3- Apply LIP Väggfolie and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 
make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med
LIP 2K Folielim (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts. 
4- Apply LIP 2K Folielim on top of the overlap between the preglued 

manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure all over-
laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt LIP Foliesystem 27  anvisning. För 
mer info besök: www.lip.se

All othe wall surface shall be applied according to 
LIP Foliesystem 27/ instrucktions. For more info see. www.lip.se
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Damixa Installationsbox med Litex Membranduksystem

2024:1

Före installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den 
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen 

är skadad skall installationsboxen bytas ut.

Befor installation.
Make sure that the installationbox is intact and that
the preglued waterproofing membrane is free from
damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Litex Monteringslim på den prefabricerade folieflänsen. 
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Litex Monteringslim on the installationboxs preglued 

manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Litex 2-Komponentslim  på övrig väggyta.

2- Apply Litex 2-Komponentslim on the rest of the wall.

3- Applicera Litex Membranduk och överlappa folieflänsen hela vägen. 
Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. 
Använd plastspackel
3- Apply Litex Membranduk and overlapp the preglued manschett all 
the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure that no 
folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Litex 2-

Komponentslim  (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Litex 2-Komponentslimover the overlap
between the preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) 
Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Litex Membranduksystem anvisning.
För mer info besök: www.litex.se
All othe wall surface shall be applied according to Litex 

Membranduksystem instrucktions. For more info see. www.litex.se
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Damixa Installationsbox  med Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på den prefabricerade 
folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.
1- Apply Mapei Mapeguard WP Adhesive on the installationboxs
preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.
or brush.

2- Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrig väggyta.
2- Apply Mapei Mapeguard WP Adhesive on the rest of the wall.

3- Applicera Mapei Mapeguard WP90 / WP200 och överlappa folie
flänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga 
blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.
3- Apply Mapei Mapeguard WP90 / WP200 and overlapp the pre-
glued manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett 
and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med
Mapei Mapeguard WP Adhesive (2 strykningar) 
4- Apply Mapei Mapeguard WP Adhesive on top of the overlap
between the preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications)

Övrig väggyta monteras enligt Mapei Mapeguard WP90 / WP200 
anvsining. För mer info besök: www.mapei.se

All othe wall surface shall be applied according to Mapei
Mapeguard WP90 / WP200 instrucktions. 
For more info see. Www.mapei.se
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Damixa Inbyggnadsbox med Midun Våtrumsfolie

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Midun skarvlim Våtrum på den prefabricerade 
folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Midun Skarvlim Våtrum on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Midun Tätmembran på övrig väggyta.
2- Apply Midun Tätmembran on the rest of the wall.

3- Applicera Midun Våtrumsfolie och överlappa folieflänsen hela
vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck
uppstår. Använd liten plastspackel
3- Apply Midun Våtrumsfolie and overlapp the preglued manschett
all the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure 
that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Midun
tätmembran. (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Midun tätmembran over the overlap between the preglued
manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure all over-
laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Midun Våtrumsfolie anvisning.
För mer info besök: www.byggmax.se

All othe wall surface shall be applied according to Midun
våtrumsfolie instrucktions. For more info see. www.byggmax.se
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Damixa Inbyggnadsbox med Mira Vapourmat 100

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Mira 3690 one-seal på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Mira 3690 one-seal on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Mira 4400 multicoat alt. Mira 4630 Aqua-Flex 2 på övrig 
övrig väggyta.
2- Apply Mira 4400 Multcoat or Mira 4630 Aqua-Flex 2K on the 
the rest of the wall.

3- Montera Mira 4500 Vapourmat folie och överlappa folieflänsen
hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller 
veck uppstår. Använd  plastspackel
3- Apply Mira 4500 Vapourmat folie and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 
make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Mira
3690-0neseal Säkerställ så att alla skarvar försluts
4- Apply Mira 3690 one-seal over the overlap of the preglued
manschett and the wall foil.
Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Mira Vapourmat 100
För mer info besök: www.mira.eu.se

All othe wall surface shall be applied according to Mira Vapourmat 100
instrucktions. For more info see. www.mira.eu.se
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Damixa Installationsbox med NAXB Tätskikt

2024:1

Före installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den 
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen
är skadad skall installationsboxen bytas ut.

Befor installation.
Make sure that the installationbox is intact and that
the preglued waterproofing membrane is free from
damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera NAXB Pro WR 2-comp på den prefabricerade 
folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply NAXB Pro WR 2-comp on the installationboxs preglued 

manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera NAXB Pro WR 2-com  på övrig väggyta.

2- Apply NAXB Pro WR 2-comp on the rest of the wall.

3- Applicera NAXB Pro WR Foil och överlappa folieflänsen hela vägen. 
Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck 
uppstår. Använd plastspackel
3- Apply NAXB Pro WR Foil and overlapp the preglued manschett all 
the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure that 
no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med NAXB Pro 

WR 2-com  (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply NAXB Pro WR 2-comp over the overlap
between the preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) 
Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt NAXB Tätskikt anvisning.
För mer info besök: www.interkakel.se
All othe wall surface shall be applied according to NAXB Tätskikt 

instrucktions. For more info see. www.interkakel.se
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Damixa Inbyggnadsbox med PCI VG2014

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera PCI Pecilastic W-Lim på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.
1- Apply PCI Pecilastic W-Lim on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.
or brush.

2- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på övrig väggyta.
2- Apply PCI Pecilastic W-Lim on the rest of the wall.

3- Montera PCI Pecilastic W och överlappa folieflänsen
hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor
eller veck uppstår. Använd plastspackel.
3- Apply PCI Pecilastic W and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 
make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med
PCI Pecilastic W-Lim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply PCI Pecilastic W-Lim on top of the overlap between the 
preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure all 
overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt PCI VG2014 anvisning.
För mer info besök: www.pci-sverige.se

All othe wall surface shall be applied according to PCI VG2014
instrucktions. For more info see. www.pci-sverige.se
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Damixa Inbyggnadsbox med Schönox WSF

2024:1

Före installation. Before installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Wetstop Foli Seal på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Wetstop Foil Seal on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Schönox iFIX alt. Schönox HA på övrig väggyta.
2- Apply Schönox iFIX alt. Schönox HA on the rest of the wall.

3- Montera  Schönox WSF folie i det blöta limmaet och överlappa
folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga 
blåsor eller veck uppstår. Använd  plastspackel
3- Apply Schönox WSF folie and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 
make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Schönox
iFIX (2K-cement / dispersion) alt. Shchönox HA. Säkerställ så att
samtliga skarvar försluts.
4- Apply Schönox iFIX (2K-cement / dispersion) alt Schönox HA. over 
the overlap of the preglued manschett and the wall foil.
Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Schönox WSF
För mer info besök: www.schönox.se

All other wall surface shall be applied according to Schönox WSF
instructions. For more info see. www.schönox.se
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Damixa Installationsbox med SikaCeram

2024:1

Före installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den 
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen
är skadad skall installationsboxen bytas ut.

Befor installation.
Make sure that the installationbox is intact and that
the preglued waterproofing membrane is free from
damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på den prefabricerade 
folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply SikaCeram 920 Foil Bond on the installationboxs preglued 

manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Sikalastic 220W alt. SikaCeram Sealing Fix på övrig 
väggyta.
2- Apply Sikalastic 220W or SikaCeram Sealing Fix on the rest of the 
wall.

3- Applicera SikaCeram Sealing Membrane W1 och överlappa
folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga 
blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel
3- Apply SikaCeram Sealing Membrane W1 and overlapp the preglued 

manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and 

make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Sikalastic 

220W alt. SikaCeram Sealing Fix (2 strykningar) Säkerställ så att alla 
skarvar försluts.                                                                                              
4- Apply Sikalastic 220W or SikaCeram Sealing Fix over the overlap 
between the preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) 
Make sure all overlaps are sealed.                                                         
Övrig väggyta monteras enligt SikaCeram anvisning.
För mer info besök: www.sika.se                                                               

All othe wall surface shall be applied according to SikaCeram 

instrucktions. For more info see. www.sika.se
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Damixa Inbyggnadsbox med Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på den prefabricerade 
folieflänsen. Använd roller alt. Pensel.
1- Apply Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim on the installationboxs
preglued manschett. Spread out the glue with roller or a brush.

Prima väggen med Sopro GD 749 primer

2- Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrig väggyta.
2- Apply Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim on the rest of the wall.

3- Montera Sopro AEB 815 tätskiktsfolie och överlappa
folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga 
blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel
3- Apply Sopro AEB 815 tätskiktsfolie and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and
make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Sopro
FDK 415 fixerings- & tätlim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim over the overlap between
the preglued manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure
all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie anvisning.
För mer info besök: www.sopro.se

All othe wall surface shall be applied according to Adda Tätfolie
instrucktions. For more info see. www.addacenter.se
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Damixa Inbyggnadsbox med Weber Tec Foliesystem

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera webertec tillbehörslim alt. Weber folie- och skarvlim på 
den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad 
limspridare.
1- Apply webertec tillbehörslim alt. Weber folie- och skarvlim on the 
installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a 
plastic putty knife.

2- Applicera webertec folie- och skarvlim alt. Webertec membran och
folielim på övrig väggyta.
2- Apply webertec folie- and skarvlim alt. Webertec membran and
folielim on the rest of the wall.

3- Montera webertec folie och överlappa folieflänsen hela vägen.
Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck
uppstår. Använd liten plastspackel
3- Apply webertec folie and overlapp the preglued manschett all
the way. Fermly press the foli on the manschett and make sure that
no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Försegla skarven mellan folieflänsen och väggfolien med webertec
folie- och skarvlim i 2 tunna skickt. Säkerställ så att alla skarvar försluts
4- Apply webertech folie- och skarvlim over the overlaps of the
preglued manschett and the wall foil. (Apply twice). Make sure
all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliesystem.
För mer info besök: www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se

All othe wall surface shall be applied according to Weber Tec 
foliesystem instrucktions. 
For mor info go to: www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se
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Damixa Inbyggnadsbox med Zebra duk.

2024:1

Före installation. Befor installation.
Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den Make sure that the installationbox is intact and that
prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen the preglued waterproofing membrane is free from
är skadad skall installationsboxen bytas ut. damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.
1 - Applicera Zebra Spärrlim på den prefabricerade 
folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Zebra Spärrlim on the installationboxs preglued
manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Zebra Membran på övrig väggyta.
2- Apply Zebra Membran on the rest of the wall.

3- Applicera Zebra duk och överlappa
folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga 
blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel
3- Apply Zebra duk and overlapp the preglued
manschett all the way. Fermly press the foli on the manschett and
make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Zebra
Membran (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Zebra Membran over the overlap between the preglued
manschett and the wall foil. ( 2 applications) Make sure
all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.
För mer info besök: www.zebra.se

All othe wall surface shall be applied according to Zebra duk
instrucktions. For more info see. www.zebra.se
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Skötsel

Rekommendation för rengöring

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material 
för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika 
skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid 
användning och rengöring.

Rengöringsmedel för armaturer och duschar

Rengöringsmedel krävs för att få bort kalkavlagringar, tänk dock på följande vid skötsel av 
armaturer och duschar: 
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättiksyra, eftersom 
dessa kan skada materialen. 
Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra kan inte heller användas obegränsat. 
Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas. 
I allmänhet ska man inte blanda olika rengöringsmedel. 
Använd inte rengöringshjälpmedel och liknandemed slipverkan, som till exempel olämpligt 
skurpulver eller skursvampar.

Rengöring av armaturer och duschar

Följ alltid rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att rengöring sker när 
det behövs. 
Anvisningarna följs för dosering och verkningstid för rengöringsmedlet och att 
rengöringsmedlet inte får verka längre än nödvändigt. 
Kalkavlagringar förebyggs genom regelbunden rengöring. 
Spreja på trasan (duken, svampen) och aldrig direkt på armaturen om rengöringsmedel i 
sprejflaska används, eftersom sprejdimma annars kan tränga in i öppningar och spalter på 
armaturerna och skada dem. 
Skölja noga efter rengöringen med rent vatten så att alla rester av rengöringsmedel 
avlägsnas.

Viktigt att veta

Även rester av hudvårdsmedel som till exempel flytande tvål, schampo och duschgel kan 
orsaka skador. Även här gäller: Skölj bort rester noga med vatten. 
Om ytan redan har skadats, förvärras skadorna genom inverkan av rengöringsmedel. 
Använd bara silikonbaserat smörjmedel om blandaren skall smörjas. 
Vår garanti omfattar inte skador som uppstått genom felaktig installation eller behandling. 
Om ni ansluter en slang till er Damixablandare så skall regler för återsugningskydd SS EN 
1717 respekteras. 
Produkten är provad och godkänd enligt EN-1111 vilket innebär att den uppfyller svensk 
lagstiftning. 
Uttjänt blandare återvinns som metall. 
Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-Företag. 
Blandaren skall aldrig förvaras eller användas på platser med risk för frost.


