
PUMP FÖR
VATTENFÖRBRUKNING

1. Säkerhetsföreskrifter
Läs bruksanvisningen noga före montering
och igångsättning. Person som inte känner
till innehållet i bruksanvisningen får inte
använda apparaten. Detta gäller även barn
under 16 år.
Användaren ansvarar för skador som
orsakas av andra som befinner sig inom
arbetsområdet.

Motorskydd
Pumpar i 3-fas-utförande skall förses
med externt motorskydd, monterat av
behörig elektriker enligt S-föreskrifter
och ev. lokala föreskrifter.

REKOMMENDATION
Tryckströmbrytare kopplas till
motorskyddets manöverkrets.

Under tiden pumpen är i drift får ingen
befinna sig i vattnet eller i pumpvätskan
och det är ej tillåtet att utföra någon typ av
underhållsarbete .

Pump skall alltid monteras stående på
pumpfot.

•  Spänningen på pumpens märkplåt skall
överensstämma med nätspänningen.
•Det pumpade mediat får ha en temperatur
på max. 35°C.
•Lyft eller förflytta aldrig pumpen genom
att lyfta i nätkabeln som är ansluten till
elnätet.

•Kontrollera att de elektriska anslutningarna är
placerade på säkert avstånd från vatten och att
de är skyddade mot fukt.
•Kontrollera före användning att elledningen
och kontakten inte är skadade.
•Bryt spänningen på motorskyddet innan
några ingrepp utförs på pumpen.
•Utsätt inte pumpen direkt för vattenstråle.
•Användaren ansvarar för att gällande
lagstiftning angående montering och säkerhet
efterföljs.

•För att förebygga eventuella skador eller
driftstörningar på pumpen på grund av
indirekta skador, exempelvis översvämning av
lokaler, åligger det användaren att vidta
lämpliga säkerhetsåtgärder ( t.ex. installation
av ett larmsystem, reservpump, golvbrunn och
liknande)
•Eventuella reparationer får endast utföras av
auktoriserade serviceverkstad. Endast
originalreservdelar får användas.
•Observera att vi, enligt lag om produktansvar,
 inte ansvarar för
skador som orsakas av våra apparater om:

a) Installationen är gjord av icke behörig
person.

b) Reparationer utförs av ej auktoriserad
serviceverkstad.

c) ANNAT ÄN
ORIGINALRESERVDELAR
ANVÄNDS.

d) Anvisningarna och föreskrifterna i
bruksanvisningen inte följs.

Detta gäller även tillbehör.

Användningsområde
VARNING
Pumpen kan inte användas för att pumpa
bränslen eller vätskor som är brandfarliga eller
explosiva.
2. Användning
Användningsområden
•För att uppfordra vatten i fastigheter.
•För att bevattna grönområden och trädgårdar.
•För bevattning med vattenspridare.
•För pumpning av vatten från dammar, bäckar,
regnvattenreservoarer efter att lämpligt filter
har monterats.

Godkända vätskor
Pumpning av färskvatten och sötvatten,
regnvatten eller svagt tvättvatten.
Slipande vätskor eller andra aggressiva
vätskor kan skada eller förstöra pumpen.

Driftsinstruktion
För att undvika tidskrävande påfyllning av
pumpen eller skador på grund av sten eller
andra  material är det tillrådligt att använda ett
lämpligt filter och en insugningsutrustning
med slang och bottenventil (förhindrar
återgång.)

3. Före igångsättning
Pumpen är självevakuerande. Före
igångsättning ska pumpen fyllas helt med
vätska genom utloppsröret.



Sugledning
•Montera sugledningen så att den stiger uppåt
mellan vattenkällan och pumpen. Placera
absolut inte röret över pumpens nivå  (för att
förhindra att luftbubblor bildas i
insugningsröret).
•Sugledning och tryckledning ska monteras så
att de inte utövar mekaniskt tryck mot pumpen.
•Sugventilen ska placeras minst 30 cm över
brunnsbotten.
•Om sugledningen inte är helt tät kommer det
in luft som förhindrar insugning av vatten.

Tryckledning
I samband med igångkörning ska
avstängningsdetaljerna som är placerade i
tryckledningen (munstycken, ventiler osv.)
vara halvt öppna. På så sätt avluftas
sugledningen.

4. Instruktioner för skötsel och
    underhåll
Pumpen för bevattning kräver nästan inget
underhåll. Om pumpen blir igensatt ska den
spolas igenom. En eventuell igensättning beror
på att filtren inte fungerar effektivt och/eller att
de saknas helt. Återställ funktionen genom att
nedmontera den hydrauliska delen, spola den
invändigt och montera tillbaka den korrekt.
Montera sedan filtren och starta pumpen.
•Om det finns risk för temperaturer under
fryspunkten ska pumpen tömmas helt.
•Om pumpen ska förvaras under längre tid,
exempelvis under vintern, är det tillrådligt att
rengöra pumpen med vatten, tömma den och
placera den på en torr plats.
• Innan pumpen återanvänds, fyll pumpen med
vätska och förbered igångsättningen.

VARNING För att pumpens
insugningsfunktion ska fungera måste
pumpen alltid fyllas helt med vätska!

Varning! Torrkör inte pumpen. Om denna
föreskrift ej efterföljs bortfaller omedelbart
garantin för hela pumpen.
Kontrollera att pump inkl. sugledning är fri
från läckage: Rör som inte är helt täta suger
in luft som förhindrar att pumpen fungerar
tillfredsställande.

Tillbehör

Motorskydd
Grundenhet   – Art. Nr:  6261830
Bimetall 1.6-2.5 A – Art. Nr:  6244090
Bimetall 2.5-4.0 A – Art. Nr:  6244100
Utbytessats
Genom att använda utbytessats undviker man
ombyggnad av rörsystem vid utbyte av
vattenringpump.
- Utbytessats komplett
-  - RSK-nr: 595 02 75
- Utbytessats (fläns och packningar)
- -  RSK-nr: 595 03 98

Trycktankar
Trycktankarna är provtryckta vid 12 bar.
Max. arbetstryck är 6 bar.
Trycket i trycktanken skall vara ca 0.3 bar under
tillslagstryck.
- 25 liter, horisontell – RSK-nr: 595 05 52
- 60 liter, vertikal       - RSK-nr: 595 05 54

Tryckströmbrytare
Avsedd för 1- och 3-faspumpar. Används
tillsammans med trycktank eller hydrofor.
- Art -nr: 710 51 01
- RSK-nr: 600 80 32

Armatursats komplett
Färdigmonterad teknisk armatur för
driftsäkerhet och komfort.
- Art-nr:  623 72 90
- RSK-nr: 588 41 20

Rotationsriktning kan ändras genom att skifta
två faser!
Externt motorskydd erfordras!



5. Tabell för felsökning

Fel Orsak Åtgärd
Motorn startar inte •Eltillförsel saknas

•Pumphjulet är blockerat

•Motorskyddet fungerar ej
•Tryckströmbrytare fungerar ej

•Kontrollera spänning och säkring
•Nedmontera den hydrauliska delen och
  kontrollera att pumphjulet kan rotera fritt.
  Sätt sedan tillbaka delen korrekt
•Kontrollera motorskyddet
•Kontrollera tryckströmbrytaren

Pumpen suger inte •Sugventilen är inte nedsänkt i vattnet

•Det finns inget vatten i pumphuset
•Luft i sugledning
•Bottenventil stänger ej
• Insugningsfiltret (bottenventilen) är
  igensatt.
•Max. sughöjd har överskridits.

•Sänk ned sugventilen i vattnet (minst 30
 cm)
•Fyll på vatten genom sugledningen
•Kontrollera om sugledningen läcker
•Kontrollera bottenventilen
•Rengör filtret

•Kontrollera sughöjden
Otillräcklig
pumpkapacitet

•Sughöjden är för stor
• Insugningsfiltret är smutsigt
•Vattennivån sjunker snabbt

•Reducerad pumpkapacitet på grund av
  främmande föremål

•Kontrollera sughöjden
•Rengör filtret
•Sänk ned sugventilen ytterligare (max. 30
  cm från botten)
•Rengör pumpen och byt ut slitna delar

Om felet inte kan åtgärdas ska vår serviceverkstad kontaktas. För att undvika skador
under transport ska ORIGINALFÖRPACKNINGEN användas.

WILO Sverige AB
Box 3024
350 33 Växjö
Tel: 0470-72 76 00
Fax: 0470-72 76 44
E-post: wilo@wilo.se
Webbplats: www.wilo.se




