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Nivåmätare/indirekt flödesmätning 
AXsensor AXS-SeWe2_1,4m IoT-LoRa 
Teknisk information 
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Teknisk specifikation 

 Dimension och vikt 
Produktlängd   1435 mm 
Mätområde   0 - 1300 mm 
Vikt    2,5 kg 
Antennkabel  2500 mm 
Upphängningslina 4600 mm 

Mätnoggrannhet 
Upplösning  0,1 mm 
Noggrannhet  +/- 5mm (normala förhållanden)  

Mätprincip 
Akustisk, sonic (ej ultrasonic) 

Drift & Lagringstemperatur 
-20 till +50 ºC 

Skyddsklass 
IP 67   Dränkbar med tryck motsvarande 
   2m vattenpelare  
                                       (normala förhållanden) 

Material 
Sensorhus  ABS/PC 
Mätrör   Syrafast stål (A4/316L) 
Filterrör   Teflon® 
Skyddsrör  PE 
Upphängningslina Dyneema® 

Batteri   1st. AA lithium 3,6 V 

Kommunikation 
LoRaWAN 

Integrationstjänster 
Tredjepartsintegration,  
API, meddelande- och larm-prenumerationstjänster 

Certifieringar 

 
 

 

 

Sales & Support 
AXsensor AB 
Viktoriagatan 3 
SE-411 25 Gothenburg 
Sales@axsensor.com 
Support@axsensor.com  
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