PVM 15-50, Differenstryckspaket

e Hog noggrannhet
e Lagt tryckfall

¢ Snabb att driftsatta

e Dimension:

e Temperatur:

e Tryckklass:

DN 15-50
-10°C till +120°C

PN 20(STV)/PN 25(PV)
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Beskrivning PVM DN 15-50

Anvandningsomrade
Differenstryckspaketet PVM anvinds 1 sekundéra virme- och kylsystem.

Differenstryckspaketet PVM bestér av en differenstrycksventil (PV)
samt en balanseringsventil (STV).

PVM konstanthaller differenstrycket 6ver en krets, tex en stam

som forsorjer radiatorer eller for att sdkra differenstrycket

over en styrventil sd att god auktoritet uppnas for modulerande reglering.
Differenstrycket som konstanthalls kan justeras for att uppna foreskrivet flode.
Vid okat tillgdngligt tryck stianger differenstrycksventilen och

vid minskat tryck sa 6ppnar differenstrycksventilen.

I PVM paketet ingar dven avstangningsventil sa att kretsens
till- och returledning kan sténgas.
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Beskrivhing PVM DN 15-50

Dimensionering
Dimensionen for differenstryckspaketet bestams utifran foreskrivet flode och tillgangligt tryck.

Exempel: Foreskrivet flode dr 3000 I/h och differenstrycket som skall konstanthallas dr 40 kPa.
For att uppna optimal noggrannhet och lagt erforderligt tryck, forsok att vilja ett ventilpaket dar
foreskrivet flode ligger 1 mitten av diagrammet.

Flode Tryckfallsdiagram diagram PV, DN32 20-80 kPa Ap BV
s Vh
ventil kPa AF?(;a
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Instélining (antal varv fran stangd ventil)

Berikna erforderligt tillgdngligt tryck (Ap erf)Vid foreskrivet flode.

APspy + APpy T APjgst = ADeyf
5,2+ 8,8 +40 =154 kPa

Kontrollera dérefter att erforderligt differenstryck Ap erf finns tillgdngligt for kretsen.

APtiligcingliot = APerforderligt
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Beskrivning PVM DN 15-50

Installning

Differenstrycksventilen PV stills enkelt in pa ratten med en 4 mm insexnyckel.

PV ventilen levereras ~1 varv 6ppen vilket motsvarar det lagre trycket i dess

omrade tex 5 kPa for ett paket som kan justeras mellan 5-30 kPa, och 20 kPa f6r

paket som kan justeras mellan 20-80 kPa.

Forinstéllning gors genom att forst justera PV ventilen medsols for att hdja trycket och
motsols for att minska trycket. Se bilden.

Justeringen gors med antal varv som behovs enligt diagramet. LowerAp 4™ /
Flodet verifieras via métning av differenstrycket 6ver STV ventilen. L

Higher Ap
Fabriksinstillning PV
Tryckomrade
5-30 kPa Fabriksinstdllning 5 kPa
20-60 kPa Fabriksinstdllning 20 kPa
20-80 kPa Fabriksinstdllning 20 kPa
Matning

PVM ir bestyckat med fyra matuttag for métning av ventilernas tryckfall, tillgdngligt tryck och
differenstryck over lasten. Se dven avsnitt felsokning.

Locken demonteras pa ventilernas mituttag, da kan differenstrycket maétas.

For att mita differenstrycket 6ver STV ventilen skall kulventilen pa métuttaget 6ppnas.

Montage

STV och PV ventilen har flodesriktning méarkt pé ventilhuset.

PV ventilen monteras pa returen och STV pa tilloppet.

Kapillarréret monteras mellan ventilerna och luftas innan anslutning.
OBS! Kapillarroret far ej kapas.




Beskrivning PVM DN 15-50

Placering "Radiatorsystem”
Nedan ges ett exempel pa placering av PVM

For att sdkerstilla differenstrycket 6ver en radiatorkrets sa bor PVM véljas med tryckomrade 5-30
kPa och bor placeras < 10 kPa* fran dimensionerande radiatorventil.

*Differenstrycket for 1+2+3+4 bor ej overstiga 10 kPa och max 15 kPa
inkl dimensionerande ventil.

10 kPa motsvarar 50 m rak ledningsstécka (tillopp och returledning) vid R = 100 Pa/m.
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Beskrivning PVM DN 15-50

Placering "Styrventil”

For att sékerstélla differenstrycket 6ver en styrventil sé bor

PVM placeras och stillas in sa att auktoriteten dver styrventilen 1
dimensionerande fall aldrig 4r <0,5 eller vid drift aldrig <0,25

Exempel i dimensionerande fall for en krets:
Om Ap; ., (4) ér 15 kPa ochAp,... (1+2+3) ér5 kPa.

For att uppnd p>= 0,5 s& bor styrventilens Ap > 1+ 2+ 3 + 4 vilket ger Ap ., = 20 kPa.
Auktoriteten (B ) vid full drift ar 20 _
(15+5+20)

5

PV ventilen skall da stéllas in for att konstanthélla 40 kPa.

Differenstrycket som konstanthalls av PVM far aldrig vara >4 ggr sa stort
som Ap Over dimensionerande styrventil.



Beskrivning PVM DN 15-50

Felsokning
Om beréknat flode ej uppnas sé gors foljande;

1.

Anslut métaren mellan métuttag 1 och 2. Kontrollera att Ap ; liginglict
ar hogre dn beraknat Ap for Ap .+ Ap; ..+ Appv.

Om det inte dr hogre sa bor tillgdngligt tryck 6Kas via tex pump.

Om trycket dr hogre fortsatt till punkt 2.

Anslut mataren mellan mituttagen 3 och 4.
Kontrollera att Ap; , ., inte &r hogre dn berdknat.
Om Ap) ., &r som forvéntat sa fortsitt till punkt 3.

Mit tryckfallen 6ver respektive ventil:

For PV ventilen anslut méitaren mellan méituttag 2 & 3.

For STV ventilen anslut méitaren mellan mituttag 1 & 4.

Om tryckfallen 6ver ndgon av ventilerna ar hogre dn forvéantat kontakta MMA.

Ap Sty

<>

®1 4 /@

| - == => AAAS |

Ap tillgéingligt 2P 3 APj,st

A
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Installning PVM DN 15-50

o o Tryckfallsdiagram PV, DN 15 5-30 kPa A PV
ventil kPa
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Installning (antal varv fran stangd ventil)
Flode Tryckfallsdiagram PV, DN 15 20-60 kPa Ao PV
I/s I/h L
ventil kPa
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Installning (antal varv fran stangd ventil)
s Flode Tryckfallsdiagram/Pressuredrop diagram PV, DN 20 5-30 kPa Ap PV
ventil kPa
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Installning (antal varv fran stdngd ventil) Setting (number of turns)
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Installning PVM DN 15-50

/s Flode
0.056 2000
0.500 1800
0444 1600
0.389 1400
0333 1200
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0 0
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0 0

Flode

/s I/h
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0 0

Tryckfallsdiagram PV, DN 20 20-60 kPa
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Instélining (antal varv fran stangd ventil)
Tryckfallsdiagram PV, DN 25 5-30 kPa ApPv
ventil kPa
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Installning (antal varv fran stangd ventil)
Tryckfallsdiagram PV, DN 25L 20-80 kPa APy
ventil kPa
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Instélining (antal varv fran stangd ventil)
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Installning PVM DN 15-50

s Flode Tryckfallsdiagram PV, DN 32 20-80 kPa Ap PV
ventil kPa
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Instélining (antal varv fran stangd ventil)
Flode . Ap PV
/s I/h Tryckfallsdiagram PV, DN 40 20-80 kPa prY
ventil kPa
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Installning (antal varv fran stdéngd ventil)
) . ApPV
s Flode Tryckfallsdiagram PV, DN 50 20-80 kPa ventil kPa
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Installning (antal varv fran stangd ventil)
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Tekniska data PVM DN 15-50

Tryckklass

PN 20 (PV PN 25)
Max temperatur
120°C

Material

Min temperatur
-10°C

Maissing Avzinkningsfri, grajarn, rostfritt stal, PPS 40% glas
Packningar EPDM, HNBR

Max.differenstryck
450 kPa

Kapacitet PV

Dimension DN 15
Kvs 2,9
omr 5-30 kPa

DN 15
2,9
20-60 kPa

Flode (I/s)  0,014-0,167 0,028-0,278

Flode (I/h)  50-600

Dimension DN 40
Kvs 15,8
omr 20-80 kPa

100-1000
DN 50
16,2
20-80 kPa

Flode (I/s)  0,833-2,222 1,389-3,194

Flde (I/h)  3000-8000

5000-11500

Kapacitet for matventil STV

Antal varv DN 15

0,18
0,32
0,45
0,62
0,86
1,17
1,62
2,55
3,15
0 3,55

— O 00 3 N L A W IN —

AMA texter

DN 20

0,34
0,60
0,83
1,13
1,55
2,10
2,90
3,85
4,50
5,10

DN 20 DN 20
3,5 3,5

DN 25 DN 25L DN 32
4,0 8,7 10,1

5-30 kPa 20-60 kPa  5-30 kPa 20-80 kPa  20-80kPa
0,028-0,278 0,042-0,556 0,167-0,583 0,208-1,167 0,278-1,389
100-1000 150-2000  600-2100  750-4200 1000-5000

DN 25

0,48
0,77
1,03
1,50
2,30
3,60
5,00
6,50
7,90
8,80

Beskrivningstexter upprattade efter AMA 2012

PVM PSE.2

DN 32 DN 40 DN 50
0,79 1,20 2,0
1,32 2,05 3,60
1,80 2,80 5,20
2,70 4,10 7,60
4,10 6,20 11,90
5,90 8,90 16,70
7,80 12,00 21,20
9,70 14,70 25,00
11,50 17,10 28,60
13,10 19,50 31,50

Tryckstyrda ventiler Differenstrycksregulator med métventil i paket inkl avstdngningsventil
for konstanthéllning av differenstryck 6ver en krets.
Differenstrycksregulator med kolvprincip for lagt tryckfall och litet
P-Band <7 %. Instdllningen skall vara tydligt markerad.

Ventilpaketet skall vara forsett med fyra métuttag samt avtappnings-
mdjlighet pa bade tillopp och retur.

Fabrikat:

Typ:

DN:
Tryckomr:
Max.diff.tryck:

AB Markaryd Metallarmatur
PVM

15, 20, 25, 32, 40 eller 50
5-30 kPa eller 20-80 kPa
450 kPa
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Produktuppgifter PVM DN 15-50

Bestallningsbeteckningar

RSK - nummer Artikel nummer Bendamning Beskrivning

490 70 53 9001448 PVM 15 G15 inv giinga, 5-30 kPa

490 70 54 9001449 PVM 20 G20 inv giéinga, 5-30 kPa

490 70 55 9001450 PVM 25 G25 inv génga, 5-30 kPa

490 70 56 9001541 PVM 15 G15 inv ginga, 20-60 kPa

490 70 57 9001452 PVM 20 G20 inv ginga, 20-60 kPa

490 70 58 9001453 PVM 25 G25 inv giinga, 20-80 kPa

490 70 59 9001454 PVM 32 G32 inv giinga, 20-80 kPa

488 29 47 9001477 PVM 40 G40 inv giinga, 20-80 kPa

48829 48 9001478 PVM 50 G50 inv giéinga, 20-80 kPa
Mattuppgifter mm

Storlek A B C D E F Vikt/kg
PVM 15 DN 15 75 148 82 86 111 95 1,24
PVM 20 DN 20 79 148 82 90 114 95 1,31
PVM 25 DN 25 83 153 85 102 120 96 1,60
PVM 25L DN 25 100 206 134 102 120 96 2,34
PVM 32 DN 32 104 211 134 120 127 96 2,92
PVM 40 DN 40 138 236 156 132 139 108 4,62
PVM 50 DN 50 138 242 156 154 148 111 5,85
E
b N

Vi forbehéller oss rétten att dndra produkterna utan foregdende varsel.



