Datablad

ENGINEERING
TOMORROW

Manuellt forinstallda ventiler LENO™ MSV-BD

Beskrivning

LENO™ MSV-BD &r en serie manuella ventiler for
balansering av flodet i varme- och kylsystem.

LENO™ MSV-BD &r en kombinerad forinstallnings-

och avstangningsventil med ett antal unika

egenskaper:

« Avtagbar ratt for enkel montering.

« 360° roterande matuttag for enkel méatning
och dranering.

«  Numerisk férinstallningsskala, synlig ur flera
vinklar.

« Enkel lasning av forinstéllning.

+ Inbyggda matnipplar for @ 3 mm matnalar.

« Dréaneringsanslutning med separat drénering
av ventilens inloppssida och retursida.

+ Kan 6ppnas/stangas med insexnyckel for
extra kraft.

- Fargindikator for 6ppen/stangd.

Vi rekommenderar att man anvéander LENO™
MSV-BD i system med konstanta floden.
Ventilen kan monteras pa tillopps- eller
returledning.

DN 15- och 20-ventiler finns med invandig och
utvandig ganga. Andra dimensioner finns med
invandig ganga.

MSV-BD PURE-ventilerna finns i DN15LF-25
installningsomradet. Den enda skillnaden
mellan MSV-BD- och MSV-BD PURE-ventilerna
ar massingsmaterialet som anvands for
ventilkonstruktionen.

Danfoss PFM 1000 mdtinstrument har
ventildata for LENO™ MSV-B lagrade i minnet.

Anvandningsomrade

Panna, varmevaxlare eller vairmepump i
enfamiljshus

.

Danfoss
13G2651.10

C

Tﬁ

«  For balansering.
+ Avstangningsfunktion for service/
reparation.

Ventilationsaggregat

Danfoss
13G2650.10

For konstant flode.
For balansering.
Avstangningsfunktion for service/reparation.
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Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Anvéndningsomrade .
Flaktkonvektorer 1-rorssystem
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« Forflodeskontroll. - For balansering.
- Avstangningsfunktion for service/reparation. « Avstangningsfunktion for service/
reparation.
SYSTEM FOR TAPPVARMVATTEN: Beroende pd lokal lagstiftning kan den anvéndas i tappvarmvattentillimpningar.
Bestallning LENO™ MSV-BD ventil med invdandig gdanga
. Storlek kys . " .
Typ Material (mm) (m¥/h) Anslutning Méangd Artikelnr
DN 15LF 2,5 G" 1 00324000
DN 15 3,0 G" 1 00324001
DN 20 6,0 G#" 1 00324002
DN 25 9,5 G1" 1 00324003
DZRméssing ? DN 32 18 G1%" 1 00324004
(CW602N) DN 40 26 G 1 00324005
DN 50 40 G2" 1 00324006
DN 15 3,0 G”" 8 00324261
DN 20 6,6 G#" 8 00324262
DN 25 9,5 G1" 8 00324263
LENO™ MSV-BD ventil med utvandig ganga
. Storlek kys . .
Typ Material (mm) (m¥/h) Anslutning Artikelnr
DN 15LF 2,5 G¥%A? 00324100
DZRmassing DN 15 3,0 G¥%A? 00324101
(CW602N)
DN 20 6,0 G1A 00324102
LENO MSV-BD PURE-ventil (bly < 0,1 %) med inviandig ganga
. Storlek kys . .
Typ Material (mm) (m¥/h) Anslutning Artikelnr
DN 15LF 2,5 GY" 00329990
Eco-méssing DN 15 3,0 GY" 00329991
(CW724R) DN 20 6,0 G%" 00329992
DN 25 9,5 G1" 00329993
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Datablad

Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD

Danifi

Bestallning (fortsdttning)

LENO™ MSV-BD/S set

Typ Material S:;’n'sk (nlq(3v/sh) Avtappr(rli/';‘f)ﬁf'adez) Anslutning Artikelnr
DN 15 3,0 281 " 003Z4051
DN 20 6,0 277 " 003Z4052
DN 25 9,5 316 1 003Z4053
DZRméssing "
DN 32 18 305 14" 003Z4054
DN 40 26 208 14" 003Z4055
DN 50 40 308 2" 003Z4056
" Korrosionsbestdndig mdssing
2 Eurocone DIN V 3838
3 Avtappningsflédet mdits vid 1 bar statiskt tryck och 0,1 bar differenstryck.
Tillbehor
Typ Artikelnr
Standardmatuttag, 2 st. 003Z4662
Métuttag for matning, 53 mm, réd och bla 003Z3946
Vred 003Z4652
MSV-BD avtappningsplugg (Eco-massing) 00322649
Avtappningsanslutning, 2"-génga 003Z4096
Avtappningsanslutning, %"-gdnga 003Z4097
Métinstrument PFM 1000 (10 bar) 00328260
Métinstrument PFM 1000 (20 bar) 00328261
ID-etiketter och band, 10 st. 003Z4660
MSV-BD-isolering, DN 15 003Z4781
MSV-BD-isolering, DN 20 00324782
MSV-BD-isolering, DN 25 00324783
MSV-BD-isolering, DN 32 003Z4784
MSV-BD-isolering, DN 40 00324785
MSV-BD-isolering, DN 50 003Z4786

Kompressionskopplingar for ventiler med utvdndig gidnga

(:3:) Ventilganga PEX-kopplingar, artikelnr Alupzxr-tl;zzlzlringar,
12x11 G% 013G4150 -
12x2 G% 013G4152 013G4182
13x2 G% 013G4153 -
14x2 G% 013G4154 013G4184
15x1.7 G% 013G4165 -
15%x2.5 G% 013G4155 013G4185
16x1.5 G% 013G4157 -
16x2 G% 013G4156 013G4186
16x2.25 G% - 013G4187
17 x2 G% 013G4162 -
18x 2 G% 013G4158 013G4188
18x2.5 G% 013G4159 -
20x2 G% 013G4160 013G4190
20%2.5 G% 013G4161 013G4191
Kompressionskopplingar for ventiler med utvindig ganga
Stal-/kopparror Matt Artikelnr
G¥%x15 013G4125
G¥%x16 013G4126
G%x18 013G4128
G1x18 013U0134
G1x22 013U0135
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Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Design
1. Ventilhus
2. Kulsate
18 3. Kulkdgla
4.  Strypbricka
17 == 5. Stédskruv
16 6. O-ring
15 7. Avsjcéngningsbussning
8. O-ring
14 19 9. O-ring
13 10. O-ring
12 ¥ —2 1. Stoppring (korrosionsskyddad)
21 12. Fjader
n . 13. Ventiltopp
10 14. Spindel
° P 15. O-ring
16. Rotationslas
8 17. Spindelhuvud
7 18. Stoppring, korrosionsskyddad
19. Band, 2 st.
6 Ve [~ T 1 20. Slanganslutning
5 4 3 21 21. Avtappningsanslutning
22. Avtappningsplugg (endast PURE produkter)
Material och delar i kontakt med vatten
Ventilhus DZR-mdssing/Eco-madssing
O-ringar EPDM
Kulkdgla Massing/krompléterad
Kultatning Teflon
Tekniska data Max. statiskt arbetstryck 20 bar
Statiskt provtryck 30 bar
Max. differenstryck 6ver ventil 2.5 bar (250 kPa)
Max. flodestemperatur 120°C
Min. temperatur -20°C
Kylvétskor Etylenglykol/propylenglykol och HYCOOL (max. 30 %)
Montering Innan ventilen monteras maste installatéren RI/R2
sakerstalla att rérsystemet &r rent och: DN (mm)
1. att ventilen kan vridas 360 grader (om gdngat
.. u 15 86/67
rér anvands)
2. att ventilen monteras korrekt enligt 20 89/69
flodesriktningspilen. 25 9171
Borttagning av ratten 32 118/84
1. Stallin ratten pa 0,0. 40 118/84
2. Frigor installningslaset (gront). 50 124/90

3. Skruva ut kopplingsmuttern.

Kalibrering av ratten
Kontrollera att installningen &r 0,0 innan ratten
monteras tillbaka.

For DN 15- och 20-ventiler med utvindig
gdnga

Danfoss har ett komplett sortiment av
kompressionskopplingar for stal-, koppar- och
PEX-ror.
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Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Avstangning Ratten maste tryckas ned for att stdnga av
ventilen.
Avstdangningsfunktionen har en kulventil, vilken
endast kraver 90 graders vridning for fullstandig
avstangning av ventilen.
Ett indikatorfonster visar faktisk installning:
» R6d = stangd
- Vit=06ppen
Drdnering Obs!

Dréaneringsanslutningen ar ett tillbeh6r och
maste kopas separat.

Draneringskranen kan roteras 360 grader for
enkel anvandning.

Systemroren kan témmas selektivt:

Nar den réda testpluggen 6ppnas dréneras
ventilens inloppsror.

Om du 6ppnar den bla testpluggen toms roret
pa ventilens utloppssida. Skyddsskruven for
testpluggarna sitter mellan ventiltestpluggarna.

Instédllning och
plombering

Ventilen har en forinstallningsfunktion fér
instalining och justering av flodet.

Instélining av 6nskat flode gors i 5 steg:

1. | 6ppet lage: frigor lasningen med den grona
spaken eller en 3 mm insexnyckel.

2. Ratten hojs automatiskt.

3. Det berdknade vardet kan nu stdllas in.

4. Instéllningsvérdet lases ndr ratten trycks ner
tills man hor ett klick.

5. Detinstéllda vardet kan plomberas med ett
buntband enligt bilden.
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Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD

Matning Flodet genom ventilen LENO™ MSV-BD
kan méatas med Danfoss PFM 1000 eller
matinstrument fran andra tillverkare. Ventilen
LENO™ MSV-BD levereras med tva matuttag
for @ 3 mm maétnalar. En dubbelhallare gor det
mojligt att ansluta bada nalarna samtidigt.

Sa har utfors flodesmatningen:
Vilj flodesmatning.

. Vdlj ventiltillverkare.

. Valj ventiltyp och dimension.
Ange forinstallning.

. Anslut ventil och instrument.
. Kalibrera det statiska trycket.
Mat flodet.

NouhAwWwN =

Danfoss
13G2574.10

Matnoggrannhet
16 1
i
S 14 1
< . 1
s 1y H
e 12 3 1
WKW
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g1 |
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T 3 LN
X 1
[ I
[F 8
1
4 1
1
1
2 T
1
0 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% av maximal instéallning
LENO™ MSV-BD ar mycket exakt, tack vare
de separata funktionerna for instéllning och
avstangning.
Ventilen kan monteras overallt i systemet (ndra
T-stycken, bojar, pumpar osv.) eftersom den inte
paverkas av turbulens i ndgon instéllning eller
installation.
Den roda linjen anger 25 % av maximalt flode.
Enligt BS7350:1990 maste vardet pa flodet ligga
mellan foljande varden:
+ 18 % vid 25 % Oppet ldge
+ 10 % vid fullt 6ppet ldage
Kv-signal Kv-signalvarden anvédnds for matinstrument Ap 6ver matuttagen (kv-sig) och Ap 6ver ventilen

som inte ar tillverkade av Danfoss. Danfoss PFM
1000 har alla data i minnet, och instrumenten
anvander foljande formel:

2

APy = APsig

k v-sig
k

v-val

(kv-val) d@r inte lika pa grund av att turbulensen
paverkar tryckméatningen.
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Datablad

Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD

Danifi

Kv-signalvdrden

Instillning DN 15LF DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
0,0 0,07 0,10 0,12 0,34 0,51 1,05 1,75
0,1 0,08 011 016 0,44 073 1,20 2,01
0.2 0,09 0,12 0,20 0,53 0,92 1,36 2,25
03 0,11 0,13 0,26 0,61 1,10 1,55 2,47
0,4 0,12 0,14 0,32 0,67 1,26 1,74 2,69
0,5 0,13 016 0,38 073 1,43 1,95 2,91
06 0,15 0,19 0,45 0,79 1,60 2,17 312
07 0,16 0,21 0,53 0,84 1,78 2,40 3,35
08 0,17 0,24 0,60 0,90 1,97 2,64 3,58
0,9 0,19 0,26 0,67 0,95 2,18 2,88 3,82
1,0 0,20 0,29 0,74 1,01 2,39 313 4,07
1,1 0,21 0,32 0,82 1,08 2,62 3,39 433
1,2 0,23 0,34 0,89 1,14 2,87 3,64 4,60
1,3 0,25 0,37 0,96 1,22 312 3,90 4,89
1,4 0,27 0,40 1,03 1,29 3,38 416 5,18
1,5 0,30 0,44 1,09 1,37 3,64 4,43 5,49
1,6 0,32 0,47 1,16 1,46 3,92 4,69 5,80
17 0,35 0,51 1,23 1,55 419 4,96 6,13
1,8 0,37 0,54 1,30 1,65 4,48 5,24 6,46
1,9 0,40 0,58 1,38 1,75 4,76 5,51 6,80
2,0 0,43 0,61 1,45 1,85 5,05 5,80 714
2,1 0,46 0,65 1,53 1,96 5,35 6,08 7,49
2.2 0,49 0,69 1,61 2,07 5,65 6,38 7,84
23 0,52 073 1,69 2,18 5,96 6,68 8,19
2,4 0,56 0,77 178 2,29 6,27 6,99 8,55
2,5 0,59 0,80 1,87 2,41 6,60 7,30 8,91
2,6 0,62 0,85 1,97 2,53 6,94 7,63 9,27
2,7 0,66 0,89 2,07 2,65 7,29 7,98 9,64
2,8 0,69 0,93 217 2,77 7,67 8,33 10,00
2,9 073 0,97 2,29 2,89 8,06 8,70 10,37
3,0 0,76 1,01 2,40 3,01 8,48 9,08 10,74
3,1 0,80 1,04 2,52 313 8,92 9,48 11,11
3.2 0,83 1,08 2,65 3,25 9,38 9,90 11,49
33 0,87 1,12 2,78 3,37 9,87 10,33 11,88
34 0,90 1,16 2,91 3,49 10,38 10,79 12,27
35 0,94 1,20 3,05 3,62 10,91 11,26 12,67
36 0,97 1,25 3,19 3,74 11,46 11,74 13,09
37 1,01 1,30 3,33 3,87 12,02 12,25 13,51
38 1,06 1,35 3,47 4,00 12,58 12,77 13,95
39 1,10 1,41 3,61 413 13,12 13,30 14,41
4,0 1,14 1,47 3,75 4,26 13,64 13,85 14,88
41 1,18 1,53 3,89 4,39 14,12 14,41 15,38
4,2 1,23 1,59 4,02 4,53 14,52 14,98 15,89
43 1,27 1,66 415 4,68 14,84 15,55 16,44
4.4 1,31 1,73 4,28 4,82 16,13 17,00
4,5 1,35 1,81 4,40 4,98 16,69 17,59
46 1,39 1,91 4,52 513 17,25 18,21
4,7 1,43 2,00 4,62 5,29 17,80 18,86
4,8 1,47 2,08 4,72 5,46 18,32 19,54
4,9 1,51 2,16 4,82 5,64 18,80 20,24
5,0 1,54 2,23 4,90 5,81 19,25 20,97
5,1 1,60 2,30 4,97 6,00 19,65 21,73
5.2 1,66 2,36 5,04 6,19 19,98 22,51
53 1,72 2,41 6,38 20,24 23,30
5.4 1,79 2,46 6,57 20,41 24,12
55 1,87 2,50 6,77 - 20,48 24,94
56 1,93 2,54 6,96 25,76
57 1,99 2,57 7,15 26,58
58 2,04 7,34 27,38
59 2,09 7,52 28,16
6,0 2,14 ) 7,69 28,90
6,1 2,18 7,85 - 29,59
6,2 2,22 . 7,98 30,21
6,3 2,26 30,74
6,4 31,17
6,5 - ) 31,47
6,6 31,61
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Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Ventilstorlek och
forinstdllning Leno™ MSV-BD

S
<| o
<
« r
Ap;  Tryckfall 6ver ventilen LENO™ MSV-BD Ap,  Nédvindigt tryck for stam
Ap.,  Tryckfall 6ver ventilen Ap,  Tillgdngligt tryck fér stam

Exempel

Givet:

Maximalt fléde i ledningen Q ........ccouecevueen. 2,0 m*h
Ap, 15 kPa
Ap, 45 kPa
Apn, 10 kPa
Ap; Ap.-Apy, - Apm

Ap; = 45 kPa - 15 kPa - 10KPa = 20 kPa

Korrekt ventilstorlek och forinstallning visas i
storleks- och flédesdiagrammen pa sidan 9 och
framat.

Q=2,0m’/h and Ap; =20 kPa

Instaliningen kan ocksa berdknas med formeln:
QI[m3/h] 2,0

k, = = =4,5m’/h
VBpilbarl 0,20 m’/

8| Al144986479776sv-001303
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Danifi

Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Val av ventilstorlek
Kv(mh) Ap=1 bar =
[o]'e]
L/s ym¥h 85
0‘003_ _001 gh‘ll
0.004: m¥h mvh
0-005 _0 02 50_ _50
0.006— : F n
— Lo r6,6 40
0.008— |-0.03 - -6 L
0.01= 301~ 30
' —0.04 - 559 | g L
- 005 20 . ~20
0.06 I Py Le g Feq L
0-02= 5 08 ]
0.03— [0-1 101 62+ F3431L 1 [
_ 8 Lol 1F24 [®
0.04— |- ., Ls .
0.05— L 0.2 o F5 1 2T F 4 :6
0.06— [0 s PERYE 1l B
0.06= {03 D Kk - P I e PR O B =
01— ir 577 S
. 0.4 0.02+2 | 634 F54 34 L 4L | -
_ tos 88 2 L 4L, 206 -2
_0-6 0.15%10 Lsd | 4 4 —--G---
0.0— 0,420 o rz4 Lt 4 tos- o —
’ :0'6 Zé 38 réq L 34 F A 2
0.3— 1 1==100 1 - F1 4 g ED :1
O'A 08F r3qr 1144 5% = o8 0.8
Y —_— — > —
_ 0.6 | 4721 ] Z =0.6
0.5 0.7 - E o
0.6— 2 I P I 0 of —
- |- o4 [? S &3 0.4
TR g jan} a2 *
0.6— 3 e =
— 03 | A b1 = 0.3
1 _ll- I~ m E [=] —
ks 02k 1] Fo7d s 22 0.2
6 . N E 5 )
— ~ Dnla —
2z s - 23
- — o —_=
3= [0 0.1 -0 & 0.1
008 Losd w 3F -0.08
L— |- ~ u = E o -
c_ 006 # S o8 L0.06
o [ z 285 Ha
&= 130 of =2
07 buo L
50
orrektionsfaktorer edel: procentandel etylenglykol/propylenglykol (max. 30 %).
K ktionsfakt Medel tandel etylenglykol/) lenglykol (i 30 %)
Temp. Flode, m*/h
°c 25 30 40 50 60 65 100
-40,0 n g " n 0,89 0,88 "
17,8 » " 0,93 0,91 0,90 0,89 0,86
4,4 0,95 0,95 0,93 0,92 0,91 0,90 0,87
26,6 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,88
489 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,90
711 0,98 0,98 0,96 0,95 0,94 0,94 0,95
93,3 1,00 0,99 0,97 0,96 0,95 0,95 0,92
1 5,6 2) 2) 2) 2) 2) 2) 0194
" Under fryspunkten
2 Qver kokpunkten
Exempel
Erforderligtflode ...............ooiiiit 30 m*/h
Flode efter korrigering ........... 30x0,95 =28 m*/h
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Danifi

Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Flodesdiagram,
DN 15LF Install. k,-varde
0,0 0,07
0,1 0,08
0,2 0,09
03 0,11
0,4 0,12
0,5 0,13
LENO™ MSV-BD DN 15 LF 06 0,15
0,7 0,16
5 100 1000 mbar 0,8 0,17
. 0,9 0,19
5 g:g 1,0 0,20
L 50 11 0,22
2 PZesgs i 1,2 023
/; g8’ / 45 13 025
) AT 3.0 1,4 0,28
2.5 1,5 0,30
07 mpZ 0 2.0 16 032
g.i > sy Zaii 15 1,7 0,35
? s L ZATH A AT f 1,8 0,38
S ] T A L s o
£ 02 S adir: > 1 B 05 £ 2,0 0,44
e T e
< | | L~ LT 2 2,2 0,50
3 Y o = 23 0,53
Y 0.07 > 2,4 0,56
0.05 - l 2,5 0,60
0.04 pre = 26 0,63
0.03 2,7 0,67
002 el / 2,8 0,71
/ B P2 2,9 0,74
L1 3,0 0,78
0.01 3,1 0,82
0.007 3,2 0,86
0,005 33 0,89
0.01 0.02 0.05 0.07 0.1 0.2 05 0.7 1 2 Ap [bar] 3,4 0,93
3,5 0,97
3,6 1,01
3,7 1,05
3,8 1,10
Flodeskarakteristik 39 1,15
4,0 1,19
2.5 4,1 1,24
42 1,29
2.0 43 1,33
P 4.4 1,38
. 15 // 45 1,43
° Vi 46 1,48
g 10 P 47 1,52
< P 48 1,56
05 7 49 161
T 50 165
0 5,1 1,72
0 1.0 2.0 3.0 4.0 50 6.0

Installning 2.2 1.78
53 1,86
54 1,94
5,5 2,03
56 2,10
5,7 2,17
538 2,23
59 2,30
6,0 2,36
6,1 2,42
6,2 2,47
6,3 2,53
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Danifi

Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Flodesdiagram,
DN 15 Install. k,-varde
0,0 0,10
0,1 0,11
0,2 0,12
0,3 0,13
0,4 0,14
0,5 0,16
LENO™ MSV-BD DN 15 0,6 0,19
0,7 0,21
7 100 1000 mbar 0,8 0,24
5 09 0,27
. 55 1,0 0,29
5.0 11 0,32
3 » 45
pZs*s 40 1,2 0,35
2 ] 3 0,38
// // / 3.5 1, y
S e o
] P¥iaV¥is ig 15 0,44
o7 p ~ = : 1,6 0,48
: 5y l 15 1,7 0,51
0.5 -
¢ 0.4 e gard M 1.0 ? 1.8 0,55
0'3 T A pedPZd o 1.9 0,59
= 5% A £
,..-E ///////// L1 //// 05 é 2,0 0,63
g 02 T A g e 2,1 0,67
;‘ /é//// P / /// 0 E 2,2 0,71
2 AT T al 23 0,75
T 01
H 2,4 0,80
0.07 2,5 0,84
0.05 Pz 2,6 0,88
0.04 2,7 0,93
0.03 - 2,8 0,97
L~ A1 ; ’
0.02 A 2,9 1,02
P 3,0 1,06
3,1 1,10
0.01 32 1,14
0.007 33 1,19
0.01  0.02 0.05 0.07 0.1 0.2 05 07 1 2 dp [bar] 34 123
3,5 1,28
3,6 1,34
3,7 1,40
3,8 1,46
Flodeskarakteristik 3.9 1,52
4,0 1,59
3.5 4,1 1,66
42 1,74
3.0 . .
/ 43 1,82
25 / 44 1,91
o 20 4,5 2,00
o P 46 2,12
g 1» Py 4,7 223
~< 10 o 48 2,33
7 49 2,43
0.5 " 5,0 2,53
I, / '
0 5,1 2,61
0 1.0 2.0 3.0 4.0 50 6.0 ) 270
Instéllning 53 2,77
5,4 2,84
55 2,90
5,6 2,95
5,7 3,00
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Danifi

Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Flodesdiagram,
DN 20 Install. k,-virde
0,0 0,13
0,1 0,15
0,2 0,19
03 0,24
LENO™ MSV-BD DN 20 04 0,30
0,5 0,37
100 1000 mbar 5 0,6 045
10 :
5.0 0,7 0,53
7 ’j-g 0,8 0,61
5 .
i Pos” 35 0,9 0,68
L
: = 750500 30 :? 8;6;
2.5
/ // L ’ i
2 ot dl 20 12 0,92
A =1 L1 15
o e
1 ////// LA LT L 10 14 106
o7 7 = 1,5 1,13
f . Zal LA f 1,6 1,21
05 05
_ 04 dIP% ) 1,7 1,28
= 03 LT L1 |41 LT L-: 1,8 1,35
E AT e o 19 143
@ 0.2 c
T / L~ 0 - 2,0 1,50
:0 L~
T P ] // 21 1,59
|
0.1 ] L1 o 22 1,67
0.07 23 1,76
0.05 2,4 1,86
0.04 . 2,5 1,96
//
0.03 = 2,6 2,07
/
002 2,7 2,19
/ 2,8 2,31
2,9 2,44
0.01
0.01  0.02 0.050.07 0.1 0.2 0.5 07 1 2 Ap|bar] 3,0 2,58
3,1 2,72
32 2,87
33 3,03
3,4 3,19
35 3,36
Flodeskarakteristik 36 3,53
3,7 3,70
7.0 3,8 3,87
6.0 3,9 4,05
/] 4,0 423
5.0
/ 41 4,40
V.
s 40 / 4,2 4,58
T 30 v 43 475
< / 4,4 4,91
2.0 L~
1 45 5,07
1.0 — 46 5,22
0 4,7 5,37
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 48 551
Instéllning 49 564
50 5,77
5,1 5,88
52 6,00
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Danifi

Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Flodesdiagram,
DN 25 Install. k,-virde
0,0 0,33
0,1 0,44
0.2 0,53
03 0,61
LENO™ MSV-BD DN 25 o —
0,5 0,74
06 0,79
20 100 1000 mbar 0,7 0,85
6.2 08 0,91
6.0 0,9 0,9
55
10 L 50 1,0 1,03
. 2 j-g 1,1 1,09
5 PP ‘3:5 1,2 1,1 6
4 /;/ :/ :, +3.0 1,3 1,24
3 i ',;,/ 25 1,4 1,32
, A / j/ //:/ 20 1,5 1,41
A AT = LA T 15 1,6 1,50
ey e
1 e - ] 05 1,8 1,70
E o7 = = = am=g £ 1,9 1,80
£ os o i g 00 F 3 03
3 o4 - ] 1 £ , ’
S s L1 A - 2,2 2,15
. Pz > 23 2,26
0.2 ;/ alii%s =d 24 2,39
/ L1 /// L~ 2,5 2,51
0.1 / L~ / 2,6 2,64
' - 2,7 2,76
0.07 -~ 2.8 2,89
0.05 LT 2,9 3,02
004 3,0 3,15
0.03 3.1 3,28
0.02 3.2 3,41
0.01 0.02 0.05 0.07 0.1 0.2 05 07 1 2 Ap[bar] 3.3 3,54
34 3,68
3,5 3,81
36 3,95
3,7 4,09
38 4,24
Fl6deskarakteristik 39 4,39
40 4,55
4,1 4,71
10 42 4,88
g ) 43 5,05
/ 4.4 5,23
. P4 45 5,42
3 /// 46 5,62
g, P 47 5,83
3 g 48 6,05
, P 4,9 6,27
| 5,0 6,51
= 5,1 6,75
0 1.0 20 3.0 4.0 50 6.0 5.2 7,00
Instéllning 5,3 7,26
54 7,53
55 7,80
56 8,06
5,7 8,33
58 8,59
5,9 8,84
6,0 9,08
6,1 9,30
6,2 9,50
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Danifi

Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Flodesdiagram,
DN 32 Install. k,-virde
LENO™ MSV-BD DN 32 00 0.50
0,1 0,75
100 1000 mbar 02 095
30 0,3 1,13
40
20 35 04 1,29
L1 0,5 1,45
//// 0 06 162
10 1 25 4 ’
: 20 0,7 1,80
0,38 1,99
5 15
; 1 A 0,9 2,20
5 af¥ad 1 L] 1.0 1,0 2,42
|1 A L~
? 5 // /// L // /// 05 ? 11 2,66
////// =g e 1.2 2,92
= AT ,/// L1 2 13 3,19
T - - = 14 3,47
o 07 0 B 15 3,75
K £
2 05 1 > A 1,6 4,05
0.4 P P 17 4,36
03
L1 1,8 4,67
0.2 | — 19 4,98
A 2,0 530
gl
0.1 2,1 5,63
007 2,2 5,97
) 2,3 6,32
0.05
0.04 2,4 6,68
0.03 2,5 7,06
001 0.2 0.050.07 01 0.2 0.5 07 1 2 4p [bar] 26 746
2,7 7,89
2,8 8,34
2,9 8,83
3,0 9,35
3,1 9,92
Flodeskarakteristik 32 10,52
33 11,16
3,4 11,85
16 / 35 12,51
3,6 13,23
3,7 13,98
t 12 // 38 14,74
S » 3,9 15,49
<, e 4,0 16,23
L~ 41 16,91
42 17,51
= , ,
0 43 18,00
0 1.0 2.0 3.0 4.0
Instéllning
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Danifi

Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Flodesdiagram,
DN 40 Install. k,-varde
LENO™ MSV-BD DN 40 8/? :216
0,2 1,38
100 100 1000 mbar 03 1.56
70 0,4 1,76
0 0,5 1,97
40 5.5 0,6 2,20
30 ~ f‘:g 0,7 2,43
!
. ) — R
i Bl m
10 - 20 1,1 3,46
? 7 2 15 ? 1,2 3,73
5 2t :/ 7 - // 0 o 1,3 4,01
: ! o e
_% , = 7 ///::/: AT o0 g 16 4,87
oo A
L1 T | / 1,8 5,47
1 = 1,9 5,78
07 == - - 2,0 6,09
05 L — 2,1 6,41
0.4 - 22 6,74
03 St 2,3 7,09
o ,,// 2,4 7,44
L~ 2,5 7,80
/ 2,6 8,18
0'10.01 0.02 005007 01 02 05 07 1 2 Ap[bar] 2,7 8,58
2,8 9,00
2,9 9,44
3,0 9,90
3,1 10,38
32 10,89
. L 33 11,43
Flodeskarakteristik 34 12,00
3,5 12,60
30 3,6 13,22
p 3,7 13,88
2 é 3,8 14,56
20 3,9 15,28
3 5 p 4,0 16,02
s / 41 16,79
=2 10 4,2 17,57
o o
// - -
0 45 20,02
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 4,6 20,82
Instéllning 4,7 21,61
48 22,38
49 23,12
5,0 23,81
5,1 24,44
52 25,00
53 25,46
5,4 25,80
55 26,00
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Danifi

Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Flodesdiagram,

DN 50 Install. k,-varde
0,0 1,74
0,1 2,03
0,2 2,28
03 2,51
. 0,4 2,73
LENO™ MSV-BD DN 50 05 295
0,6 3,16
100 100 1000 mbar 0,7 3,38
08 3,61
70 6.5 0,9 3,85
50 6.0 1,0 4,10
;2 //;/ gg 1,1 4,37
w7 ghs 45 1,2 4,65
2 L ; s :/ :’/ g:g 13 4,95
505k T e
10 ‘/5/ % ;///:’,/ 2.0 12 Zgg
? 7 Sass 5 15 1 17 6,28
s = P aRgy 1.0 1,8 6,64
. A AT A o5 2 1,9 7,01
< . o%re9% Ba £ 2,0 7,39
£ 5555550 L~ P pus 0o £ 2,1 7,78
g 2 = g ’/ = 5 £ 2,2 8,17
2 oo 1 gty 23 8,56
e AT 11 ) P 24 8,96
p 25 9,36
0.7 £ 2,6 9,76
05 HpZ 2,7 1017
04 = - 2,8 10,58
03 2,9 10,99
3,0 11,41
0-2 1= 3,1 11,84
3,2 12,27
33 12,71
O'01.01 0.02 0.05 0.07 0.1 0.2 05 07 1 2 Ap[bar] 3,4 13,16
3,5 13,62
3,6 14,10
3,7 14,60
38 15,12
3,9 15,66
B o 4,0 16,23
Flodeskarakteristik a1 16,84
42 17,47
43 18,14
40 44 18,84
45 19,59
30 4,6 20,38
o ,/ 47 21,21
w20 4,8 22,08
: P 49 23,00
= 0 T 5,0 23,9
P //' 5,1 24,96
= T
0 1.0 20 3.0 40 50 6.0 7.0 54 2817
Instéllning 5,5 29,30
5,6 30,44
5,7 31,64
58 32,83
5,9 34,01
6,0 35,14
6,1 36,23
6,2 37,24
6,3 38,14
6,4 38,93
6,5 39,56
6,6 40,00
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Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Matt
w0 w0
N\ N
| )l
—
h . ] ]
o 2

—~_, . A

] d

Msv-BD Storlek Ganga 1902281 (mLm) (mHm) (msm)
00324000 DN 15LF Gl 65 92 27
00324001 DN 15 G 65 92 27
003Z4002 DN 20 G¥% 75 95 32
003Z4003 DN 25 G1 85 98 41
00324004 DN 32 G 1% 96,5 121 50
003Z4005 DN 40 G142 100 125 55
00324006 DN 50 G2 130 129 67
00324100 DN 15LF G%A 70 92 -
003Z4101 DN 15 G% 70 92 -
00324102 DN 20 G1A 75 95 -

MSV-BD PURE Storlek Génga I;O 228-1 (mLm) (mHm) (msm)
00329990 DN 15 LF G'% 65 92 27
00329991 DN 15 G% 65 92 27
00329992 DN 20 G¥% 75 95 32
00329993 DN 25 G1 85 98 41
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ENGINEERING

TOMORROW
Datablad Manuellt forinstalld ventil LENO™ MSV-BD
Beskrivningstext LENO™ MSV -BD kan anvéndas i vdrme- och kylsystem.
specifikationer Funktioner LENO™ MSV-BD
Balansering/injustering .
Forinstallning
Fast 6ppning
Sjalvtatande méatuttag
Digitalt synlig skala fran flera sidor
Avstangningsfunktion (kulventil)
Dranering/fylining
Dranering/fylining pa bada sidor om ventilen .
Avtagbar ratt
Stangningsindikator
Parallella testanslutningar (25 mm centrumavstand)
360° roterande métstation (dréaneringskran och testanslutningar)

Forinstallda varden syns pa 6versidan av ventilen och fran alla sidor. Forinstallningen lases genom
att ratten trycks ned. Nar den ar last, kan avstdngningsfunktionen anvdndas utan att férinstallningen
dndras. Ratten lases upp med den gréna spaken eller med en 3 mm insexnyckel. For att forhindra
oavsiktliga andringar av forinstallningen, kan ratten plomberas med ett buntband.

Systemet kan témmas och fyllas pa pa bada sidor av kulventilen.

Versioner med utvdndiga gangor finns i storlekarna DN 15 och DN 20 och ar férberedda for Danfoss
standardkopplingar. DN 15 dr designad med Eurocone, enligt DIN V 3838.

LENO™ MSV-BD har lackageklass A enligt ISO 5208, kulventilen &r 100 % tat.

Matnoggrannheten LENO™ MSV-BD &r 8 % upp till 25 % av maximal instdllning. Noggrannheten ar
uppmatt enligt BS 7350: 1990.

Matinstrumenten maste vara utrustade med @ 3 mm matnalar. Danfoss matinstrument PFM 1000
innehaller alla relevanta ventildata.

Ventilstorlekar ...............coooiiiatL DN 15 (LF) - DN 50, DN 15 (LF) - DN 25 (PURE)
Tryckklass......oooviiiiiiii i PN20

Statiskt provtryck ......... ...l 30 bar

Arbetstemperatur .......... ... -20°Cto 120°C

Arbetsomrade. ............ociiiiiiiiian. 10-100% av kvs-vardet

Ventilhuset ar tillverkat av DZR-maéssing.
Kulkaglan ar tillverkad av kromplaterad mdssing.
O-ringarna ar tillverkade av EPDM-gummi.

MSV-BD- och MSV-BD PURE-ventilerna dr identiska i alla avseenden, f6rutom mdssingsmaterialet. MSV-BD
ventilerna dr tillverkade av DZR-mdissing (CW602N) och MSV-BD PURE-ventilerna dir tillverkade av Eco-
mdssing (CW724R). Alla 6vriga ventilegenskaper dr oférédndrade.

Danfoss AB
Climate Solutions - danfoss.se « +46 10 88 87 400 - kundservice.se@danfoss.com

Allinformation, inklusive men inte begransat till information om val av produkt, produktens tillampning eller anvandning, konstruktion, vikt, matt, kapacitet eller andra tekniska data i produkthand-
bocker, katalogbeskrivningar, annonser o.s.v., och oavsett om dessa tillhandahalls skriftligen, muntligen, elektroniskt, online eller via nedladdning, ska betraktas som informativ och dr endast
bindande om och i den utstrackning uttryckliga hanvisningar gérs i en offert eller orderbekréftelse. Danfoss ansvarar inte for eventuella fel i kataloger, broschyrer, videor och annat material.

Danfoss forbehéller sig ratten att dndra sina produkter utan foregdende meddelande. Detta galler dven produkter som redan ar bestéllda under férutsattning att sddana andringar kan goras utan att
efterfoljande andringar krévs i redan 6verenskomna specifikationer.

Alla varumérken i detta material 4gs av Danfoss A/S eller Danfoss-koncernens foretag. Danfoss och Danfoss logotyp ar varumarken som tillhér Danfoss A/S. Med ensamratt.
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