
 

 

 

 

 
Filterfunktion:  

NärÊvattnetÊkommerÊiÊkontaktÊmedÊfiltermaterialetÊsomÊbestårÊavÊkalkÊsåÊ
äterÊdenÊaggressivaÊkolsyranÊpåÊkalkenÊiställetÊförÊattÊangripaÊtexÊ
kopparledningar.ÊKolsyranÊneutraliserasÊsamtidigtÊsomÊpH-värdetÊoch 
alkalinitetenÊhöjs.ÊEnÊdelÊavÊkalkenÊförbrukasÊochÊmanÊfyllerÊpåÊ 
caÊ1-2ggrÊperÊår.ÊBackspolningÊkanÊenkeltÊgörasÊgenomÊattÊöppnaÊenÊ
kulventilÊmedÊanslutenÊspolslangÊförÊattÊförhindraÊkanalbildningÊiÊfiltretÊ
ochÊspolaÊutÊev.ÊkalkdammÊefterÊpåfyllningÊavÊkalk.Ê 

 

Produktinformation:  

· CEÊgodkänd 

· 2-årsÊmaterialgarantiÊ 

· Funktionsgaranti 

· Kemikaliefritt 

 

Teknisk data: 

· MaxÊtemperaturÊ38Ê°C 

· MinÊtemperaturÊ5Ê°C 

· ArbetstryckÊ2-6Êbar 

· AvloppÊkrävs 

 

 

Leveransen innehåller: 

· FiltertankÊinklÊfiltermaterial 

· ClackÊmanuellÊventilÊ 

· BypassÊ-ÊventilpaketÊ 

· RostfriaÊanslutningsslangar 
medÊkulventilÊförÊspolning 

· SpolslangÊförÊreturvatten 

 

 

 

· EnkelÊinstallationÊ 

· MinimaltÊskötselÊochÊunderhåll 

· 2-årsÊmaterialgarantiÊ 

· Funktionsgaranti 

 

EcopH GF 06”-20” 
Avsyrningsfilter 

StockholmÊ 
GamlaÊEnköpingsvägenÊ106Ê 

174Ê46ÊSundbyberg 

Tel:Ê08-628Ê11Ê85,Ê 

e-post:Êinfo@debe.se 

www.debe.se 

Borås 
SödraÊDäckvägenÊ8 

506Ê49ÊBorås 

Tel:Ê08-628Ê11Ê85 

e-post:Êinfo@debe.se 

www.debe.se 

Växjö 
RådjursvägenÊ9 
352Ê45ÊVäxjö 

Tel:Ê08-628Ê11Ê85 
e-post:Êinfo@debe.se 

www.debe.se 

Filtertyp: 
Kapacitet:Ê                                                                                             Backspolning: Diameter:  Höjd: Röranslutning:ÊÊÊÊÊÊÊÊ 

l/min l/min mmÊÊÊÊÊ                     mm G 

EcopH GF 06 15-20 15 250 1030 25 

EcopH GF 10  20-30 20 250 1510 25 

EcopH GF 15 30-50 30 300 1400 25 

EcopH GF 20  50-70 40 400 1860 25 


