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SE: Varning

Inkoppling av pumpen måste 
göras av behörig person.
Inkoppling av anslutningskabeln 
måste göras på sådant sätt att det 
säkerställs att den aldrig kommer i 
kontakt med enhetens hölje på 
grund av höljets höga temperatur.
Barn ska inte leka med pumpen.
Rengöring och underhåll av 
pumpen ska inte göras av barn.
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SE: Försäkran om överensstämmelse
Debe Flow Group AB förklarar att denna produkt överens-
stämmer med europeiska direktiv och standarder som 
anges nedan.
(SE) Denna produkt faller inom tillämpningsområdet för direktiv 2012/19 / EU om hantering av el
och avfall av elektronisk utrustning (WEEE). Elektronisk-elektrisk utrustning får inte kastas med 
hushållsavfall eftersom det är tillverkat av olika material som kan återvinnas vid lämpliga anläggningar. 
Förfrågningar bör göras genom de kommunala myndigheterna om placeringen av de ekologiska 
plattformarna som ta emot produkter för bortskaffande och därefter korrekt återvinning. Denna 
produkt är inte potentiellt farlig för människors hälsa och miljön, eftersom den
innehåller inte skadliga ämnen enligt direktiv 2011/65 / EU (RoHS), men om de överges i
miljö har det en negativ inverkan på ekosystemet. Läs instruktionerna noggrant innan du använder för 
första gången. Vi rekommenderar att du inte använder produkten för något annat syfte än
det som det var avsett för; det finns risk för elektrisk stöt om den används felaktigt. Den överkorsade 
soptunnan symbolen på apparatens etikett anger att denna produkt överensstämmer med 
föreskrifterna avseende avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Att överge apparaten i miljön 
eller dess olagligt bortskaffande är straffbart enligt lag.
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Maskindirektivet 2006/42/EC;
EN 809;

Lågspänning 2014/35/EU;
EN 60335-1;
EN 60335-2-51;

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU;
EN 55014-1;
EN 55014-2;
EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3;

Ekodesigndirektivet (2009/125/EC)
Cirkulatorer: Kommissionens förordning nr. 641/2009;

EN 16297-1:2012;
EN 16297-2:2012;

RoHS 2 Directivet 2011/65/EU;
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