
PRESTANDADEKLARATION
(Declaration of performance, DoP)

I enlighet med EU förordning Nr 305/2011 (CPR)

Produktens unika identifikationskod: Durgo AAV-110
Avsedd användning: Luftningsventil för avlopp
Tillverkare: AB Durgo

Box 3021
SE-169 03 Solna
Sverige

System för bedömning och fortlöpande 
kontroll av prestanda:

System 4

Harmoniserad standard: SS-EN 12380:2002

DoP No: AAV110-1SE Revision No: 3

Angiven prestanda:

Väsentlig egenskap Prestanda Harmoniserad teknisk 
specifikation

Beteckning (Designation) B1

EN 12380:2002

Luftflödeskapacitet (Airflow) 44,2 l/s
Täthetstestad vid
(Airtightness tested at)

30 Pa, 500 Pa

Temperaturområde
(Range of temperature)

-20°C till 60°C

Funktion vid temperaturer 
under noll
(Effectiveness at temperatures 
below zero)

Testad och fullt fungerande 
enligt EN 12380:2002 ner 
till -20°C

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.
Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på tillverkarens 
egna ansvar.

Hans Hansson
Teknik & produktionsansvarig
AB Durgo
Solna, Sweden 2018-10-01


