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Skotselanvisning till MWI's produkter

Tank pa féljande, for att inte skada ytbehandling och material

Rengoring rekommenderas med milt rengoringsmedel och en mjuk
trasa.

Anvand endast rengoringsmedel som uttryckligen rekommenderas
for denna typ av material.

Lat inte rengdringsmedel verka langre an vad som rekommenderas
pa forpackningen.

FOlj alltid tillverkarens instruktioner av rengoringsmedel.

Torka alltid ytorna torra med mjuk trasa efter rengoring.

Att blanda olika rengoringsmedel ar inte tillatet.

Kalkbildning kan forhindras genom regelbunden rengoring.
Applicera aldrig rengoringsmedel direkt pa produkten, utan spraya
pa en mjuk trasa eller svamp.

Efter rengoring skolj alltid noga med rent vatten for att ta bort
eventuella rester.

Anvand inte slipande, fratande / kemiska amnen, alkohol, syror,
|I6sningsmedel eller andra starka medel. Stalull, slipsvamp eller
mikrofiberduk ska inte heller anvandas, da det kan skada
produktens yta.

Rester av toalettartiklar sasom harfarg, parfym, aftershave,
nagellésningsmedel och lack kan orsaka skada.

Med ovan enkla instruktioner, kommer underhallet alltid vara minimalt
och produkterna far lang livslangd.

MWI VVS levererar kvalitetsprodukter.
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