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Produkten rengörs med vanliga rengöringsmedel för hushållning och institutioner. Använd en mjuk trasa 
eller en svamp tillsammans med ett milt rengöringsmedel. Spreja på objektet och torka av med en fuktig 
trasa. Skurpulver och stålull skall ej användas då det förstör ytfinishen. Rengöringsmedel som innehåller 
alkohol och används i läkemedelsindustrin är OK. Rengöringsmedel med mycket låg PH kan orsaka att 
ytan blir matt.

Tack för att du tog dig tid till att läsa igenom dessa instruktioner grundligt - det är en god investering! 

Produkter:

Materialspecifikation:

5302D/R (höger) / 5302D/L (vänster) 
Bano standard högskåp, vit 400mm
5302-30D/R (höger) / 5302-30D/L (vänster) 
Bano standard högskåp, vit 300mm
 5303-34/R (höger) / 5303-34/L (vänster) 
Bano högskåp med två luckor, vit 300mm
5303-44/R (höger) / 5303-44/L (vänster) 
Bano högskåp med två luckor, vit 400mm

5304-34F/R (höger) / 5304-34F/L (vänster) 
Bano specialhögskåp med lucka, vit 300mm
5304-44F/R (höger) / 5304-44F/L (vänster) 
Bano specialhögskåp med lucka, vit 400mm
8341-R (höger) 8341-L (vänster) 
Bano sidoskåp med lucka, vit 
5304-34 Bano specialskåp utan lucka, vit 300mm
5304-44 Bano specialskåp utan dør, vit 400mm
8300-W Bano liggende skåp, vit 

Bano Skåp / produktinformation och skötselanvisning

Skötsel

      • Skåpstomme: melaminbelagd spånskiva med fuktsäker kärna (P5). Kantlist i 1 mm ABS.
   Färg: RAL 9010 unlin färg: 020 Struktur: CST

• Skåpdörrar: melaminbelagd MDF-platta med fuktsäker kärna (P5) Kantlist i 2mm ABS.
   Färg: RAL 9010 unilin färg: 020 Struktur: CST

• Stödhandtag: pulverlackerad aluminium. Plastdetaljer: PA6

• Handtag: krombelagd stål.
 
• Korg: ståltråd belagd med polyester.

• Gällande teknisk standard: EN14322 Träbaserad panelprodukt.


