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 SLANGNIPPELPROPP 

Dimension 20mm x G25 
 

RSK 808 2428 // NRF 451 7004 Art.nr 78630 Vit 
 

 

Proppen är tillverkad i TPE-material. 

Muttern är tillverkad i PP (Polypropen) 

Ingen speciell skötsel ska behövas. Möjligen kan rensning behövas, se flik rengöring. 
 

Användningsområde: 
 

Slangnippelproppen används för tätning av slangnippel 20mm. 

Proppen har dimension 20 mm x G25 och levereras med mutter för en enkel och säker 

montering. 

Används som reservdel eller komplettering av vattenlås och avloppsanslutningar.  
 

Slangnippelproppen finns även utan mutter på RSK 805 5371 // NRF 451 6138 
 

Montering: 
 

Tryck på slangnippelproppen och muttern på anslutningen. 

Dra åt muttern med lagom kraft. 

OBS säkra att proppen inte kan lossna. 

Efter montage, känn att slangnippelproppen sitter fast samt verifiera att installationen är tät! 
 

Rengöring: 
 

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och  

vanligt milt rengöringsmedel.  

 

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 70° 

TPE har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom syror (ej karboxalsyror), baser, 

tensider, alkoholer, metanol och etanol. 
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