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 1 GRUNDDATA

Varubeskrivning
Durgo återströmningsskydd för dricksvattensystem i byggnader. Skyddar mot att föroreningar
sprids i dricksvattensystem i fastigheter på grund av återströmning av förorenat vatten. Horisontell
terminalmodell för liggande montage, med vakuumventil som öppnar vid undertryck i systemet och
skyddar mot hävertåterströmning. Finns i dimensionerna DN15 tom DN50

Övriga upplysningar
Deklarationen avser dimensionerna: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Klassificeringar

ETIM  › EC010959 - Luftare (trycksatta system)-

EC004501 - Återströmningsskydd-

BK04  › 20710 - Automatiska ventiler-

20799 - Armatur övrigt-

BSAB  ›

PEC.411 - Luftningsanordning på vattenledning-

PEC.71 - Bakåtströmningshindrande anordning på tryckrörsledning-

PEC.7111 - Bakåtströmningshindrande anordning på vattenledning-

PSG.26 - Återströmningsskydd-

PSG.25 - Vakuumventiler-

UNSPSC  › 40141655-

40141749-

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
AB Durgo

Organisationsnummer
556019-5314

Adress
Råsundavägen 25

Hemsida
www.durgo.se

Miljökontaktperson
Namn
Hans Hansson

Telefon
08-730 52 80

E-post
hans.hansson@durgo.se
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 2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

ISO 9001■

Policys och riktlinjer

Durgo strävar efter ett miljöengagemang som kännetecknas av en helhetssyn och omfattar alla
led i verksamheten.

Vi ska ständigt bidra till god omsorg om miljön genom följande:
Verksamheten ska uppfylla miljökrav från lagstiftning, myndigheter, kunder och andra
nyckelintressenter.

-

Miljöaspekter ska vägas in i beslutsunderlag vid inköp av nya produkter och vid val av
leverantörer.

-

Miljömedvetenheten ska upprätthållas hos samtliga medarbetare. De ska ges ökad insikt
och uppmuntras att agera miljömedvetet.

-

Vi ska ha en öppen och levande dialog om företagets miljöarbete internt och externt.-

 3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Varans vikt 0,13 - 0,84 kg
 

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material
/komponenter

Vikt-% i
komponent

CAS-nr (alt
legering)

EG-nr (alt
legering)

Vikt % i
produkt Kommentar

Mässing CW625N*
(CuZn35Pb1.5AlAs) Pb
≤1,6%, As ≤0,15%, Ni ≤
0,2% (*=4MS B,C)

Övrigt, metaller 99,8%

Gummi och
fluorpolymerelastomer
(Viton)

64706-30-5 Saknas 0,1%

EPDM Övrigt, polymer 0,1%

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%
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Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1
vikts-%:

Namn CAS-nr EG-nr Vikt % i produkt

Bly 7439-92-1 231-100-4 Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2022-06-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss
funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att
uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell
avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

 4 RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej
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 5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av
varan beaktas ur ett livscykelperspektiv
Ventilen består i huvudsak av avzinkningshärdig mässing vilket med fördel kan återvinnas.
Vid tillverkning av ny mässing från återvunnet material minskar klimatpåverkan med mer än 8ggr i
förhållande till att tillverka mässingen från jungfruliga råvaror, motsvarar en klimatbesparing på ca
3,5 kg CO2eq/kg.

 6 DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan
Varan paketeras och levereras i kartong.

 7 BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

 8 BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU)
för varan? Ej relevant

 9 RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid
rivning/demontering? Nej

 

10 AVFALLSHANTERING
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Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir
avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Varan kan återanvändas genom att den avmonteras och monteras på en annan plats.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Mässingen går att återvinna genom demontering varan.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning,
material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Materialåtervinning av mässing rekommenderas.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170401
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11 ARTIKELIDENTITETER

RSK-nummer Eget Artikel-nr GTIN
502 11 18 VV-HT-G15

502 11 26 VV-HT-G20

502 11 34 VV-HT-G25 7392948413930

502 11 42 VV-HT-G32 7392948413947

502 11 59 VV-HT-G40 7392948413954

502 11 67 VV-HT-G50 7392948413961

Sida 6



 

12 Bilagor

Produktdatablad Produktdatablad Vakuumventiler-Återströmningsskydd.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning DoS-VV_SE-2022-04.pdf

 
Övriga bifogade dokument
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Durgo har ett brett sortiment av vakuumventiler och återströmningsskydd vilka kan användas för att 
förhindra återströmning av förorenat vatten, oavsiktlig blandning av olika vattenkvaliteter och skydda 
installationen från deformation på grund av undertryck.
Vissa modeller är klassade enligt standarden SS-EN 1717, andra är traditionella vakuumventiler av 
horisontell och vertikal terminaltyp.
Ventilerna skyddar byggnadens vatteninstallationer från att kontamineras på grund av hävert- och 
övertrycksåterströmning

Skötselanvisning:
Vakuumventilen luftintagsöppningar är normalt stängda, de öppnar först när det blir ett undertryck i 
systemet och släpper då in luft och utjämnar trycket.
Efter installation och trycksättning av systemet ska ventilens täthet verifieras, det ska inte läcka ut 
något vatten ur luftintagsöppningarna när ventilen är trycksatt.
Ventilen kräver normalt inget underhåll eller motionering. Regelbunden visuell kontroll 
rekommenderas dock för att verifiera att den är tät.
Om läckage detekteras vid luftintagsöppningarna kan det bero på att skräp eller avlagringar fastnat 
mellan ventilkäglan och tätningsytan. Vid rengöring måste systemet först göras trycklöst och därefter 
kan ventilkäglan och tätningsytan rengöras, använd inga vassa eller skarpa verktyg. På de horisontella 
modellerna kan man demontera ventilens underdel (luftöppningarna) för att på så sätt lättare komma 
åt att rengöra.

Installation:
Vakuumventilerna är av högtryckstyp och kan installeras direkt i ledningsnätet, både på kall- och 
varmvattensidan.
Arbetstemperatur max. +110°C (terminalmodeller max. +125°C), arbetstryck max. 10 bar.
Monteras med luftintagsöppningarna riktade nedåt:
Ventilen har en ventilkägla vilken med sin egenvikt och systemtrycket tätar mot en underliggande 
packning, för korrekt funktion ska ventilen monteras med luftintagsöppningarna riktade nedåt, ±5°.
Förebygg risk för vattenskador:
Om skräp eller avlagringar fastnar mellan ventilkäglan och tätningsytan kan det läcka ut vatten från 
ventilens luftintagsöppningar. Ventilen ska installeras på en plats där översvämning inte kan befaras 
och fukt- eller vattenskador inte kan uppstå på närliggande byggnadsdelar.
Frostfri installation 
Ventilen installeras lättillgängligt, i en ventilerad omgivning, skyddat mot frost och höga temperaturer.

DURGO VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD
DRIFT & SKÖTSEL INSTRUKTION

Vertikal- och horisontell  terminal modell

VV-VT, VV-HT, 

Vertikal genomströmningsmodell

VV-VF, VV-VFC

Horisontell genomströmningsmodell

VV-HF, VV-HFC
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Vertikala- och horisontella vakuumventiler, terminal modell

Durgo VV-VT (4140)

Vertikal vakuumventil, terminal modell.
DN15 (RSK 5021019), DN20 (RSK 5021027), DN25 (RSK 5021035)
Utv. gänganslutning (cylindrisk rörgänga).
Vertikal terminalmodell för stående montage. Vakuumventilen öppnar vid 
undertryck i systemet och skyddar mot hävertåterströmning och implodering av 
anslutna installationer.
Ventilen installeras med luftintagsöppningarna riktade nedåt.
Installeras lättillgängligt, i en ventilerad omgivning, skyddat mot frost och höga 
temperaturer, på en plats där översvämning inte kan befaras och fukt- eller 
vattenskador inte kan uppstå på närliggande byggnadsdelar.
För kallt och varmt vatten. Arbetstemp. max. +125°C, arbetstryck max.10 bar.
Tillverkad av avzinkningshärdig mässing. Tätning av Viton® (fluorgummi).

Durgo VV-HT (4139)

Horisontell vakuumventil, terminal modell.
DN15 (RSK 5021118), DN20 (RSK 5021126), DN25 (RSK 5021134),   
DN32 (RSK 5021142), DN40 (RSK 5021159), DN50 (RSK 5021167)
Utv. gänganslutning (cylindrisk rörgänga).
Horisontell terminalmodell för liggande montage. Vakuumventilen öppnar vid 
undertryck i systemet och skyddar mot hävertåterströmning och implodering av 
anslutna installationer.
Ventilen installeras med luftintagsöppningarna riktade nedåt.
Installeras lättillgängligt, i en ventilerad omgivning, skyddat mot frost och höga 
temperaturer, på en plats där översvämning inte kan befaras och fukt- eller 
vattenskador inte kan uppstå på närliggande byggnadsdelar.
För kallt och varmt vatten. Arbetstemp. max. +125°C, arbetstryck max.10 bar.
Tillverkad av avzinkningshärdig mässing. Tätning av Viton® (fluorgummi).
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Vertikala vakuumventiler, genomströmningsmodell

Durgo VV-VF (81312)

Vertikal vakuumventil, genomströmningsmodell.
DN15 (RSK 5021316), DN20 (RSK 5021324), DN25 (RSK 5021332)
In- och utvändig gänganslutning (cylindrisk rörgänga).
Återströmningsskydd typ HB enligt SS-EN 1717, skydd enligt vätskekategori 2.
Vertikal genomströmningsmodell, stående montage. Ventilen hindrar mot 
hävertåterströmning samt släpper in luft i anslutna slangar/rör så att de töms ur.
Monteras minst 250 mm över nedströms högsta vattenyta med 
luftintagsöppningarna riktade nedåt, i en vertikalt nedströms flödesposition 
mellan avstängningsventilen och avtappningsslangen/ -röret.
Installeras lättillgängligt, i en ventilerad omgivning, skyddat mot frost och höga 
temperaturer, på en plats där översvämning inte kan befaras och fukt- eller 
vattenskador inte kan uppstå på närliggande byggnadsdelar.
För kallt och varmt vatten. Arbetstemp. max. +110°C, arbetstryck max.10 bar.
Tillverkad av avzinkningshärdig mässing. Tätning av Viton® (fluorgummi).

Durgo VV-VFC (81312 BV)

Vertikal vakuumventil med backventil, genomströmningsmodell.
DN15 (RSK 5021300), DN20 (RSK 5021301), DN25 (RSK 5021302)
In- och utvändig gänganslutning (cylindrisk rörgänga).
Återströmningsskydd typ HD enligt SS-EN 1717, skydd enligt vätskekategori 3. 
Vertikal genomströmningsmodell med integrerad backventil, stående montage. 
Ventilen hindrar mot hävertåterströmning samt släpper in luft i anslutna slangar/
rör så att de töms ur. 
Monteras minst 250 mm över nedströms högsta vattenyta med 
luftintagsöppningarna riktade nedåt, i en vertikalt nedströms flödesposition mellan 
avstängningsventilen och avtappningsslangen/ -röret.
Installeras lättillgängligt, i en ventilerad omgivning, skyddat mot frost och höga 
temperaturer, på en plats där översvämning inte kan befaras och fukt- eller 
vattenskador inte kan uppstå på närliggande byggnadsdelar.
För kallt och varmt vatten. Arbetstemp. max. +110°C, arbetstryck max.10 bar.
Tillverkad av avzinkningshärdig mässing. Tätning av Viton® (fluorgummi).
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Horisontella vakuumventiler, genomströmningsmodell

Durgo VV-HF (81310)

Horisontell vakuumventil, genomströmningsmodell.
DN15 (RSK 8186868), DN20 (RSK 8186876), DN25 (RSK 8186877)
In- och utvändig gänganslutning (cylindrisk rörgänga).
Återströmningsskydd typ LA enligt SS-EN 1717, skydd enligt vätskekategori 2.
Horisontell genomströmningsmodell, liggande montage. Vid undertryck i systemet 
öppnar vakuumventilen och släpper in luft vilket hindrar hävertåterströmning.
Ventilen installeras med luftintagsöppningarna riktade nedåt, minst 300 mm över 
nedströms högsta vattenyta.
Installeras lättillgängligt, i en ventilerad omgivning, skyddat mot frost och höga 
temperaturer, på en plats där översvämning inte kan befaras och fukt- eller 
vattenskador inte kan uppstå på närliggande byggnadsdelar.
För kallt och varmt vatten. Arbetstemp. max. +110°C, arbetstryck max.10 bar.
Tillverkad av avzinkningshärdig mässing. Tätning av Viton® (fluorgummi).

Durgo VV-HFC (81310 BV)

Horisontell vakuumventil med backventil, genomströmningsmodell.
DN15 (RSK 8186873), DN20 (RSK 8186874), DN25 (RSK 8186875)
In- och utvändig gänganslutning (cylindrisk rörgänga).
Återströmningsskydd typ LB enligt SS-EN 1717, skydd enligt vätskekategori 3.
Horisontell genomströmningsmodell med inbyggd backventil, liggande montage. 
Vid undertryck i systemet öppnar vakuumventilen och släpper in luft vilket hindrar 
hävertåterströmning.
Ventilen skyddar även mot tryckåterströmning (max. vätskekategori 2).
Ventilen installeras med luftintagsöppningarna riktade nedåt, minst 300 mm över 
nedströms högsta vattenyta.
Installeras lättillgängligt, i en ventilerad omgivning, skyddat mot frost och höga 
temperaturer, på en plats där översvämning inte kan befaras och fukt- eller 
vattenskador inte kan uppstå på närliggande byggnadsdelar.
För kallt och varmt vatten. Arbetstemp. max. +110°C, arbetstryck max.10 bar.
Tillverkad av avzinkningshärdig mässing. Tätning av Viton® (fluorgummi).
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