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Uppgiftsldmnaren reserverar sig for eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och férbehaller sig
rétten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan féregédende avisering

n GRUNDDATA

Varubeskrivning

Oppen férvaring

Kan kombineras till moduler med Graphic vaggskap och hégskap
Finns i fyra olika farger.

Ovriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM > -EC010013 - Badrumsmobel

BK04 >

BSAB )

UNSPSC >

Leverantorsuppgifter

Foretagsnamn Miljokontaktperson
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Namn
Organisationsnummer Pernilla Johansson
5564419918
Telefon
Adress 0736995522
Odelbergs vag 11 E-post
Hemsida pernilla.johansson@gustavsberg.com

www.gustavsberg.se

n HALLBARHETSARBETE
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Foretagets certifiering

= ISO 9001
= [SO 14001

m |SO 45001, ISO 50001

Policys och riktlinjer

n INNEHALLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej
Innehaller produkten elektronik Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej
Varans vikt 2860 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har berdknats pa hela varan

Ingaende material Vikt-% i CAS-nr (alt EG-nr (alt Vikt % i

. . Kommentar
/komponenter komponent legering) legering) produkt
MDF-skiva Ovrigt 97,9%

Polyamide 6, PAG, Grilon,
Nylon 6, Caprolactam
polymer, Poly[imino(1-oxo-
1,6-hexanediyl)]

25038-54-4 Saknas 1,47%

Rostfritt stal A2, 8-10,5%
Ni, Bedémning pa 12597-68-1 603-108-1 0,63%
legeringsniva

Del av materialinnehallet som ar deklarerat

Sarskilt farliga amnen

Varan innehaller INTE nagra @mnen med sarskilt farliga egenskaper (Substances of very high
concern, SVHC-amnen) som finns med pa kandidatforteckningen i en koncentration som
overstiger 0,1 vikts-%

Utgava av kandidatférteckningen som har anvénts
2026-08-26

Nanomaterial

Innehaller produkten tillsatt nanomaterial, som ar medvetet tillsatta fér att uppna en viss
funktion?: Nej
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Tillsatt hogflourerade d@mnen (PFAS)

Innehaller produkten tillsatt hogflourerade @mnen (PFAS), som &r aktivt tillsatta for att
uppna en specifik funktion?: Nej

Begransningslistan

Innehaller varan/produkten, eller nagon av dess delkomponenter, amnen som gor att
produkten inte uppfyller villkoren i Begransningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-férordningen

Innehaller varan (eller ndgon av dess delkomponenter) &mnen som finns i POPs-
férordningen?: Nej

Ovrigt

Amnen &r redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell
avvikelse fran redovisningskraven redovisas nedan

n RAVAROR

Atervunnet material

Innehaller varan atervunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgdrs av den totala varans vikt

1. Atervunnet material

2. Andel (%) av totala varans vikt

3. Andel (%) av det atervunna materialet vilket inte har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det atervunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1 2 3 4

Traravara ingar i varan: Ja

Ingédende traravara ar certifierad Nej
Avverkningsland for traravara Ej angivet
Innehaller traslag eller ursprung i CITES appendix for hotade arter Nej
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MILJOPAVERKAN

Finns en miljévarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 for varan
Nej

Finns annan miljovarudeklaration

Nej

Om miljovarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljopaverkan av
varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahaller reserverar till vara produkter i minst 10 ar efter att produkten utgatt ur sortimentet.
Det innebar att livslangden pa vara produkter ar minst 25ar, vilket mojliggor aterbruk.

DISTRIBUTION

H n

Beskrivning av emballagehantering for distribution av varan

Produkten levereras i forpackning tillverkad av wellpapp som skall atervinnas.
Foretaget ar anslutet till NPA.

BYGGSKEDET

Stéller varan sérskilda krav vid lagring? Nej

Stéller varan sarskilda krav pa omgivande byggvaror? Nej
BRUKSSKEDET

Finns skoétselanvisningar/skoétselrad? Ja

Finns en energimarkning enligt energimarkningsdirektivet (2017/1369/EU) _.

for varan? Ej relevant
RIVNING

Kraver varan sarskilda atgarder for skydd av hdlsa och miljo vid Nej

rivning/demontering?

AVFALLSHANTERING

Sida4



Omfattas den levererade varan av forordningen (2014:1075) om Nej
producentansvar for elektriska och elektroniska produkter nar den blir
avfall?

Ar ateranviandning majlig for hela eller delar av varan? Ja

Vi tillhandahaller reservdelar till vara produkter, for 6kad livslangd eller aterbruk.
Ar materialatervinning méjlig for hela eller delar av varan? Ja

Ja all traravara kan ateranvandas till nytt skivmaterial.
Metallen kan enkelt sorteras ut.

Ar energiatervinning majlig for hela eller delar av varan? Ja

Ja traskivorna ar méjliga att energiatervinnas om dom inte mals ner for att ateranvandas i nytt
skivmaterial.

Har leverantoren restriktioner och reckommendationer for ateranvandning, Ja
material- eller energiatervinning eller deponering?

Lamna varan pa auktoriserad atervinningsstation och sortera tra, metall

Nar den levererade varan blir avfall, klassas den da som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) for den levererade varan 170201
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n ARTIKELIDENTITETER

RSK-nummer Eget Artikel-nr GTIN

88243 13 GB71GCOS30DH 7391530071022
88243 14 GB71GCOS30GR 7391530071039
88243 16 GB71GCOS30GN 7391530071053
8824224 GB71GCOS30BB 7391530084244
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n Bilagor

Produktdatablad GB71GCOS30BB.Gustavsberg.2026-08-14-13-36-16.se.pdf
Prestandadeklaration

Sékerhetsblad

RoHs-intyg

Miljovarudeklaration

Skoétselanvisning GUST_skotselrad_SE (6).pdf

Ovriga bifogade dokument

-Graphic.Bathroom_ furniture.pdf
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315 SKOTSELANVISNINGAR

SINCE 1825

TA HAND OM DITT BADRUM SA
TAR DITT BADRUM HAND OM DIG

Att halla rent i badrummet handlar inte bara om hygien. Med ratt skotsel

far du alla ytor och detaljer att fungera béttre och langre. Sa hér:

BADKAR

Rengor efter varje anvandning for att hindra smuts-
och kalkavlagringar. Anvénd ett milt och skonsamt

rengdringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och

en mjuk borste eller svamp. Skélj av med handdu-
schen. Ta bort eventuella missfargningar med Apote-
kets citron- eller vinsyra. Ta lite pa en fuktig trasa, gnid
pa flacken och skélj noga. Kalkflackar tar du enkelt

och skonsamt bort med hushallsattika. Gnid pa attikan
med en fuktig trasa och skolj bort.

Badkar med glazeplus behandlad yta maste skyddas

under pagaende byggen eftersom de kan ta skada av
byggarnas kemikalier. Informera berérda yrkesgrup-
per. Rengér glazeplus behandlade ytor med en mjuk
trasa — OBS! inte microfiber — och milt rengéringsmedel.

Om du vill tvatta eller bldtlagga klader ska du anvanda

Vara badkar gér att f& med en extra ytbehandling, ett milt — gérna flytande — fintvattmedel. Starka tvatt-

glazeplus, en kristallklar polymerfilm som skyddar eller blétlaggningsmedel kan skada badkarets emalj.

badkarets yta mot smuts och kalkavlagringar, Det Anvand aldrig slipande rengdéringsmedel, stalull, svam-
underlattar rengdring och minskar behovet avrengé-  par med slipeffekt. medel som innehéller klorin eller
ringsmedel. fosfater, maskindiskmedel eller maskintvattmedel.

BADRUMSMOBLER

Badrumsmabler fran Gustavsberg ar fukttaliga, men
far inte dverspolas med vatten. Undvik att placera
dem direkt intill badkar eller dusch utan ordentlig
duschavskarmning. Lat inte vatten bli kvar pa ytorna,
torka bort det sa snart du kan. Rengér med milt
rengdringsmedel och mjuk trasa.
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SINCE 1825

BADRUMSPORSLIN

Tatsintrat sanitetsporslin ar ett av de mest lattskotta
material som finns. Och om du véljer porslin med en
yta behandlad med Ceramicplus blir det &nnu enk-
lare att halla rent. Rengdr porslinet ofta sa far smuts
och kalk svart att bita sig fast. Om det vanliga rengo-
ringsmedlet inte ger énskad effekt kan du anvanda
Apotekets citron- eller vinsyra. Spad ut enligt anvis-
ningarna och applicera véatskan i we-skalen. Torka/
gnugga av den fuktiga ytan och skélj noga. Ta bort
kalkflackar med vanlig hushallsattika. Spad ut enligt
anvisningarna. Om du varmer attikan sa fungerar den
annu battre.

Anvand aldrig slipande rengdringsmedel. Det
skadar glasyren i langden. Anvéand inte heller starkt
alkaliska, lutbaserade propplésande &mnen som kan
vara skadliga fér bade porslinsytan och miljon. Foér
WC-stolar som ska sta i ett ouppvarmt utrymme bor
spolcisternen tdmmas och torkas torr. Hall ca 4 dl
frysskyddsmedel i vattenlaset. Anvand en miljévanlig
produkt.

SKOTSELANVISNINGAR

BADRUMSPORSLIN MED CERAMICPLUS

C+ ar en ytbehandling som gor det dnnu lattare att halla rent.
Behandlingen stédnger porerna i porslinsytan s& att vattnet
bildar droppar och tar med sig smuts och kalk ut i avloppet.
For att halla frascht racker det med daglig rengéring med en
mjuk trasa/borste och eventuellt ett milt rengéringsmedel.
Anvénd ett attiksbaserat rengdringsmedel om du behdver
nagot starkare som &r effektivt mot kalk. Anvand aldrig sli-
pande eller talkbaserade produkter (pH hogre an 10). | dvrigt
géller samma som vid badrumsporslin, se ovan.

Utsatt inte WC-skalen for miljéfarliga @mnen som 16snings-
medel, starka kemikalier eller gifter. Det skadar miljén och
kan dven skada ytbehandlingen med C+. Din garanti upphér

att gélla om sddana dmnen har anvants/hallts i WC-skalen.

WC-SITSAR

Anvénd tvalldsning eller ett milt rengdringsmedel.
Anvénd aldrig klorinbaserat eller slipande rengérings-
medel. Torka efter med en ren trasa. Torka bort kalk
och urinflackar under sitsringen sa att de inte far faste.
Om flécken inte gar bort sa gnid upprepade ganger
med varmt tvalvatten pa en mjuk trasa. Vara mjuka
och harda sitsar &r genomférgade och ska inte forlora
fargen vid korrekt anvédndning. Men harda sitsar kan
fa forsdmrad yta under sitsringen pa grund av for lang
vantan mellan rengdringar. De kan eventuellt fréschas
upp med en latt polering med bilpolish utan slipmedel
pa en mjuk trasa. Ta for vana att ldmna lock och sits
uppe efter rengdring av WC-skalen sa att tvattmedel
och vatten far mojlighet att torka.
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SINCE 1825

BLANDARE ATT TANKA PA:

Gor det till en rutin att torka av dina blandare ofta, e Anvand aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengérings-

gérna direkt efter anvédndning. Da slipper du anvanda medel som kan ge fula flackar och skador pa ytan. Om du

aggressiva och miljéovénliga produkter. Anvand en anvander dessa i blandarens nérhet, se till att du skyddar

mijuk trasa s& slipper du kalk och fula flickar. Rengér den frén stank.

regelbundet férkromade och anodiserade ytor med e Undvik att spraya rengéringsmedel direkt mot blandaren,

flytande, pH-neutrala, rengdringsmedel eller tvallss- det finns risk att komponenter inuti den kan ta skada.

ning. Torka av efterat med en mjuk, torr duk. Om du Anvand istallet en skonsam — och mer effektiv — trasa.

trots allt skulle fa kalkavlagringar: Anvénd vanlig e Undvik framfér allt féljande &mnen i rengéringsprodukter:

hushallsattika och skalj noga med vatten. Saltsyra, fosforsyra, attiksyra och klor. Aven aluminiumklorid,
som anvénds som antiperspirant, kan ge missfargningar.

o Alltfér hett vatten och hdgtrycksspolning kan orsaka
skador.

o Om frysrisk féreligger, till exempel i ouppvérmda hus och
fritidshus, sa maste du témma blandaren pa allt vatten
infér vintersdsongen. Eller sa ska den demonteras och
forvaras i ett uppvarmt utrymme. Om blandaren téms
pa vatten och l&mnas kvar ska du demotera reglerpaketet/
kerampaketet om det &r en ettgreppsblandare. Om det &r
en termostatblandare ska termostatpatronen/reglerpake-
tet demonteras och blandarens avstdngning stallas i 6ppet
lage. Frysrisk foreligger dven nér du transporterar en

vattenfylld blandare i minusgrader.

DUSCH

Duschvéggar utsatts standigt for vatten, tval, oljor,
schampon och kalk. Darfér ar alla Gustavsbergs du-
schar utrustade med CLEAR GLASS, ett skyddande
ytskikt som underlattar vid rengéring och minskar

behovet av rengéringsmedel.

Undvik kalkavlagringar pa glasvédggarnas insida ge-

nom att torka av med gummiskrapa eller trasa efter

varje anvandning. Anvand ett milt rengéringsmedel
fér noggrannare rengéring. Specialrengéringsmedel
for dusch, vanlig fénsterputs eller flytande diskme- Anvéand aldrig aceton, sura eller alkoholhaltiga rengé-

del gar bra. ringsmedel, eller medel med slipande funktion.
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SINCE 1825

BUBBELBADKAR/AKRYLBADKAR

Rengér ditt badkar efter varje anvandning sa bildas
inte smuts- och kalkavlagringar sa latt. Anvand ett milt

Pa Bubbelbadkaren behdver dven karets slangar ren-
goras regelbundet. Hur ofta beror pa hur mycket du
badar, men vi rekommenderar minst en gang i kvarta-
let vid privat bruk. "Villeroy & Boch Desinfektion” ren-
gor och desinficerar vattensystemet i bubbelbadkaren.

och skonsamt rengéringsmedel, t ex handdiskmedel
och en mjuk trasa eller svamp. Lattast rengdrs karet
med vart eget rengéringsmedel “Villeroy & Boch
Rengdring”, vilket innehaller kvalitetsvax som skyddar
karet och gor ytan smutsavvisande. Anvand aldrig
slipande rengdéringsmedel, stalull eller svampar med
slipeffekt.
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F orvaringskub Graphic - 30cm

Beige

Produktegenskaper

- Oppen férvaring
+ Kan kombineras till moduler med Graphic vaggskap och hégskap
+ Finnsifyra olika farger

Artikelnummer

RSK-nr. Art-nr. EAN
8824224 GB71GC0OS30BB 7391530084244

Forpackningsinformation

Langd: 310 mm | Bredd: 180 mm | Hojd: 300 mm
Vikt: 3.4 kg
Antali férpackning: 1st

Montering & Skotsel

Badrumsmaébler fran Gustavsberg ar fukttaliga, men far inte 6verspolas
med vatten. Undvik att placera dem direkt intill badkar eller dusch utan
ordentlig duschavskadrmning. Lat inte vatten bli kvar pa ytorna, torka bort
det sa snart du kan. Rengdr med ett milt rengéringsmedel och mjuk trasa.

Energimarkning och certifieringar

ER v,

S Denna produkt &r anpassad fill
Branschregler Saker Vatteninstallation
2026:1. Leverantéren garanterar

&
)
% produktens funktion om branschreglerna

Mg o5 och monteringsanvisningarna fjs.

S
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Gustavsberg AB / Box 400, SE134 29 Gustavsberg / Tel. 46 8 570 394 00 / www.gustavsberg.com / customerservice.se@gustavsberg.com
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MONTERINGSANVISNING GRAPHIC BADRUMSMOBEL
MONTERINGSVEJLEDNING GRAPHIC BADERUMSM@BEL
MONTERINGSANVISNING GRAPHIC BADEROMSM®@BLER
ASENNUSOHJE, GRAPHIC KALUSTEET

INSTALLATION INSTRUCTION BATHROOM FURNITURE GRAPHIC
SEE ON GRAPHIC VANNITOAMOOBLI PAIGALDUSJUHEND
MONTAZAS INSTRUKCIJA GRAPHIC VANNAS ISTABAS MEBELEM
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SE Badrumsmabler fran Gustavsberg ar fukttaliga, men far inte dverspolas med vatten. Undvik att placera dem direkt intill badkar eller
dusch utan ordentlig duschavskarmning. Lat inte vatten bli kvar pa ytorna, torka bort det sa snart du kan.
Rengdér med milt rengéringsmedel och mjuk trasa.

DK Badevaerelsesmebler fra Gustavsberg taler fugt, men ma ikke overspules med vand. Undga at placere dem direkte op mod badekar
eller bruser uden ordentlig bruser-afskaermning. Lad ikke vand blive liggende pa fladerne. Tor det af sa hurtigt Som muligt.
Renger med et mildt rengeringsmiddel og en blad klud.

NO Baderomsmabler fra Gustavsberg taler fukt, men skal ikke utsettes for vannsel. Unnga & sette dem inntil badekaret eller dusjen uten
dusjavskjerming. Ikke la det vaere vann igjen pa flatene, terk det bort sa snart du kan. Rengjer med mildt rengjeringsmiddel og myk klut.

Fl Gustavsbergin kylpyhuonekalusteet kestavat kosteutta, mutta niita ei saa huuhtoa vedella. Valta kalusteiden asentamista aivan
kylpyammeen tai suihkun viereen, jos valissa ei ole kunnollista suihkuseinaa. Ala anna veden seisoa pinnoilla, vaan kuivaa
ne mahdollisimman pian. Puhdista miedolla puhdistusaineella ja pehmealla liinalla.

GB Gustavsberg bathroom furniture is water-resistant, but should not be rinsed down with water. Avoid placing the furniture right next to
the bathtub or shower without a proper shower screen. Water should not be left on any surfaces, but wiped up as soon as possible.
Clean with a mild detergent and a soft cloth.

EE Gustavsbergi vannitoamoobel on veekindel, kuid seda ei tohi veega Ule valada. Valtida tuleb moobli paigutamist otse vanni voi dusi
korvale ilma sobiva kaitsva dusisirmita. Vett ei tohi jatta pindadele, vaid see tuleb kohedra puhkida. Puhastada lahja puhastusaine ja
pehme lapiga.

Lv Gustavsberg vannas istabas mébeles ir Gdensizturigas, tomér tas nevajadzéetu skalot ar tGdeni. Centieties nenovietot mébeles tiesi

blakus vannai vai dusai bez piemérota dusas aizslietna. Péc iespéjas atrak noslaukiet Gdeni, kas satecéjis uz virsmam.
Notiriet ar maigu tirisanas lidzekli un mikstu lupatinu

LT Vonios kambario baldy prieZitirai galioja viena bendra taisyklE: neleiskite vandeniui uZsilaikyti ant paviriaus, uztiskusius vandens lagus
tiesiog nuvalykite Sluoste. Baldy nestatykite arti vonios ar duso kabinos, nebent duso kabinos sienelé patikimai apsaugo nuo taskymosi.
Kasdieninei baldy prieZitrai uZtenka minksto audinio Sluostés ir Svelnaus valiklio.
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________________________________________________________________________________________________

E. Enligt Branschregler, Kraven pa infastning och tatning galler i vatzon. Alla skruvinfastningar
Aker vatteninstallation  ska gorasimassiv konstruktion, t ex i betong, i reglar eller i sarskild
konstruktionsdetalj. Skruvinfastningar far inte géras enbart i golv- eller vaggskiva.
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E. Enligt Branschregler, Kraven pa infastning och tatning géller i vatzon. Alla skruvinfastningar
aker vatteninstallation ska gdras i massiv konstruktion, t ex i betong, i reglar eller i sarskild
konstruktionsdetalj. Skruvinfastningar far inte géras enbart i golv- eller vaggskiva.
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3 X mmm Saker vatteninstallation  ska goérasimassiv konstruktion, t ex i betong, i reglar eller i sarskild
konstruktionsdetalj. Skruvinfastningar far inte géras enbart i golv- eller vaggskiva.
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Reservdelar Drift & skotsel A 5}9“’50@
Reservedeler Drift og vedligeholdelse ai’g
Reservedele Drift og vedlikehold
Varaosat Asennus-, kaytto- ja hoito-ohjeet
Spare parts Assembly and maintenance
Varuosad Paigaldamine & hooldamine =
Atsarginés dalys Montaza un kopsana =
Rezerves dalas Montavimas ir prieziura E
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