


ARBETSINSTRUKTION KALLARE
1. INLEDNING

1.1 Allman information

Vi har valt att kalla var monteringsanvisning for Arbetsinstruktion eftersom
ett sddant har projekt aven innehaller manga andra delar och produkter
utdver monteringen av Isodran-skivan. Aven dessa maste utféras och
monteras korrekt for ett fullgott resultat. Var darfor noga med att félja
anvisningarna i arbetsinstruktionen for att fa en fuktsaker konstruktion.

Bara for att man utfort arbetet med grundmuren sa innebar det inte per
automatik att golv och tillhérande innervaggar blir torrare. Det kan ske en
viss forbattring och da beror det i regel pd att vattennivan innan arbetet
pabodrjades var s hog att den nya draneringsledningen sankt
vattennivan, se kapitel 3.1.

Uttorkningstiden efter att arbetet med monteringen ar klart kan variera da
det ar manga faktorer som paverkar uttorkningen. Temperatur i kallaren, i
marken utanfor, betongkvalitet, betongens tjocklek och mdjlighet till
indtriktad uttorkning ar bara nagra faktorer. Rakna med nagra manader
uttorkningsperiod fran det att varmen slas pd i kallaren. Mat fukthalten i
golv och grundmur innan ytskikt monteras. Uttorkning kan paskyndas
genom hog temperatur och god ventilation i kallaren.

Det ar viktigt att forstd att Isodran-skivan utanfér grundmur och/eller
under golv inte ersatter ventilation av kallarvdningen. Samma krav galler
pa ventilationen i en bostadsinredd kallare som i 6vriga huset.

Det finns cirka 3 miljoner byggnader i Sverige som alla har en husgrund,
manga ar éver hundra ar gamla andra helt nybyggda. Det ar forstas
omd@jligt i en arbetsinstruktion att tacka in alla konstruktioner. Vi hjalper
dagligen fastighetsagare, konstruktorer och entreprendrer med
speciallésningar och rad dar var arbetsinstruktion inte redovisar varje
specifik konstruktion. Kontakta var support nar du inte hittar din 16sning i
denna arbetsinstruktion.

Hur Isodran-systemet fungerar kan du lasa har, anvandningsomrade
kallare.
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For ytterligare information, kontakta Isodran-supporten.

1.2 Materialatgang grundmur

Rakna enkelt ut hur mycket och vad fér material du behover till ditt
projekt, se Isodran mangdberakning.

1.3 Lagring och hantering

Plastfolien som sitter runt pallen med Isodranpaket ska omedelbart
avlagsnas nar Isodranskivorna anlander till arbets- eller lagerplatsen. Detta
for att undvika att skivorna far smalt- och/eller brannskador vid solljus.

Isodranskivorna ar trycktaliga men kansliga for slag och stétar och ska
darfér hanteras varsamt.

Isodranskivorna skall helst lagras inomhus. Om skivorna lagras utomhus
ska produkterna tackas med presenning da skivorna inte far utsattas for
direkt solljus under langre tid an en vecka.

Vid arstider med risk for temperaturer under O °C far det inte komma in
vatten i paketen, eftersom det da finns risk att skivorna fryser sénder i
paketen eller gar sébnder vid montage.

Vid frekvent gangtrafik pa Isodranskivorna under byggtiden ska dessa
skyddas med byggskivor.

Produkter som lagras eller hanteras felaktigt ar inte
reklamationsgrundande.

BRAND! Var mycket aktsam vid heta arbeten dar 6ppen eld, slip- och
svetsarbeten eller dylika féorekommer i narheten av Isodran-skivan.
Foreskrifterna i Heta arbeten skall foljas, se hetaarbeten.se

1.4 Dokumenterad syn fore byggstart

Det ar alltid bra att utféra en sa kallad dokumenterad syn fére byggstart.

Dokumenterad syn innebar att Du som fastighetsagare tillsammans med
entreprendren och/eller en besiktningsman besiktigar fastigheten bade ut-
och invandigt. Detaljer som ar viktiga att dokumentera med fotografier ar
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befintliga skador och/eller sprickor i grundmurar och invandiga vaggar
samt golv.

Fukt- och mégelskador dokumenteras ocksa. Med denna besiktning och
dokumentation undviks diskussioner/tvister efter entreprenadens
avslutande ifall skadorna fanns dar innan entreprendren inledde arbetet
eller om de uppstatt under entreprenadtiden.

Ifall Ni anvander en av ISOCERT-certifierad entreprendr ingar detta
moment i den Checklista ISOCERT som de dokumenterar sitt arbete pa.

2. GRUNDMUR UTSIDA

2.1 Schakt

Schakta som figurerna 1 eller 2a visar. Schakta tillrackligt djupt sa att
draneringsledning kan laggas pa korrekt niva, se figur 3b.

Schakt enligt figur 2b med brantare eller till och med vertikal slant/schakt
forbi grundsulans underkant okar kraftigt risken for sattningar. | varsta fall
kan byggnaden kollapsa da den yttre delen av grundsulan i praktiken inte
bar nagon last fran byggnaden, se exempel pa rasad byggnad.

Vid tveksamhet om jordens barighet under grundsulan eller byggnad med
mer an tva vaningar utfors schakt alltid enligt figur 2a.

Palade grunder berdérs inte av ovanstdende. Hus pa trapalar, se kapitel 3.2
undantag fér draneringsdjup.

Anpassa bredden pa schaktbtotten sa det gar latt att utféra
monteringsarbetet. Var noga med att sékerstalla sa att schaktsidorna inte
kan rasa in nar ni befinner er i schakten. Fér att minska risken fér ras bor
schaktmassorna placeras minst 1 m fran schaktkanten om schakten ar
djupare an 1 m. Schaktmassorna bor aven tackas med en presenning nar
det finns risk for kraftigt regn. Dar ursprungliga markytan behdver skyddas
kan med fordel filterduk anvandas, aven pa grasytor. Graset klarar 1-2
veckor under duken. Aterstallning underlattas da betydligt.

Schaktsidorna bér tackas med filterduk sa att jord inte rasar ner i
draneringskonstruktionen. Filterduken kan laggas som vertikala vader eller
langs med schaktsidorna. Skarvning utfors med overlapp, minst 250 mm.
Ar schaktbotten 16s (ej gdngbar) ska filterduken laggas dver denna och
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tackas med minst 50 mm makadam cirka 8-16 mm upp till
draneringsledningens liggyta.

Schaktbotten

Schaktbotten avjamnas med makadam fraktion 8-16 mm vid behov. ar
schaktbotten 10s (ej gadngbar) ska filterduken laggas 6ver denna och tackas
med minst 50 mm makadam upp till draneringsledningens liggyta. Undvik
filterduk vid en fast schaktbotten da den hammar tillrinning till
draneringsledningen av uppstigande markvatten.

Figur 1.
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Figur 2a.
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2.2 Fuktbelastning

Alla hus har olika fuktférutsattningar, nar det galler vaggens nedre del,
grundsulan. Vi kallar det fuktbelastning. | kommande avsnitt hanvisas till
stor respektive liten fuktbelastning, har foljer en guide till hur du avgér
vilken fuktbelastning ditt hus har.

Stor
fuktbelastning

Stor fuktbelastning ar nar grundsulan ar grundlagd direkt pa orord
schaktbotten (ursprunglig mark) utan kapillarbrytande skikt av makadam,
singel eller isolering. Detta ar vanligast forekommmande pa hus byggda fore
1970-talet. Grundlaggningsmetoden leder normalt till att mycket fukt
tillférs grundsulan fran marken underifran och oftast med fuktskador pa
nedre delen av grundmurens insida som foljd. OBS! Aven om huset ar
grundlagt pa orérd schaktbotten behdver det inte alltid innebara att
fuktbelastningen ar stor. Bedomning maste goéras fran fall till fall.

Liten
fuktbelastning

Liten fuktbelastning ar nar grundsulan ar grundlagd pa kapillarbrytande
skikt av makadam, singel eller isolering vanligast forekommande pa hus
byggda pa 1970-talet och framat. Sma eller obefintliga fuktskador pa
vaggens nedre del. Nyproducerade hus har darfér alltid liten
fuktbelastning.

2.3 Behandling grundmur och grundsula

Nyproduktion

Eventuellt formvirke avlagsnas. Skarvar/fogar mellan prefabricerade
vaggelement tatas med fogmassa eller annat satt som leverantdren
rekommenderar.

Grundmurar av lattbetong och Lecablock ska vara slammade.

Utstickande grundsulor pagjuts med fall utat minst 1:5.



Tatskikt rekommenderas €. Ett korrekt monterat Isodran-system slapper
inte fram vatten till grundmuren varfér tatskikten forlorat sin funktion och
endast hindrar uttorkning.

Renovering

Eventuellt formvirke, traskivor, plastmattor och gammal varmeisolering tas
bort. Tatskikt av t.ex. asfalt skall ocksa avlagsnas.

Har huset stor fuktbelastning, avlagsnas tatskiktet pa grundsula och
vaggyta upp till 0,5 m éver invandig golvniva i sa stor omfattning som
praktiskt mojligt sd att fukt frdn marken under grundsulan kan torka ut
effektivt, se figur 3.

Vaggytan fran 0,5 m 6ver invandig golvyta och uppat rekommenderar vi
att tatskiktet avlagsnas pa minst 50% av vaggytan jamnt férdelat.

P4 hus med liten fuktbelastning avlagsnas minst 50% av tatskiktet pa hela
vaggytan inklusive grundsulan jamnt férdelat.

Sprickor i grundmuren tatas med silikon eller likvardigt. Smarre ytskador
lagas med lagningsbruk. Utstickande grundsulor pagjuts med fall utat
minst 1.5.

Grundmurar av lattbetong och Lecablock ska vara slammade.
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Figur 3.
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3. DRANERING

3.1 Allman information Dranering

Draneringsledningen med tillhérande brunnars funktion ar att avleda
uppstigande markvatten. Ifall det vid kontroll i dranerings- och
inspektionsbrunnar inte rinner vatten i draneringsledningen innebar det
inte att det ar nagot fel, det visar bara pa att just da nar du kontrollerar sa
star vattennivan i marken lagre an draneringsledningens niva. | vissa
fastigheters draneringsledningar kommer det aldrig att rinna nagot vatten
vilket beror pd att vattennivan i marken aldrig stiger sd hogt att vattnet nar
draneringsledningen. For de flesta kommmer dock vattnet nd
draneringsledningen under var och hdst nar vattennivan i marken ar som
hogst.
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Om punktvisa vattenfléden patraffas vid schaktning kan dkade
draneringsatgarder behovas, kontakta Isodran-supporten.

3.2 Draneringsledning

For att vattennivan i marken inte ska nd husgrundens nedersta del ska
draneringsledningens underkant laggas minst 100 mm lagre an
grundsulans eller kantbalkens underkant sd markvattennivan inte far
kontakt med konstruktionen, se figur 3b.

Figur 3b.
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mm. Draneringsledningen laggs vanligtvis med lutning 5 mm per
meter. Under vissa omstandigheter kan den laggas med mindre eller
utan fall, dock aldrig i bakfall. Kontakta Isodransupporten vid oklarhet.

Fylining kring draneringsledningen utféors med makadam fraktion mellan
cirka 8-16 mm. Istallet for makadam kan 1&s lattklinker (Leca) anvandas i
fraktion mellan 6-20 mm.

Figur 4.
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Undantag for draneringsdjup

Ibland bér draneringsledningen placeras hégre an normalt. Nedan finns
nagra exempel dar det finns risk for sattningsskada vid schakt och/eller om
grundvattennivan sanks for mycket. Kontakta Isodran-supporten eller
fackman.

1 Huset grundlagt pa trapalar. Palar ruttnar nar vattennivan sanks.

1 Huset grundlagt pa rustbadd av tra. Rustbadd ruttnar nar
vattennivan sanks.

1 Lermark som kan ge sattningar vid dranering da lerans
tryckhallfasthet minskar.

T Berg som kan vara ett ekonomiskt hinder, se figur 12a.
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Grund pa otillrackligt utsprangt berg

Vid berg och/eller gropar i berg mot grundmur utférs en motgjutning med
fall ut fran grundmuren. En flexibel gummiasfalt stryks pa berget och dver
cementbruksavjamningen 50-100 mm upp pa grundmuren, se figur 12a.

3.3 Inspektionsbrunn

Inspektionsbrunn rekommenderas att anordnas s att
draneringsledningen kan vara inspekterbar i sin fulla Iangd. Den ska dock
vara inspekterbar pa sin hog- respektive lagpunkt. Isodran
inspektionsbrunn underlattar eventuell filmning av ledningen, se figur
5a. Draneringsbrunn monteras i lagpunkt for avledning av dranvatten. Att
det inte finns vatten i inspektionsbrunnen betyder nastan alltid att
markvattennivan ar lagre an draneringsledningen. Det betyder alltsa INTE
att draneringsledningen inte fungerar.

OBS! Att spola draneringsledningen for kontroll ar felaktigt och skall
undvikas da vattnet som spolas ned rinner ur dranréret nar
markvattennivan ar lagre an dranréret. Spolning medfér darfor oftast att
fuktbelastningen pa husgrunden blir hégre. Kontroll av dranror skall
utféras genom filmning.
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Figur 5a.
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3.4 Draneringsbrunn

Vatten fran draneringsledningen maste avledas fran byggnaden via en
draneringsbrunn. Att det inte finns vatten i draneringsbrunnen betyder
nastan alltid att markvattennivan ar lagre an draneringsledningen. Det
betyder alltsd INTE att draneringsledningen inte fungerar. Vilken typ av
draneringsbrunn som ska anvandas avgors av vilka majligheter som finns
att pa ett sakert satt avleda draneringsvattnet fran fastigheten. Sandfang
for att fanga "slam” behdvs normalt inte i en dranbrunn. Vi har tagit fram
l6sningar for de vanligaste forekommande fallen.

Pumpbrunn

Pumpbrunnen kan vara med eller utan tat botten. Utférande utan botten
ar att féredra nar tillstrémning av vatten till brunnen ar liten. En brunn som
saknar tat botten ger storre tillstromning av vatten till pumpen vilket ger
farre pumpstarter och darmed langre livslangd pa pumpen. Kringfylls
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brunnen dessutom brunnens nedre del med makadam okas tillganglig
vattenvolym for pumpen. Har man en brunn med tat botten sa kan man
aven perforera botten och brunnens sidor upp till dranrdren fér att dka

vattenflodet in i brunnen. Pumpen far inte sta direkt pd botten utan skall
hanga minst 100mm ovanfor denna.

Utfors pumpbrunnen utan botten laggs en filterduk om schaktbotten ar
|0s, se kapitel 2.1. Annars ingen filterduk.

Figur 5b.
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Figur 5c.
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Anvands i de fall dar ledning fran brunnen kan laggas med fall till saker
avledning. Skall ledning anslutas till kommmunalt avloppsledning
(spillvatten) skall brunnen férses med vattenlas. Vid anslutning till
kommunal ledning kan det vara bra att installera en backventil mellan
draneringsbrunn och anslutningspunkt for att hindra att vatten strémmar
in fran kommunens ledning vid extrem vaderlek eller stopp. Kontrollera
vad som galler i din kommun!
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Figur 5d.
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Anslutning till kommunalt avlopp, dagvatten/spillvatten

Oftast kopplas draneringsbrunnen, med eller utan pump, till kommmunens
dagvattenledning via en dagvattenbrunn. Denna dagvattenbrunn behdver
normalt inte ha ett vattenlas. For att koppla dranvatten pa

en spillvattenledning kan det kravas tillstand av kormmunen. Kontrollera
darfor alltid detta innan inkoppling sker. Om tillstand ges skall
dagvattenbrunnen forses med vattenlas for att féorhindra eventuell
avloppslukt. Anslutningspunkten efter dagvattenbrunnen pa
spillvattenledningen pa tomten ska da ligga minst 150 mm lagre an
draneringsledningens vattengang (underkant i draneringsroret) till
spillvattenledningens hjassa (&verkant).

Anslutning till lagre terrang eller dike

For sluttningshus gar draneringsanlaggningen normalt att ansluta till
terrangen da marken ar lagre pa husets dalsida. Draneringsbrunnen
ansluts da inte till avledning, utan fungerar endast som en brunn for
kontroll av vattennivan i dranledningen. Om det senare visar sig att det
anda samlas vatten i brunnen, kan avledning ske till ett dike eller lagre
terrang. Se till att ledningens mynning anordnas sa att skadedjur inte kan
ta sigin.
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Anslutning draneringsvatten till dranvattenmagasin (kassett eller
stenkista).

Anslutning till dranvattenmagasin ar endast maojligt om magasinet ar
beldget pa en plats dar markvattennivan ar betydligt lagre an
draneringsledningens niva. Oftast kravs en pumpbrunn fér att det ska vara
mMojligt att pumpa dréaneringsvattnet, se figur 5b upp till hégre niva dar
dranvattenmagasinet ar belaget. Dranvattenmagasinet placeras

enligt figur 5e och alltid nedstréms husgrunden, se figur 5f.

Dimensionering av dranvattenmagasinet ar svart vilket beror pd att det ar
svart att veta exakt hur stora vattenfléoden det blir nar markvattennivan
stiger. Erfarenhetsmassigt vet vi att ett magasin som rymmer 200-500L
vatten brukar racka. For att kunna avlasa vattennivan i magasinet kan det
vara bra att satta ned en inspektionsbrunn i anslutning till magasinet.
Kontakta Isodran-supporten om ni maste pumpa kontinuerligt for att
halla schakten fri fran vatten da kan annan lésning vara nédvandig.

Figur 5e.
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Figur 5f.
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4. DIMENSIONERING

Vid nyproduktion galler Boverkets byggregler, BBR for varmeisolering.
Isodran-skivans tjocklek hamnar som regel pa 100 - 200 mm beroende p3d
grundmurens varmeledningsformaga.

Vid renovering dar terrangférhallanden ar plan mark eller lutning fran
fastigheten ar det tillrackligt med minst 100 mm tjock Isodran-skiva ur
fuktsynpunkt vid liten fuktbelastning. Ur energisynpunkt ar dock alltid 200
mm Isodran-skiva att foredra.

Vid stor fuktbelastning dar forstarkt uttorkning behovs rekommenderas
minst 200 mm skiva runt grundsulan upp till och med 500 mm &éver
invandig golvyta.

Isodranskivans hardhet bestams av den belastning som skivan utsatts for.
Utanfér en grundmur dékar belastningen med schaktdjupet. Vilken hardhet
som kravs i ditt projekt hittar du i var dimensioneringstabell.

Bade dimensionering av Isodran-skivans hardhet och tjocklek gors dock
enklast med hjalp av vart mangdberakningsverktyg.
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5. ISODRAN-SKIVAN

5.1 Allman information Isodran-skivan

Nedan beskriver vi montering av Isodran-skivan pa grundsula samt
grundmur. Vilket alternativ som passar grundsulan pa ditt hus bast beror
pa vilken fuktbelastning ditt hus har, se kapitel 2.2.

5.2 Grundsulor med liten fuktbelastning

De nedersta skivorna mot grundsulan behover som regel inte fastas mot
grundmuren, motfyll istallet med makadam som klammer fast skivorna
mot grundsulan.

Grundmur utan utstickande grundsula
Grundmurar utan utstickande grundsula utfors enligt figur 6.

Figur 6.
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Vid utstickande grundsula sker montering enligt figur 7a eller 7b.
Grundsulans éverkant avjamnas med lutning utdt fran grundmuren cirka
1:5 utdt fradn grundmuren. Utférande 7b sparar en stor mangd makadam.
Plastfolien hindrar vatten uppifran att bléta ner den utstickande
grundsulan. Uttorkning kan da aven ske fran grundsulan. Folien maste luta
utat.
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Figur 7b.
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Nyproduktion med L-element

Nyproduktion med grundmur och kantbalk i L-element utférs enligt figur
8. Tjocklek dimensioneras efter varmeisoleringsbehov, dock minst 100 mm.
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Figur 8.
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Nar hela grundmuren (anda upp till markytan) isoleras med minst 200 mm
Isodran-skiva sa behdvs ingen plastfolie vid grundsulan om grundsulan
inte sticker ut mer an 100 mm, se figur 9.
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5.3 Grundsulor med stor fuktbelastning

De nedersta skivorna mot grundsulan behdver som regel inte fastas mot
grundmuren motfyll istallet med makadam som klammer fast skivorna
mot grundsulan.

Grundmur utan utstickande grundsula

Helt slata grundmurar utan utstickande grundsulor utférs enligt figur 10.

Figur 10.
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Vid utstickande grundsula ska isoleringen utféras enligt figur 11a eller 11b.
Grundsulans déverkant avjamnas med lutning utat cirka 1:5 fran
grundmuren. Plastfolien hindrar vatten uppifran att bléta ner den
utstickande grundsulan. Uttorkning kan da ske aven fran grundsulan.
Plastfolien maste luta utat.
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Figur Ta.
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Nar hela grundmuren (anda upp till markytan) isoleras med minst 200 mm
Isodran-skiva sa behdvs ingen plastfolie vid grundsulan om grundsulan
inte sticker ut mer an 50 mm, se figur Tlc.
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Figur Tlc.
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Grundsula mot berg

Vid berg och/eller gropar i berg mot grundmur utférs en motgjutning med
fall ut fran grundmuren. En flexibel gummiasfalt stryks pa berget dver
cementbruksavjamningen och 50-100 mm upp pa grundmuren, se figur
12a.

Figur 12a.
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Figur 12b.
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5.4 Grundmurar

Slat grundmur

Isodran-skivorna fasts enklast med nadgon av vara

isolerhallare, Standard eller Pro. Anvand 1-2 isolerhallare per skiva.
Standardhallare fungerar pa de flesta grundmurar. Anvand borr dimension
10 mm, borra genom Isodran-skivan in i vaggen och sld in Isolerhallaren,
fastnar inte hallaren ga ned i dimension pa borren till 9 mm. Foér aldre
grundmurar med samre betongkvalitet och/eller porésa grundmurar ar
Pro-hallaren som har en invandig spik ett alternativ da den tack vare sin
expansionsfunktion fastnar lattare i grundmuren. Anvand borr dimension 8
mm till Pro-hallaren.

Isodran-skivorna kan aven limmas med Iésningsmedelsfri fogmassa eller
fix. Se till att vaggen ar ren och dammfri, lagg sedan pa 4-5 klickar i storlek
av en golfboll pa varje skiva och tryck fast skivan mot vaggen. Limmet
maste sedan torka innan arbetet kan fortsatta.

Montera skivorna kant mot kant upp strax under fardig markyta se figur 17.

Dubbla skivor monteras med forskjutna skarvar dar sa ar mojligt, dock
inget krav. Fast forst det forsta lagret skivor i grundmuren darefter det
andra lagret i det forsta med hulling.
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Figur 13.
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Grundmur av natursten

Vid fuktisolering av naturstensgrund ska haligheterna mellan Isodran-
skivan och naturstenarna fyllas med I&s-Leca, se figur 14. Alternativt kan
muren gjutas eller eller putsas slat.

Montera Isodran-skivorna vertikalt utanfor den mest utstickande delen av
grundmuren.


https://www.isodran.se/arbetsinstruktioner/kallarvagg#fig14
https://www.isodran.se/uploads/01c47d8c6e3f13577d7ea35fec8cb495.jpeg

Figur 14.
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schakter an 3 m skall Isodran-sakerhetsduk placeras utanfér Isodran-
skivan, se figur 15.
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Figur 15.
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Dessa murar drar alltid in fukt i grundmuren. De ska darfor i férsta hand
bilas loss frdn grundmuren. Ar detta inte maojligt kan man begransa
fukttillférseln genom att atgarda murarna pa samma satt som den 6vriga
grunden, se figur 16. Att helt hindra fukttillforsel fran dessa murar ar dock
inte maojligt sa lange de sitter ihop med grundmuren utan mellanliggande
tatskikt. Stédmuren pa trappens utsida kan ocksa isoleras. Fukttillférseln
fran marken minskar da och trappen blir torrare.

Figur 16.
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6. TACKLIST

6.1 Allman information Tacklist

Innan tacklisten monteras viks en filterdukskappa ned minst 100 mm
bakom Isodran-skivan mot grundmuren, se figur 17. Alternativt kan
kappan fastas bakom tacklisten. Filterdukskappan ska dverlappa
filterduken som finns utanfor Isodran-skivorna, med 200-300 mm. Det ar
viktigt att den heltackande duken inte satts fast utan ligger |&st under
filterdukskappan da den heltackande filterduken kommer att sjunka nedat
de forsta 1-2 aren.

Tacklisten placeras alltid strax under markytan, se figur 17. Tacklisten fasts
med Isodran slagnit, med ett maximalt avstand pa 150 mm. Innan
slagnitarna slas in helt ldaggs en strang Isodran tatmassa mellan tacklisten
och vaggen. Kontrollera att tatmassan tryckts upp langs hela tacklisten.
Komplettera vid behov. Alternativt anvands Isodran tatningslist som
klistras pa tacklisten innan montering, vilken underlattar montering.

Skarvar dverlappas minst 50 mm. Vid hérn [aggs listerna omlott och tatas
med Isodran tatmassa.

OBS! For att undvika att ytvatten rinner in mot grundmuren ska markytan
planeras med lutning >1:20 minst 2,0 m ut fran grundmuren.

Om tacklisten blir synlig pa grund av att marken har sjunkit ska marken
fyllas upp sa att markytan lutar fran husgrunden. Kontrollera samtidigt att
tatningen mellan tacklist och vagg ar intakt, sa att inga otatheter uppstatt
vid eftersjunkningen. Detta galler aven fér skarven mellan sockelisolering
och Isodran-skivan.

OBS! Filterduken och tacklisten forstdrs av naturlig UV-stralning fran solen!
Darfor ska tacklisten alltid ligga under markytan!
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7. ATERFYLLNING

7.1 Allman information Aterfyllning

Aterfyll med uppschaktade jordmassor mot filterduken, dock ej sten eller
jordklumpar storre an 100 mm, eller uppslammad jord (lervalling). Sten
storlek cirka 100-400 mm kan accepteras om de placeras mot schaktens
utkant eller inte narmare an cirka 400 mm fran Isodran-skivans utsida. For
tjalade jordmassor (frysta jordklumpar) galler samma regel som for stenar.
oBS! Aterfyllning med tjalade jordmassor och jordklumpar okar risken for
kraftig eftersjunkning vilket kan leda till problem med ytvatten mot
grunden. En frekvent kontroll av markytans lutning fran huset ar da
nodvandig efter aterfylining, se kapitel 7.3.

OBS! De dversta 0,3 m ska alltid aterfyllas med finkornig jord (ej
dranerande). Under hardgjorda ytor (marksten/plattor) fylls det med
packningsbar friktionsjord (grus) enligt leverantérens anvisningar.

7.2 Packning

For att undvika stora marksattningar bor aterfylining ske i lager om ca 0,3
m som packas noggrant. Vid packning med maskin éver 100 kg maste
hardare Isodran-skiva anvandas (minst Isodran-skiva 95) se, Isodran
mangdberakning. Anvands bade dranerande och tata jordmassor i
aterfyliningen i olika skikt, ska 6verytan pa de tata jordmassorna luta utat
cirka 1:5 fran filterduken.
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Om nya massor behover anskaffas rekommenderas finkorniga jordmassor.

Senast nar cirka 0,5 m aterstar av aterfyliningen maste tacklisten
monteras, se kapitel 6.

7.3 Planering av markyta

For att undvika att ytvatten rinner in mot grundmuren ska markytan
planeras med lutning >1:20 minst 2 m ut fran grundmuren. | orter med
stora snomangder 6kas lutningen. | vissa fall kan det kravas att man utfor
ljlusbrunnar runt féonster for att uppna tillracklig

marklutning.

Aven vid motlutande terrdng maste markytan luta utat frdn grundmuren
s lAngt som det ar praktiskt mojligt. Svackan/dikesanvisningen som da
bildas vid motlutande terrang lutas i sidled sd att ytvatten kan rinna runt
och ut frdn huset.

Kontrollera alltid de forsta aren efter att aterfylining skett sd att
marklutningen utat fran huset bibehalls, kompletteringsfyll nar
eftersjunkning skett vilket kan paga 2 ar beroende pa packning.

Avvakta minst 1vinterperiod efter aterfylining innan anlaggning utfors
med betongplattor eller dekorsten ovan tacklisten enligt

figurerna 19 och 20. Aterfyliningen bor ocksa packas for att undvika att
arbetet maste gdras om pa grund av ovanstdende eftersjunkning.
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Figur 19.

Betongplatta

Marklutning min. 1:20
Minst 2,0 m ut fran husliv

6—_———-_’ I
AL T AT

A
== = /== === /L=
—///=///= = I //"

Tacklist

Filterduk och filterkappa

Isodran-skiva

Gummiasfalt stryks fran
tacklist till betongplattans

L odverkant

' Ca50-70 mm

Grundmur

Betongplattan laggs pa markytan med fall utat. Betongplattans éveryta

maste ligga hogre an anslutande markyta.

Figur 20.
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7.4 Efterfyllning

Aterfyllda jordmassor sjunker ihop, normalt under en period av 1-2 ar. Hur
mycket och under hur lang tid beror pa hur noggrant packningen utforts
under aterfyliningen. Kontrollera darfor under de férsta 2 aren att marken
faller fran huset. Komplettera vid behov.

8. ISOLERING OVAN MARK

8.1 Allman information Isolering ovan mark

Isolering av grundmuren ovan mark kan ske utvandigt eller invandigt.
Utvandigt ar alltid att féredra da det inte gor ansprak pa invandig boarea
samt att en varm grundmur alltid ar en torrare grundmur. Invandig
isolering kan ske sa lange isoleringen sker pa den del av grundmuren som
ar dver mark ned till strax under marknivan. Vid invandig isolering under
mark kommer grundmurens temperatur narma sig markens temperatur
och fukthalt. Det vill saga kall och blét grundmur utan majlighet till
uttorkning.

8.2 Isolering utvandigt ovan mark

Ifall grundmur isoleras éver markniva och isolerings tjockleken ar
densamma éver som under mark utférs montage enligt figur 22a. Ar
isolerings tjockleken tjockare under an éver mark utférs montage med
Isodran-tacklist enligt figur 22b.
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Figur 22a.
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Figur 22b.
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8.3 Isolering invandigt ovan mark

Invandig isolering under markniva hojer fukthalten i grundmuren och
skall darfor alltid undvikas.

Invandig isolering 6ver markniva gar daremot bra forutsatt att utvandig
markniva ar mer an 0,5 m éver invandigt golv och att grundmuren har ett
korrekt monterat Isodran-system pa utsidan, se figur 23.

Anvand platregel och aldersbestandig fuktsparrsfolie bakom vaggskivan.
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Figur 23.
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9. DAGVATTEN

9.1 Allman information Dagvatten

Att ta hand om dagvattnet fran tak och mark ar viktigt for bade
fuktsakerhet och i vissa fall begransa sattningsrisker pa grund av att lera
torkar ut. Isodran har tagit fram lésningar for de vanligaste férekommande
fallen.

Samtliga artiklar som anvands i dessa l6sningar finns att bestalla fran
Isodran via din lokala Isodran-aterforsaljare.

9.2 Utkastare till markyta

Den historiskt vanligaste l&ésningen. En bra och billig 16sning dar det gar
bra att styra bort vattnet fran byggnaden pa markytan utan att vattnet
riskerar belasta byggnaden. Normalt anvands sa kallade ranndalsstenar,
enkelt att kontrollera funktion och underhalla. LAngden pa ranndalen skall
vara minst 1,5 x schaktdjup. Rakna sjalv ut antalet stenar, ranndalen startar
alltid med en U-sten. Vid motlutande terrang rekommenderas INTE denna
l6sning.


https://www.isodran.se/uploads/b2d589c627cdbcce15f0dbc712e437a9.jpeg

For att forhindra att vatten snabbt sjunker ned i marken intill huset maste
minst 0,3 M av de dversta jordmassorna som aterfylls vara "tata", ej
dranerande som t ex grus och makadam. Se kapitel 7 aterfylining.
Markytan som skall absorbera vattnet fran utkastaren maste vara dubbelt
sa stor som takytan vattnet kommer ifran.
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