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MONTERINGSANVISNING 
Väggbricka CU

Sida 2 (3)

Typgodkänd nr.
SC1380-12

Dim 
12 
15

Kapmått L 
37 mm 
23 mm
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monteringsanvisning

2021:1

1. Mediaröret (1) trycks in mot bakomvarande vägg för måttagning. Röret kapas L ± 1 mm (se tabell) 
och gradas ut- och invändigt. Rör genom vägg med tätskikt ska vara monterade och fixerade 
innan tätskiktet monteras så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och vägg med tätskikt. 

2. Vid vägg med tätskikt skalas plasthöljet 7 mm från vägg och plastbricka (6) används. Utan tätskikt 
skalas plasthöljet 2 mm från vägg och plastbrickan (6) utelämnas.

3. Trä på tätningsmembranet (2) runt mediaröret.  

4. Fyll skruvhålen med silikon samt montera väggbrickan (3) på röret med dräneringshålet nedåt. 

5. Trä på klämhylsan (4) på röret.

6. Stödhylsa ska monteras för mjuka och halvhårda CU-rör. Ingår ej. 

7. Montera Rebase kopplingen (5) för hand och dra åt till stopp. Håll fast kopplingen i önskat läge 
och dra med fast nyckel (NV 27) frilöpande muttern på väggbrickan ett varv.

8. Lossa muttern därefter (1/4 varv), för att avlasta från spänningar. Dra åter fast mot rördelen så 
hårt att täthet mellan packning och koppling erhålles. 

9. Väggbricka och rör ska tryck- och täthetskontrolleras enligt rörtillverkarens anvisningar eller 
enligt Branschregler Säker Vatteninstallation (www.säkervatten.se). Dokumentera.
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Dim 
12 
15

Kapmått L 
32 mm 
18 mm
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