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Borrmall & Monteringsanvisning
Drill template & Assembly manual

JAFO Utslagsback med / utan bräddavlopp är komplett med bottenventil G = 1 1/2’’, brädd- 
avlopp, stänkplåt, galler samt centrumkonsol för upphängning. JAFO utslagsbackar är tillverkade 
i rostfritt stål SS 2333. Stabil upphängning då konsol och bottenventil integrerats. Nedan till höger 
visas lämpliga vattenlås ur JAFOs sortiment.

(UB2)  UTSLAGSBACK UTAN BRÄDDAVLOPP
(UB2)  UTILITY SINK WITHOUT OVERFLOW

UB 2 - RSK 8034105
UB 2 - NRF 3400166

(MB2)  UTSLAGSBACK MED BRÄDDAVLOPP
(MB2)  UTILITY SINK WITH OVERFLOW

MB 2 - RSK 8034106  
MB 2 - NRF

B

A A

A

Borra 8 st hål Ø2 eller Ø6 mm beroende på vägg-
konstuktionen. Se anvisningarna för borrning.

Drill 8 holes Ø2 or Ø6 mm depending on the wall 
construction. See information regarding drilling.

A. Skruva fast stänkplåten i de två översta hålen.

B.  Ta bort transportsäkringen ( 2 st ) med hjälp av  
 en av de medföljande skruvarna. 
 
A.  Fasten the splash back in the two top holes.

B.  Remove the ”transport lock” ( 2 pcs ) with the  
 help of one of the included screws.

A. Placera utslagsbacken bakom stänkplåten och  
 skruva fast den genom gallerfästet ( 2 st ).

B.  Skruva fast konsolen i väggen ( 4 st ). 

A.  Place the sink behind the splash back and  
 fasten it through the grid hinge ( 2 pcs ).

B.  Fasten the consol in the wall ( 4 pcs ).

Placera och tejpa fast borrmallen på väggen. Avståndet 
från golvet till den streckade linjen ska vara 600mm. 
Använd ett vattenpass för att säkerställa horisontell 
placering.

Place the template on the wall with use of tape. The 
distance between the floor and the dashed line shall be 
600 mm. Use a level to ensure horisontal fitment.

1 2 3

1   RSK 808 65 66    NRF 452 27 33
2   RSK 808 65 31    NRF 452 00 82
3   RSK 808 65 01    NRF 452 00 73
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Concrete
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Ø2 mm

Ø6 mm

JAFO Utility sink with / without overflow is complete with waste outlet G = 1 ½”, overflow, 
splash back, grid hinge and console for wall mount. The utility sink is made from stainless steel 
SS2333. The console secures a stable wall mount due to the console and waste outlet is integrated. 
Shown down to the right is recommended sink traps from JAFOś collection.

Centrumkonsol
Console

Vattenlås
Watertraps

G1½


