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LK Schaktbotten SECURE

UTFORANDE

Schaktbotten ar avsedd att monteras i schakt for
att erhalla tat botten med lackageindikering.

LK Schaktbotten SECURE levereras med:

¢ LK Rérgenomféring

¢ Dréanagebdj med utloppsbricka och skruv
*  QR-kod fér Monteringsanvisning.

Som tillval finns benstéllning och konsoler.

Schaktbotten finns i tre standardutforanden en-
ligt nedan. Kan dven tillverkas enligt dnskemal.

LK Schaktbotten SECURE (Art.nr 700999/RSK 2986687)
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LK Schaktbotten SECURE (Art.nr 700998 / RSK 2986686)

LK Schaktbotten SECURE (Art.nr 700997 / RSK 2986685)

LK Schaktbotten SECURE monterad i schakt.

LK Schaktbotten SECURE dr testad enligt SP-metod 5676.
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FORUTSATTNINGAR FOR MONTAGE

Placering av schaktbotten
¢ Schaktbotten dr avsedd att placeras under kopplingar och ventiler.

¢ Schaktbotten far ej flyttas fran sin ursprungliga placering i férhallande
till rédragningen mer dn +/- 20 mm.

¢ Servicelucka ska monteras sa att kopplingar kan bytas ut.
* Beakta placering av lucka i vatzon enligt nedan.

OBS!
| de fall luckan &r monterad i ett vatrum skall LK Vatzonslucka PRESEAL anvandas. Luckan far ej placeras i plats for
bad och dusch.

Schaktbotten monteras aldrig langre ut &n kant i kant med regel for att ram/lucka INB ska kunna monteras.

Vitzon.

Utrymme for korrekt montage av LK Schaktbotten

® Det ar viktigt att roren kommer vinkelrdtt genom schaktbotten for att sédkerstélla en tdt botten. Fixera
déarfor roren med LK Fixeringsplatta eller pa annat sétt for en rak vinkelrdtt uppgéng.

¢ Schaktbotten bér monteras minst 250 mm ovan golv for att dranagerdret ska kunna forlaggas med
fall i hela dess langd.

* Om LK Brandlucka UNI ska monteras placeras botten minst 70 mm fran framkant botten till utsida
fardig vagg.

¢ Om LK Vétzonslucka PRESEAL ska monteras placeras botten minst 65 mm fran fram fardig vagg.
Vid lucka PRESEAL SLIM récker det med kant i kant regel.

¢ HIDDEN-luckan kan monteras med en eller flera vaggskivor vilket paverkar schaktbottens placering
i djupled och véggregelns tjocklek. Se monteringsanvisningen for LK Gipslucka HIDDEN.

¢ I de fall skdpet schaktbotten i yttervigg ska den monteras pa konstruktionens varma sida, innanfor
den lufttéta folien.
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ARBETSGANG

1 - Forbered rérgenomforingar

OBS!
Om tatningen for rérdimensionen skadas vid kapningen ska den ersattas med ny.

Se oversiktstabellen under rubriken Kapanvisning for LK Rérgenomforingar pa sista sidan i anvisningen.

1. Stdm av dimensionen pa stamrdr och férdelningsledningar.
2. Anpassa/skdr genomforingarna till ratt dimension.

4048
848

Exempelbilder pa rorgenomforingar.

2 - Montering av schaktbotten

OBS!
- Beakta behov av plats for rérisolering vid montering.

- | de fall schaktbotten placeras i yttervagg ska den monteras pa konstruktionens varma sida,
innanfér den lufttata folien (diffusionssparr).

* Schaktbotten monteras direkt i vdgg, alternativt med konsoler eller benstéllning enligt nedan.

2a - Montering med konsoler

1. Fixera schaktbotten i byggnadsstommen med hjilp av konsoler alternativt fast i vigg
genom de forborrade halen.

g

Fist konsolen i schaktbotten med sjilvgdngande skruv.
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2b - Montering med benstallning 3. Fixera benstillningen i underlaget med

1. Borja med att vika ut “foten” pa stillningen lamplig skruv/spik samt montera LK Stag
(Bild 1). (tillval) vid behov (Bild 3).

Bild 3. Montera stag.

2C - Montera LK Bigfoot

Bigfoot kan monteras pa foten pd benstillning-
ens fot for att ge en storre stodyta.

Bild 1. Vik ut fétterna.

2. Bestam sedan montagehdjd, max/min
800/470 mm vid benstéllning IP V2 500
och 580/460 mm vid Benstéllning IP V2 250.
Matten avser montage pa valvbord/platt-
barlag exklusive gjutning. Se bild 2.

Bild 1. Bigfoot. Bild 2. Bigfoot med kndickt platta.

1. Knéck av den lilla plattan fran Bigfoot.

2. Montera bigfoot pa benstdllningens fot.
I 3. Fixera Bigfoot i underlaget.
H e |

—

Bild 3. Mont kt 2 pd Bigfoot.
Bild 2. Montagehdjd och fixering i schaktbotten. ! ontagepunkt 2 pd Bigfoo
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3 - Montering av ror

Montering av LK Universalror ska utforas enligt "Monteringsanvisning for LK Universalror PE-X & PAL”.
For in roren vinkelrdtt underifrdn genom gummigenomforingen.

3a - LK Tomrorsparaply LP
1 '-—_____ ‘, : _J-'_—!_

Montering av LK Tomréorsparaply LP

LK Tomrorsparaply LP ska monteras pa ror i ror (RiR) till tappvatten- och varmesystem for att eventuellt
utlackande vatten ska ledas ut pa konstruktionens botten. I de fall tappstillets tomrorsavslutning kommer
pd en ldgre niva dn den i schaktbotten kan det tdtas mellan tomror och medierdr vid tappstdllet med t ex
LK Andtitning RiR. P4 matning med rér i ror (RiR) ska LK Titningsmuffens dimension vara anpassad till
rorens dimension och anvdndas som tomrorsparaply. Tomrorsparaply monteras pa medierdret och trycks
ner mot tomroret.

4 - Tryck- och tathetskontroll av rér och kopplingar

OBS!
@ Tryck- och tathetskontroll bor utféras innan vaggbeklddnad monteras.

Tryck- och tdthetskontroll ska utforas enligt “"Monteringsanvisning fér LK Universalrér PE-X & PAL”
eller enligt branschregler “Sdker Vatteninstallation”. IsoMax VKF utfores enligt “Monteringsanvisning
LK Véarmekretsfordelar RF”.

Tathetskontroll av schaktbotten
1. Anslut ett tomrér med balgmuffen mot dréanagestos.

2. Bind upp tomroret sa att dess mynning hamnar en bit ovanfor botten, alternativt anvand LK Botten-
plugg (tillbehor) i dranagebdjen.

3. Halli vatten 2 cm upp i schaktbotten och vénta i c:a 10 minuter.
4. Kontrollera dérefter att botten &r tat. Titta pd undersidan sd att det inte syns ndgot spar av vatten.

Efter avslutad tathetskontroll toms schaktbotten pa vatten och eventuellt kvarvarande vatten torkas upp.
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5 - Montering av drdnageutlopp

@ Dranageutlopp fran schaktbotten med tappvattensinstallation ska alltid mynna ut i utrymme med golvaviopp eller

OBS!

vattentatt golv.

Dranageutlopp fran schaktbotten med installation av enbart varmesystem kan mynna ut fran vaggytan under
schaktbotten. Tank pa att ett eventuellt lackage snabbt ska kunna upptéckas.

5a - Direktanslutning mot utloppsstos
Drénaget utmynnar fran viggytan under schaktbotten.

@ - Kontrollera att den vita gummitatningen sitter korrekt monterad i dranagebdjen.

oBS!

- Vid rorgenomfoéring i vagg far matt mellan rér och intillliggande vagg eller golvets
tatskikt inte vara mindre an 60 mm. Se till att tomroret férlaggs med fall mot utloppet samt att tomréret klamras.

5b -
1.

w N

o

5c¢ -
1.
2.

3.

4.

Anslutning via tomror

Anslut tomroéret med balgmuffen (tillbehor) mot schaktbottens dréanagestos. Balgmuffen far inte
deformeras sa att eventuellt lackagevatten hindras.

Se till att den vita gummitdtningen sitter korrekt monterad i drdnagebdjen.

Anslut ddrefter dranagebdjen till tomroret. Tank pa att roret ska bottna i dranagebdjen, ca 40 mm
djupt.

Fixera ddrefter dranagebdjen pa lamplig plats mot vagg- eller golvregel. Anvand de tva medfdljan-
de montageskruvarna i valfria infdstningshal.

Vid rérgenomforing i vagg far matt mellan ror och intilliggande végg eller golvets tdtskikt inte vara
mindre dn 60 mm. Se till att tomrdret forlaggs med fall mot utloppet samt att tomroéret klamras.

Montering av utloppsbricka

Montera viggskiva med haltagning for dranagebdjens utloppsror. Haldiameter ca 26 mm.

Anslut eventuellt tatskikt enligt tatskiktsleverantérens anvisningar.

LK Téatningsmanschett kan tillhandahallas av LK Systems, men tétskiktsentreprendren skall utfora
montaget samt ansvara for att tatskiktets vidfastningsegenskaper enligt branschreglerna fran
Byggkeramikrddet (BBV), GVK (Sékra Vatrum) eller Maleribranschens vatrumskontroll (MVK).

Efter utfort montage av vaggbeklddnad ska ldangden pa drédnagebojen frésas ner med LK Drédnage-
fras V2. Alternativt kan dranagebdjen kapas till lamplig langd med t.ex. ett bagfilsblad. Beakta sa att
ytskiktet inte skadas. Limna kvar 2-3 mm av utloppsroret utanfér viggens yta. I rum med tatskikt
pa vdgg lamna kvar 6-9 mm.

Montera LK Utloppsbricka V2 i utloppsroret. For ett exklusivare utseende kan LK Utloppsbricka V2
Krom bestillas som tillbehor.

Montage av LK Utloppsbricka V2. LK Utloppsbricka V2 krom RSK 188 26 14. LK Drdinagefrds V2 1882615.
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MATTSKISSER

Art. nr 700999
RSK 2986687

Art. nr 700998
RSK 2986686

Art. nr 700997
RSK 2986685
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Kapanvisning LK Rérgenomforingar

OVERSIKTSTABELL
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* LK Rorgenomforing 25 LP och LK Roérgenomforing 32-34 LP och LK Roérgenomforing 32 RiR LP dr
tardigkapade vid leverans.
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