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Anslutning av rörledningar till  
underdelen

6  	 Anslut in- och utloppsledningarna.
	 In- och utlopp är tydligt uppmärkta (fig. 7).

Luftningsledning i underdel

(vid behov)

Luftningsledning kan anslutas till stigarröret eller avskil-
jarens underdel. För luftning i underdelen skall hål tas i 
anvisningen märkt ”Vent connection” på underdelen. Hålet 
borras med hålsåg Ø 100 mm (fig. 8 och 9) och tätas med 
tätningsring avsedd för rör Dy 110 (fig. 10). 

För luftning av avskiljaren genom alternativ anslutning i 
stigarröret, se ”Luftningsledning i stigarrör“ på sidan 10.

Oljeavskiljare
Luftningsledningen ska dras separat över hustak eller avslu-
tas med en "svanhals" på lämplig plats. 

Fettavskiljare
Luftningsledningen ska dras separat över hustak. 
Luftningsledning till fettavskiljare kan även anslutas till tan-
ken med ett grenrör på inloppsledningen (fig. 11)

7  	 Fortsätt att fylla upp med krossmaterial 0–16 mm 
enligt tabell CE/3 (sid. 5) upp till underkant av 
underdelens överkant (fig. 12).

Luftning av fett- och oljeavskiljare regleras i
BBR 2011:6

Anmärkning

LLS 1 Inlet

vent con n e ctio
n

2%

OBS!
Gäller endast fettavskiljare

Fig. 7

Fig. 12

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10
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Stigarrör

1  	 Bestäm längden på stigarröret.
	 Den totala längden (L) skall i normalfallet vara lika 

lång som måttet ovankant avskiljare till färdig mark. 
	 Gör en markering där stigarröret skall kapas (fig. 13).

2  	 Kapa av stigarröret till rätt längd och montera kombi-
packningen i de nedre spåren på stigarröret (fig. 15).

           Kombipackning i profilvy

	

 	

Stoppring

Läpprings-
tätning Passar i svackorna 

på den korrugerade
800-delen

 

3  	 Smörj in packningen och stigarrörsanslutningen på 
avskiljaren med glidmedel. 

4 	 För ner stigarröret ca. 120 mm i underdelen så att 
den vilar på stoppringen.

5  	 Fortsätt att fylla upp runt stigarröret med krossmate-
rial 0–16 mm enligt tabell CE/3 (sid. 5) upp till 
underkant på luftnings- och kabelrörsanslutning (fig. 
16).

6   	 Om luftningsledning och/eller kabelrör skall an-
slutas, se ”Luftningsledning i stigarrör“ på sidan 
10 och ”Kabelrör för larm“ på sidan 10.

Stigarröret kan kapas både i den övre och 
undre delen. Kapa först botten och justera in 
den övre ändens höjd. Min. längd för vardera 
delen av stigarröret framgår av fig. 14.

Anmärkning

Min 325

Min 250

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

L

L

Färdig mark

Fig. 16
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Ø48
8 Nm

Kabelrör för larm

(vid behov)

Om larm skall installeras i avskiljaren behöver kabelrör 
Ø 50 mm anslutas till stigarrörets kabelrörsanslutning 
med tätningssatsen ACO Protight innehållande yttre 
gummiringstätning och en inre expandertätning.

1  	 Borra ur botten av det inre Ø 50 mm 
stora hålet med en hålsåg Ø 48 mm. 
Montera den yttre gummiringstätning-
en och skjut in kabelröret lika djupt som 
packningens längd.

2  	 Den inre expandertätningen monteras 
från insidad i samband med förläggning 
av kablage. Efter att larmkablaget mon-
terats i den inre expandertätningen skall 
dess bultar dras med max. 8 Nm.

Luftningsledning i stigarrör

(vid behov)

1 	 Anslutning för luftningsledning kan göras med    
Ø 110 eller Ø 160 mm. 

	n 	Ø 110: Borra ur och anslut via spikände och 
medföljande packning (fig. 17). 

	n 	Ø 160: Kapa och anslut med muffände (fig. 18). 

Ø110 Ø110

Ø160

Ø160

Fig. 17

Fig. 18

Olje- och fettavskiljare kräver separat 
luftningsledning enligt BBR.

OBS!
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min. 200
Belastningsskydd 

(vid behov)

Om avskiljaren placeras i körbar yta skall man montera 
belastningsskyddet ACO Belastningsskydd centrerat ovan 
avskiljaren. 

1   	 Fortsätt återfylla och kompaktera till ca 200 mm 
ovanför utkragningen på stigarröret (fig. 13).

2   	 Lyft belastningsskyddet på plats. Använd lyftöglorna. 

3   	 Se till att belastningsskyddet är centrerat över 
avskiljaren. 	

	 OBS! Stigarrörets överdel är excentrisk!

Fig. 19
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Fig. 23

Märkskylt

Betäckning

1   	 Slutjustera stigarrörets överdel till ca 100 mm 
under färdig marknivå (fig. 20).

2   	 Fortsätt att fylla upp runt stigarröret/belastnings-
skyddet med krossmaterial 0–16 mm enligt tabell 
CE/3 (sid. 5) till önskad höjd. 

3   	 Montera gummiringen i stigarrörets översta spår 
	 (fig. 21).

4   	 Montera betäckningen över stigarröret (fig. 22).
	 OBS! Tillse att det finns minst 30 mm avstånd 

mellan betäckningens ram stigarrörets ovankant. 
Betäckningens ram får aldrig vila mot stigarröret  
(fig. 22).

5   	 Betäckningen kan slutjusteras i höjd och vinkel 
mot underlaget. Beroende på installationens 
utförande kan betäckningen ACO Citytop D400 
justeras ca. 80 mm upp eller ned. Tillse dock att 
stigarrörets packning alltid tätar mot betäckning-
ens ram. (fig. 23)

6    	 Vid asfaltering kring betäckningen är det viktigt 
att asfalten ligger under hela ramen utan tomrum 
och är väl packad.

7    	 Montera den medföljande märkskylten på insidan 
av stigarröret. Märkskylten fästes tydligt läsbar på 
insidan nära marknivå (fig. 24).

	 Tips!
	 Använd en krok som skruvas fast i stigarrörets 

gods och fäst skylten med ett buntband.

Fig. 24

Vid montage av belastningsskydd, fyll med 
krossmaterial 0–16 mm mellan stigarrör 
och belastningsskydd.

Observera!

min 30 mm

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 20

~100 mm
Färdig mark
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Fig. 25

Driftsättning

Oljeavskiljare

Vattenpåfyllning
 
1 	 Lyft ur koalesatorn och den automatiska avstäng-

ningsventilen (fig. 25).

2 	 Fyll upp avskiljaren med vatten tills det strömmar 
ut genom utloppsröret.

3 	 Sänk ner den automatiska avstängningsventilen i 
koalesator-gejderns mitt och kontrollera att den 
flyter fritt.

4 	 Sänk ned koalesatorn över gejdern.

5 	 Funktionstesta larm
	 – Se separat anvisning tillhörande larm

Byte av koalesator

Lyft upp koalesatorn ur gejdern. Placera en ny eller ren-
gjord och servad kolesator över gejdern (fig. 25).

Fettavskiljare

1 	 Fyll upp avskiljaren med vatten tills det strömmar 
ut genom utloppsröret.

2 	 Funktionstesta eventuellt larm
	 – Se separat anvisning tillhörande larm

ACO Brunnar och avskiljare i polyeten
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Noteringar
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train | design | support | care

www.aco-nordic.se

support:
Planering av leveranser, installationsrådgivning och 
driftsättning
Att se till att anläggningen är korrekt slutmonterad, funk-
tionstestad och certifi erad mot myndighets- och normkrav 
är en trygghet. 

train:
Information och utbildning 
I ACO delar vi den globala ACO-gruppens know-how 
med återförsäljare, konsulter och projektörer samt 
installatörer. Vi informerar om nyheter samt utbildar 
teoretisk och praktisk tillämpning av våra produkter och 
lösningar.

design:
Dimensionering och 
projektering
I samband med projektering erbjuds ofta fl era olika lös-
ningar. Men vilken är den mest ekonomiskt fördelaktiga 
samt tekniskt säkraste avvattningslösningen? Kontakta 
vår tekniska support.

care:
Tillsyn och underhåll
ACO:s produkter är tillverkade för en lång livslängd. Teckna 
ett serviceavtal för underhåll och säkerställ att livslängden 
blir optimerad.

Kvaliteten stannar inte 
vid produkten
Varje projekt är unikt och har sina egna utmaningar. ACO 
har djupgående kunskaper och ett passionerat engagemang 
för ditt projekt. Vi tar fram skräddarsydda lösningar som är 
anpassade efter ditt behov. Med ACO:s Serviceavtal kan du 
känna dig trygg under hela produktens livslängd.



info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se 

Huvudkontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

ACO Nordic AB

  Linjeavvattning
  Oljeavskiljare
  Fettavskiljare  
  Slamavskiljare
  Dagvattenrening
  Pumpstationer
  Fördröjningsmagasin
  Flödesreglering
  Bakvattenventiler
  Rostfria rör och brunnar
  Amfibieskydd
  Regnvattenåtervinning
  Sport och fritid

ACO Nordics produkter bidrar till 
framtidens klimatmål. 
Vi kallar det ACO WaterCycle.

ACO. we care for water
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