
MONTERINGSANVISNING
VATETTE VATTENMÄTARKONSOL

För PE32-rör och kopparrör Dy22.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE: 

604 525/3 2026-06-23

MAX DRIFTTRYCK: 
1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR: 
+30°C
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FÖRUTSÄTTNINGAR: !
•
•

•
•
•

Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette. Vatette-
produkternas mutter är märkta med VATETTE och dimension.
Kopplingarna är försmorda och behöver ej smörjas (kan smörjas med Locher Pasta Special).
Konsolen monteras horisontellt eller vertikalt.
Pilmarkeringen på konsolen visar flödesriktning.
Skruvarnas c-c mått är 150 mm.

Tappvatten, för vattenmätare qn 2,5.

0004/08, 0995/74, 0037/01

Gustavsberg AB • 447 81 VÅRGÅRDA • Telefon: +46 08-57039400
www.vatette.se • customerservice.se@gustavsberg.com com

Accepterad
monteringsanvisning

2026:11002

TYPGODKÄNNANDE: 
Fullflödesventil 0004/08, Klämringskoppling 0995/74, Vatette PE 0037/01

med backventil utan backventil utan ventiler

FG0986001
RSK 464 78 72

FG0986002
RSK 464 78 73

FG0986003
RSK 464 78 74



För PE32-rör och kopparrör Dy22.
VATETTE VATTENMÄTARKONSOL

Placera planpackningarna i löpmuttrarna.
Montera passbit eller vattenmätare. Passbit får endast vara monterad under byggtiden.
Kulventilerna och backventilsnippel monteras med hjälp av de lekande muttrarna, drag åt 
tills de “stumnar”.  
Då backventilsnippel monteras ska den sitta efter kulventil på utgående vatten.

VATETTE PE32 ENLIGT SS-EN 12201:
Skjut in röret mot stopp.
Drag åt kopplingen tills plasthylsan kommer förbi mutterändan.  
Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker 
Vatteninstallation enligt metod “Plaströrssystem eller blandade 
plast- och metallrörssystem”.

CU22 ENLIGT SS-EN 1057:
Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är fritt från längsgående repor och grader. 
Skjut in röret mot stopp.
Drag åt kopplingsmuttern 1¼ varv efter handåtdragning. Motverka spänningskorrosion   
genom att lossa muttern och därefter dra åt lätt igen. 
Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt 
metod “Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem”.

MONTERING:

DRIFT OCH UNDERHÅLL:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8. 
9.
10. 

11.

• Kulventilerna bör motioneras (stängas/öppnas) en gång per år.  
• Backventil kontrolleras genom att stänga kulventil på utgående vatten, skruva sedan ur  
   kontrollskruven på backventilsnippeln. Om vatten rinner kontinuerligt skall backventilen bytas ut.
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