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Följande monteringsanvisning avser tvättställ anpassade för 
bultmontage. Vid infästning i bad- och duschrum ska Bransch-
regler Säker Vatteninstallation följas.

Infästning och byggtekniska förutsättningar

Skruvinfästningar i vägg ska göras i massiv konstruktion, exempelvis träreglar, träkortlingar, betong eller i 
konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel en skivkonstruktion. Infästning av produkter 
i bad- och duschrum kan kräva förstärkning av väggen eller särskild fixtur. Skruvinfästning av fixtur  för tvättställ 
ska göras i vägg.

Alla infästningar ska tätas mot väggens tätskikt. Tätningsmassan, exempelvis silikon, ska fästa mot underlaget 
och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.

Vid montering på vägg med skivor på reglar ska väggkonstruktionen vara provad och godkänd för detta, annars 
måste väggen förstärkas på annat sätt med till exempel kortlingar.

Modell Mått Art.nr c/c bultavstånd

Basic tvättställ 480 B 480 x D 375 mm 7606532 112 mm ± 10 mm

Basic tvättställ 525 B 525 x D 400 mm 7606533 128 mm ± 10 mm

Basic tvättställ 570 B 570 x D 423 mm 7606534 240 mm ± 10 mm

Basic tvättställ
Bultmontage

Monteringsanvisning på nästa sida ›› 

För komplett produktförteckning för  
Alterna Basic tvättställ och tvättställs-
paket, skanna QR-koden. Tvättställen är 
märkta med Alternas logotype.
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Distribueras av Saint Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta TKS på 020-51 55 15 eller tks@alterna.se.

   Monteringsanvisning

1. Märk upp höjd och c/c bulthålsavstånd (enligt nedan
tabell) för borrning av hålen för pinnbultarna. Stäm
av med ett vattenpass så att tvättstället är i våg.
Rekom menderad höjd från golv till överkant tvättställ
är 850 mm.

2. Borra väggen för pinnbultarna. Anpassa montaget mot underlaget, se Branschregler Säker Vatteninstallation
§ 4.7 Infästning av produkter i bad- och duschrum.

3. Montera tvättstället på pinnbultarna och skruva åt
muttrarna.

4. Applicera en silikonfog mellan det fastmonterade
tvättstället och väggen.

1 2 3
1 2 3

850 mm
1 2 3

1 2 3

850 mm

1 2 3
1 2 3

850 mm

Modell c/c bultavstånd

Basic tvättställ 480 112 mm ± 10 mm

Basic tvättställ 525 128 mm ± 10 mm

Basic tvättställ 570 240 mm ± 10 mm
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Skruvinfästning träSkruvinfästning betong
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Följande monteringsanvisning avser tvättställ anpassade för 
konsolmontage. Vid infästning i bad- och duschrum ska Bransch-
regler Säker Vatteninstallation följas.

Infästning och byggtekniska förutsättningar

Skruvinfästningar i vägg ska göras i massiv konstruktion, exempelvis träreglar, träkortlingar, betong eller i 
konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel en skivkonstruktion. Infästning av produkter 
i bad- och duschrum kan kräva förstärkning av väggen eller särskild fixtur. Skruvinfästning av fixtur  för tvättställ 
ska göras i vägg.

Alla infästningar ska tätas mot väggens tätskikt. Tätningsmassan, exempelvis silikon, ska fästa mot underlaget 
och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.

Vid montering på vägg med skivor på reglar ska väggkonstruktionen vara provad och godkänd för detta, annars 
måste väggen förstärkas på annat sätt med till exempel kortlingar.

Produktfakta Alternas tvättställskonsoler

- Tillverkade av pulverlackerad pressgjuten aluminium.

- Med tre skruvhål för vägginfästning.

- Levereras i par med fyra T-bultar.

Modell Mått Art.nr

Basic tvättställ 480 B 480 x D 375 mm 7606532

Basic tvättställ 525 B 525 x D 400 mm 7606533

Basic tvättställ 570 B 570 x D 423 mm 7606534

Modell Passar till Art.nr Längd c/c konsolavstånd

Tvättställskonsoler 195 Basic tvättställ 480 7506004 195 mm 397 mm ± 9 mm

Tvättställskonsoler 240 Basic tvättställ 525 7506005 240 mm 435 mm ± 9 mm

Tvättställskonsoler 260 Basic tvättställ 570 7506006 260 mm 475 mm ± 9 mm

Basic tvättställ
Konsolmontage

Monteringsanvisning på nästa sida ›› 

För komplett produktförteckning för  
Alterna Basic tvättställ och tvättställs-
paket, skanna QR-koden. Tvättställen är 
märkta med Alternas logotype.
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Distribueras av Saint Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta TKS på 020-51 55 15 eller tks@alterna.se.

   Monteringsanvisning

1. Märk upp höjd och c/c konsolavstånd (enligt tabell nedan/på första sidan) för montering av konsolerna.
Rekommenderad höjd från golv till överkant tvättställ är 850 mm.

2. Skruva upp konsolerna på väggen. Anpassa montaget mot underlaget, se Branschregler Säker Vatteninstallation
§ 4.7 Infästning av produkter i bad- och duschrum.

3. Placera tvättstället centrerat på konsolerna.

5. Fixera tvättstället mot konsolerna med T-bult
anpassad till montaget.

4. Använd vattenpass för att säkerställa att tvättstället
är i våg.
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c/c konsolavstånd

Skruvinfästning betong Skruvinfästning trä

Konsollängd c/c konsolavstånd

195 mm 397 mm ± 9 mm

240 mm 435 mm ± 9 mm

260 mm 475 mm ± 9 mm
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