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1 Allm@n information
11 Om denna skotselanvisning Den hdr anvisningen dr en del av produkten. Korrekt handhavande och anvandning kraver
att anvisningen foljs:

 Lds anvisningarna innan du utfor arbeten.

= Anvisningen ska forvaras sa att den alltid ar tillganglig.
» Observera alla upplysningar pa produkten.

» Observera markningarna pa produkten.

Originalbruksanvisningen &r skriven pd tyska. Alla andra sprak i denna anvisning ar
Oversattningar av originalet.
1.2 Upphovsratt WILO SE © 2022

Detta dokument far inte utan vart tillstand utldmnas till obehdrig eller kopieras; ej heller far
dess innehall delges obehérig eller utnyttjas fér obehérigt andamél. Overtridelse medfor
skadestandsansvar. Alla rattigheter forbehalina.

1.3 Forbehall for dndringar Wilo forbehaller sig ratten att utan forvarning dndra de ovanstaende uppgifterna och tar
inget ansvar for tekniska oriktigheter och/eller utelimnade uppgifter. De anvinda
illustrationerna kan avvika fran originalet och ar endast avsedda som exempel.

1.4 Garanti- och ansvarsfriskrivning Wilo ger ingen garanti och tar inget ansvar i foljande fall:

« Otillracklig dimensionering pa grund av bristfalliga eller felaktiga uppgifter fran den
driftansvarige eller uppdragsgivaren

« Informationen i den har anvisningen inte har f6ljts

» Felaktig anvdndning

- Felaktig lagring eller transport

- Felaktig installation eller demontering

« Bristfalligt underhall

 Otillaten reparation

- Bristfdlligt underlag

» Kemisk, elektrisk eller elektrokemisk paverkan

« Slitage

2 Sakerhet Detta kapitel innehaller grundldaggande anvisningar under alla
faser. Om inte dessa anvisningar foljs leder det till:
* Risk for manniskor
 Miljoskador
« Skador pa egendom
- Forlust av skadestandsansprak

2.1 Markning av | denna monterings- och skotselanvisning finns
sdkerhetsforeskrifter sakerhetsforeskrifter som varnar for maskin- och personskador.
Dessa sdkerhetsforeskrifter visas pa olika satt:

 Sdkerhetsforeskrifter for personskador borjar med en
varningstext samt motsvarande symbol och ar gramarkerade.

FARA
Farans typ och kalla!

Farans inverkan och anvisningar for att undvika den.

« Sakerhetsforeskrifter for maskinskador borjar med en
varningstext och visas utan symbol.
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OBSERVERA
Farans typ och kalla!

Inverkan eller information.

Varningstext

* FARA!
Kan leda till allvarliga skador eller livsfara om anvisningarna inte
foljs!

» VARNING!
Kan leda till (allvarliga) skador om anvisningarna inte foljs!

« OBSERVERA!
Kan leda till maskinskador och maojligen totalhaveri om
anvisningarna inte foljs.

- OBS!
Praktiska anvisningar om hantering av produkten

Symboler
| denna anvisning anvands foljande symboler:

Fara for elektrisk spanning

Fara for explosion

Personlig skyddsutrustning: Anvand skyddshjdlm

Personlig skyddsutrustning: Anvand fotskydd

Personlig skyddsutrustning: Anvand handskydd

Personlig skyddsutrustning: Anvand skyddsglaségon

Personlig skyddsutrustning: Anvand munskydd

Transport med tva personer

Praktisk anvisning

BE600060" >

Textmarkeringar
v/ Forutsattning

1. Arbetssteg/upprikning

= Hinvisning/anvisning
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2.2

2.3

2.4

Personalkompetens

Arbeten pa elsystemet

Overvakningsanordninga
r

» Resultat

Markning av korsreferenser
Kapitlets eller tabellens namn stér inom citattecken (" ).

Sidantalet anges inom hakparenteser — [ ].

Personalen dr informerad om lokala olycksforebyggande
foreskrifter.

Personalen har ldst och forstatt monterings- och
skotselanvisningen.

Arbeten pa elsystemet: certifierad elektriker

En kvalificerad elektriker dr en person med lamplig teknisk
utbildning, kdnnedom och erfarenhet som kan kdnna igen och
undvika elektricitetsfaror.
Installations-/demonteringsarbeten: utbildad specialist i
anldaggningsteknik for sanitdra anlaggningar

Fastsattning och flytskydd, anslutning av plastror
Underhallsarbeten: expertperson (utbildad specialist i
anldggningsteknik fér sanitéra anldggningar)

Faror genom avloppsvatten, grundlaggande kunskap
pumpstation, krav EN 12056

Barn och personer med begransad formaga

Personer under 16 ar far inte anvanda produkten.

Personer under 18 dar ska hallas under uppsikt under anvandning
av produkten (supervisor)!

Personer med begrdnsad fysisk, sensorisk eller mental formaga
far inte anvanda produkten.

Lat en kvalificerad elektriker utfora elektriska arbeten.

Koppla bort produkten fran stromférsorjningen och sdkra den
mot obehdrig aterinkoppling.

Folj de lokala foreskrifterna vid stromanslutning.
Folj anvisningarna fran det lokala elbolaget.

Informera personalen om utférandet av den elektriska
anslutningen.

Informera personalen om att det dr mojligt att produkten
franslas.

Tekniska data i denna monterings- och skdtselanvisning samt
pa typskylten maste beaktas.

Jorda produkten.
Montera automatikskap pa ett éversvamningsskyddat vis.
Byt defekta anslutningskablar. Kontakta Wilos kundsupport.

Foljande 6vervakningsanordningar maste tillhandahallas pa
platsen:
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Ledningsskyddsbrytare

Ledningsskyddsbrytarens storlek och kopplingskarakteristik
anpassas till den anslutna produktens markstrém. Beakta lokala
foreskrifter.

Jordfelsbrytare med en utlésningsstrom (RCD)

 Montera jordfelsbrytare (RCD) enligt foreskrifterna fran det
lokala elforsorjningsbolaget.

« Sakra anslutningen med en jordfelsbrytare med en
utldsningsstrom (RCD) om méanniskor kan komma i kontakt
med produkten och ledande vatskor.

2.5 Transport « FOlj de lagar och foreskrifter for arbetssakerhet och
forebyggande av olyckor som galler pa anvandningsplatsen.

 Transportera produkten pa en pall eller vid rorstutsarna.

o Lyft endast upp produkten genom att fatta behallaren
(rérstutsar)!

- Om den lyfts upp vid tryckanslutningen eller vid
anslutningsledningarna skadas produkten.

« Fran och med en vikt pd 50 kg (110 Ibs) ska produkten
transporteras av tva personer. Vi rekommenderar att alltid
anvdnda tva personer for transport.

» Observera foljande punkter nar lyftutrustning anvands:
- Lyfthjdlpmedel: Transportrem
- Antal: 2
— Fastpunkt: Rorstuts
- Kontrollera att lyfthjalpmedel sitter fast ordentligt.

2.6 Monterings-/  FOlj de lagar och foreskrifter for arbetssakerhet och
demonteringsarbeten forebyggande av olyckor som géller pa anvandningsplatsen.

 Koppla bort produkten fran stromforsorjningen och sdkra den
mot obehdrig aterinkoppling.

« Stdng tillopps- och tryckledning.
 Ventilera slutna utrymmen tillrackligt.

« Vid arbeten i stdngda utrymmen maste en medhjalpare vara
narvarande som sakerhetsatgard.

 Vid arbeten i stangda utrymmen eller byggnader kan giftiga
eller kvdvande gaser samlas. Folj skyddsatgarder enligt
foretagets foreskrifter, t.ex. ha med en gasdetektor.

» Rengor produkten noggrant.
VARNING! Brandrisk pa grund av felaktiga klider och mycket
brandfarliga rengoringsmedel!
Statisk laddning kan uppsta under rengoring av plastdelar. Det
finns risk for brand! Anvand endast antistatiska klader och
anvand inte mycket brandfarliga rengoringsmedel.

2.7 Under drift - Oppna alla avstiangningsspjill i tillopps- och tryckledningen!
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2.8

2.9

3
3.1

Underhallsarbeten

Driftansvariges ansvar

Insats/anvindning

Anvidndning

¢ Max. tilloppsmadngd dr mindre an anldggningens max.
pumpkapacitet.

- Oppna inte servicedppningarnal!
o Sakerstall avluftning och luftning!

 Underhallsarbeten far endast genomféras av fackpersonal
(utbildad specialist i anldggningsteknik for sanitéra
anldggningar).

« Koppla bort produkten fran stromforsorjningen och sdkra den
mot obehdrig aterinkoppling.

» Rengor produkten noggrant.
VARNING! Brandrisk pa grund av felaktiga klider och mycket
brandfarliga rengoringsmedel!

Statisk laddning kan uppstd under rengoring av plastdelar. Det
finns risk for brand! Anvdnd endast antistatiska klader och
anvand inte mycket brandfarliga rengoringsmedel.

« Stang tillopps- och tryckledning.
« Anvadnd endast originaldelar fran fabrikanten. Vid anvandning

av delar som inte ar originaldelar har fabrikanten inte nagot
ansvar for foljderna.

« Fanga upp lackage fran medier och utrustning direkt och
hantera enligt lokala riktlinjer.

« Tillhandahall monterings- och skotselanvisningen pa det sprak
personalen talar.

« Se till att personalen har nédvandig utbildning for de aktuella
arbetena.

« Tillhandahall nédvandig skyddsutrustning. Sdkerstall att
personalen anvander skyddsutrustningen.

« Hall sdkerhets- och informationsskyltar pa produkten i ldsbart
skick.

* Informera personalen om anldggningens funktion.
« Mark och sdkra arbetsomradet.

Forinsamling och pumpning i hus av:
» Avloppsvatten utan fekalier

Om fetthaltigt avloppsvatten ska ledas bort maste en fettavskiljare anvindas!

Matning av avloppsvatten enligt (DIN) SS-EN 12050

Pumparna uppfyller kraven enligt SS-EN 12050-2.

Anvidndning

« Foruppddamningssédker dranering nar utloppsstallet ligger under uppdd@mningsnivan.
« Nadravloppsvattnet inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

- Installation i byggnader

Anvandningsgranser

Otilldtna driftsitt/anvindningssitt och éverbelastning leder till dverrinning genom
golvavloppet. Det dr viktigt att halla sig strikt inom féljande anvandningsgrénser:

« Max. tillopp/h:
— DrainLift BOX-32/8E: 1300 | (343 US.lig.gal)
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— DrainLift BOX-32/11E: 12001 (317 US.lig.gal)

— DrainLift BOX-40/11E: 870 | (230 US.lig.gal)

— DrainLift BOX-32/8D: 2400 | (634 US.lig.gal)

— DrainLift BOX-32/11D: 2200 | (581 US.lig.gal)

— DrainLift BOX-40/11D: 1620 | (428 US.lig.gal)

— DrainLift BOX-32/8DS: 3000 | (793 US.lig.gal)

— DrainLift BOX-32/11DS: 3100 | (819 US.lig.gal)

— DrainLift BOX-40/11DS: 1740 | (460 US.lig.gal)

Max. tryck i tryckledningen: 1,7 bar (25 psi)

Medietemperatur:

— DrainLift BOX-32...: 3...35 °C (37...95 °F), max. medietemperatur i 3 min: 60 °C
(140 °F)

— DrainLift BOX-40...: 3...40 °C (37...104 °F)

Omgivningstemperatur: 3...40 °C (37...104 °F)

Galler endast for installation under golvet:

3.2 Felaktig anvindning
FARA
Explosion genom att introducera explosiva media!
Initiering av littantindliga och explosiva media (bensin, fotogen osv.) i
dess rena form ar stangt forbjudet. Livsfara p.g.a. explosionsrisk!
Pumpstationen dr inte avsedd for dessa medier.

Foljande medier far inte pumpas:

» Avloppsvatten med fekalier

= Avloppsvatten fran draneringsanordningar som ligger dver uppddamningsnivan och som
kan drdneras fritt.

- Jord, aska, skrdp, glas, sand, gips, cement, kalk, murbruk, fibermaterial, textilier,
pappershanddukar, vatservetter (t.ex. av vdv), bldjor, papp, grovt papper, konstharts,
tjdra, koksavfall, fett, olja

« slaktavfall, avfall frdn kadaverhantering och djurhdlining (gédsel...)

- giftiga, aggressiva och korrosiva medier som tungmetaller, biocider, bekdmpningsmedel,
syror, lut, salter, bassangvatten

= rengorings-, desinfektions-, disk- och tvattmedel i stora mdangder och med mycket
skum

« Tappvatten

Avsedd anvdndning innebar ocksa att alla instruktioner i denna anvisning ska féljas. All

anvandning som avviker fran detta réknas som felaktig anvandning.

4 Produktbeskrivning

4.1 Konstruktion

4.1.1 Installation under golvet Kompakt, automatiskt arbetande avloppspumpstation for installation under golvet
inomhus.

1 Behallare

2 Tryckanslutning

3 Tillopps- och avluftningsanslutning

4 HOj- och sdnkbar kdapa med golvavliopp

Fig. 1: Oversikt installation under golvet

Max. grundvattentryck: 0,4 bar (6 psi/tmVp vid behéllarens botten)
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4.1.2  Installation dver golvet Kompakt, automatiskt arbetande avloppspumpstation for installation 6ver golvet inomhus.
1 Behallare
2 Tryckanslutning
3 Tillopps- och avluftningsanslutning
4 Kapa (Avloppsrér i mark muffplugg)

Fig. 2: Oversikt installation dver golvet

4.1.3  Uppsamlingsbehdllare Gas- och vattentdt uppsamlingsbehallare av plast med avlagringsfritt
uppsamlingsutrymme. Tva 180-gradigt forskjutna DN 100-anslutningar for tillopp samt
avluftning och kabeldragning. Tryckanslutningen dr monterad vid de bada anslutningarna,
90-gradigt forskjuten at sidan. Kapan tjanar som servicedppning for att underlatta
systemunderhall.

4.1.4  Anvanda pumpar Avloppspumpstationen dr utrustad med féljande dréankbara avloppspumpar beroende pa
typ:
+ BOX-32/8...:Drain TMW 32/8
+ BOX-32/11...:Drain TMW 32/11
+ BOX-32/11HD...: Drain TMW 32/11HD
+ BOX-40/11...: Rexa MINI3-V04.11/M06 ... -A
+ BOX-40/11...DS...: Rexa MINI3-V04.11/MO06 ... -P

De drdnksdkra pumparna dr forinstallerade i uppsamlingsbehallaren.

Drain TMW 32

Avloppspump med integrerad twisterfunktion, 6ppet flerkanalhjul och vertikal gdngad
anslutning. Pumphus, sugkorg och pumphjul av kompositmaterial. 1~-motor
(mantelkylning) med inbyggd driftskondensator och sjélvreglerande termisk
motordvervakning. Motorhus av rostfritt stal. Oljefylld tatningskammare med dubbel
tdtning: pd motorsidan sitter en axeltdtningsring och pa pumpsidan sitter en mekanisk
titning. Anslutningskabel med nivavippa och monterad stickkontakt (CEE 7/7).

Twisterfunktionen ger kontinuerlig turbulens i pumpens sugomrade. Turbulenserna
forhindrar att sediment sjunker och fastnar. Ddrigenom far man en ren pumpsump och
minskad luktbildning.

Drain TMW 32HD

Avloppspump med integrerad twisterfunktion, dppet flerkanalhjul och vertikal gdngad
anslutning. Pumphus, sugkorg och pumphjul av kompositmaterial. 1~-motor
(mantelkylning) med inbyggd driftskondensator och sjilvreglerande termisk
motordvervakning. Motorhuset och axeln tillverkade av hogkvalitativt rostfritt stal
(AISI 316L). Oljefylld titningskammare med dubbel titning: p& motorsidan sitter en
axeltdtningsring och pa pumpsidan sitter en mekanisk tdtning. Anslutningskabel med
nivdvippa och monterad stickkontakt (CEE 7/7).

Twisterfunktionen ger kontinuerlig turbulens i pumpens sugomrade. Turbulenserna
forhindrar att sediment sjunker och fastnar. Darigenom far man en ren pumpsump och
minskad luktbildning.

Rexa MINI3-V ... -A

Avloppspump med fristromshjul och vertikal gdngad anslutning. Hydraulhus av gjutjarn,
pumphjul i plast. Ytkyld 1~-motor med inbyggd driftskondensator och sjdlvreglerande
termisk motorévervakning. Motorhus av rostfritt stal. Oljefylld tatningskammare med
dubbel tatning: pa motorsidan sitter en axeltatningsring och pa pumpsidan sitter en
mekanisk tatning. Lostagbar anslutningskabel med nivavippa och monterad stickkontakt
(CEE 7/7).
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4.1.5

4.2

4.3

4.4

Nivareglering

Funktionssatt

Driftsatt

Drift med frekvensomvandlare

Rexa MINI3-V ... -P

Avloppspump med fristromshjul och vertikal gdngad anslutning. Hydraulhus av gjutjarn,
pumphijul i plast. Ytkyld 1~-motor med inbyggd driftskondensator och sjdlvreglerande
termisk motorévervakning. Motorhus av rostfritt stal. Oljefylld tatningskammare med
dubbel tatning: pa motorsidan sitter en axeltatningsring och pa pumpsidan sitter en
mekanisk titning. Léstagbar anslutningskabel med monterad stickkontakt (CEE 7/7).

DrainLift BOX ... E und DrainLift BOX ... D

Nivaregleringen sker via den nivavippa som dr monterad pa pumpen. Kopplingsnivan for
"Pump Till/Fran” &r férinstélld via nivavippans kabellingd.

DrainLift BOX ... DS

Nivaregleringen sker via en separat nivavippa i behallaren och ett automatikskap.
Automatikskapet ar forinstallt. Vaxlingslaget for "Pump Till” dr forinstalld via nivavippans
kabelldangd. Véxlingslaget for "Pump Fran” ar definierad via den instéllda eftergangstiden i
automatikskapet. Automatikskapet erbjuder féljande funktioner:

«  Summalarm (SSM) och summadriftmeddelande (SBM)
« Enkelstérmeddelande (ESM) och individuell driftsignal (EBM)
» Hogvattenlarm

Ytterligare nivavippa finns som tillbehor.

> Inbyggd summer, oberoende av elndtet
9 V-batteri ingar i leveransen.

Enkelpumpsanldggning: Wilo-DrainLift Box... E

Avloppsvattnet leds in via tilloppsréret och samlas i uppsamlingsbehallaren. Om
vattennivan stiger till tillkopplingsnivan aktiveras pumpen via den monterade nivavippan
och det uppsamlade avloppsvattnet leds bort i den anslutna tryckledningen. Nar
frankopplingsnivan uppnas stangs pumpen omedelbart av.

Tvillingpumpanliggning: Wilo-DrainLift Box... D (huvud-/reservpump)

Avloppsvattnet leds in via tilloppsroret och samlas i uppsamlingsbehallaren. Om
vattennivan stiger till tillkopplingsnivan aktiveras pumpen via den monterade nivavippan
och det uppsamlade avloppsvattnet leds bort i den anslutna tryckledningen. Nar
frankopplingsnivan uppnas stangs pumpen omedelbart av.

Om huvudpumpen ar defekt sker pumpningen via reservpumpen.

Tvillingpumpanliggning: Wilo-DrainLift BOX... DS (vixlingsdrift)

Avloppsvattnet leds in via tilloppsroret och samlas i uppsamlingsbehallaren. Om
vattennivan stiger till tillkopplingsnivan aktiveras pumpen via en nivavippa och det
uppsamlade avloppsvattnet leds bort i den anslutna tryckledningen. Nar frankopplingsnivan
uppnas stangs pumpen av efter den installda eftergangstiden. Efter varje pumpning sker ett
pumpskifte. Om en pump dr defekt startas den andra pumpen automatiskt.

For hogre driftsakerhet kan dessutom ytterligare en nivavippa monteras i behallaren. Med
den har nivavippan kan en hdgvattenniva definieras. Om hogvattennivan uppnas sker
foljande:

= En akustisk och visuell varning pa automatikskapet.

- Bada pumparna tvangsstartas.

» Aktivering av summalarmet.

Om hdgvattennivan underskrids frankopplas reservpumpen efter att eftergangstiden har
I6pt ut och varningsmeddelandet kvitteras av sig sjdlvt. Huvudpumpen arbetar vidare i den
normala pumpcykeln.

Driftsatt S3: Intermittent drift

Detta driftsdtt beskriver ett kopplingsspel i férhallande till drifttid och stillestandstid. Det
angivna virdet (t.ex. S3 25 %) avser drifttiden. Kopplingsspelet tar 10 min.

Anges tva virden (t.ex. S3 25 %/120 s), avser det forsta vardet drifttiden. Det andra virdet
anger maxtiden for kopplingsspelet.

Anldggningen dr inte avsedd for konstant drift! Max. flode galler for intermittent drift
enligt S3!

Drift pa frekvensomvandlaren &r inte tillatet.

Monterings- och skétselanvisning « Wilo-DrainLift BOX « Ed.06/2022-10 11



4.5 Typnyckel

Exempel: Wilo-DrainLift BOX-32/11HD DS O

BOX Avloppspumpstation for avloppsvatten utan fekalier

32 Nominell bredd pa den monterade pumpens tryckanslutning
11 Max. uppfordringshéjd i m

HD HD = Pump for aggressiva medier

D Pumpstationens utférande:

« E =Enkelpumpsanldaggning

« D =Tvillingpumpanldggning
S Pumpstyrning:

e Utan = Pump med nivavippa

» S = Automatikskap med nivavippa
(o} Uppstallningssatt:

» O =Installation dver golvet
« U =Installation under golvet

Tekniska data Oversikt dver tekniska data for de olika utférandena.

:10) € :10) € :10) € :10) € o) € :{0). ¢ :{0). ¢ :{0). ¢ :{0). ¢
32/8E 32/8D 32/8DS 32/11E 32/11D 32/11DS | 40/11E 40/11D 40/11DS

Nitanslutning  1~230V/50 Hz 1~230V/50 Hz 1~230V/50 Hz
Effektférbrukning [P,] 450 W 750 W 930 W
Markeffekt [P,] 370 W 550 W 600 W
Max. uppfordringshéjd 7m 7m 7m 10m 10m 10m 11m 11m 11m
Max. flode 8,5m3/h | 8m3/h 8 m3/h 11,5m3/h | 11m3/h [ 11m3/h | 1em3/h | 1am3/h | 14 m3/h
Tillslagstyp direkt direkt direkt
Driftsitt $325% |S325% |S325% [S325% [S325% |S325% |S320% |S320% | S320%
Medietemperatur 3..35°C 3..35°C 3..40°C
Max. medietemperaturi3 60 °C 60 °C -
min
Omgivningstemperatur 3..40°C 3..40°C 3..40°C
Fritt genomlopp 10 mm 10 mm 40 mm
Bruttovolym 1131 1131 1131
Inkopplingsvolym 261 241 301 241 221 301 291 271 291
Kabelldngd till 10m 10m 1,5m 10m 10m 15m 5m 5m 15m
stickkontakt
Kabelldangd till - - 10m - - 10m - - 5m
automatikskap
Stickkontakt CEE 7/7 (Schuko) CEE 7/7 (Schuko) CEE 7/7 (Schuko)
Tryckanslutning 40 mm 40 mm 40 mm
Tilloppsanslutning 110 mm (DN 100) 110 mm (DN 100) 110 mm (DN 100)
Avluftningsanslutning 110 mm (DN 100) 110 mm (DN 100) 110 mm (DN 100)
Vikt installation under 26 kg 31kg 36 kg 28 kg 35kg 40 kg 33 kg 45 kg 50 kg
golvet
Vikt installation dver 20 kg 25 kg 30 kg 22 kg 29 kg 34 kg 27 kg 39kg 44 kg
golvet
4.7 Leveransomfattning DrainLift BOX ... E

+ Plastschakt med inbyggd rérledning

» Rorledning med backventil

» Pump med nivavippa och stickkontakt

« Tryckslang (invindig diameter: 40 mm/1,5 in) inkl. slangkldmmor

e O-ring for tdtning av behallarens kapa och som luktlas

« Installation under golvet

— Behallarens kapa med kakelram och golvavlopp
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4.8 Tillbehor

5 Transport och lagring

5.1 Leverans

5.2 Transport

— Stommens kapa

Installation Gver golvet

— Behallarens kapa (Avloppsror i mark muffplugg)
— Fastmaterial for skydd mot uppflytning
Monterings- och skdtselanvisning

DrainLift BOX...D

Plastschakt med inbyggd rérledning

Rérledning med backventil och byxror

Tva pumpar med nivavippa och stickkontakt
Tryckslang (invindig diameter: 40 mm/1,5 in) inkl. slangkldmmor
O-ring for tatning av behallarens kapa och som luktlas
Installation under golvet

— Behallarens kapa med kakelram och golvavlopp

— Stommens kapa

Installation over golvet

— Behaéllarens kapa (Avloppsrér i mark muffplugg)

— Fastmaterial for skydd mot uppflytning
Monterings- och skdtselanvisning

DrainLift BOX ... DS

Plastschakt med inbyggd rérledning

Rérledning med backventil och byxror

Tva pumpar med stickkontakt

Tryckslang (invindig diameter: 40 mm/1,5 in) inkl. slangkldmmor
O-ring for tatning av behallarens kapa och som luktlas
Installation under golvet

— Behallarens kapa med kakelram och golvavlopp

— Stommens kapa

Installation Gver golvet

— Behaéllarens kapa (Avloppsrér i mark muffplugg)

— Fastmaterial for skydd mot uppflytning
Automatikskdp med nivavippa och stickkontakt

9V batteri

Monterings- och skdtselanvisning

Manschett — for att skydda mot grundvattnets tillopp vid installation under golvet.
Larmstyrdon — for att registrera lackage.

Nivavippa — for att registrera hogvattennivan.

Membranpump — fér nddtémning.

Avstdngningsventil

Kontrollera omedelbart efter att leveransen har tagits emot om det finns brister (skador

eller ofullstindighet).

Anteckna befintliga skador pa leveransdokumenten!

Alla fel ska meddelas till transportforetaget eller fabrikanten redan samma dag som
leveransen mottogs.

Ansprak som ldmnas in senare kan inte goras gdllande.

Bdr skyddsutrustning! Observera arbetsreglerna.

— Skyddshandskar: 4X42C (uvex C500 wet)

— Siakerhetsskor: Skyddsklass S1 (uvex 1 sport S1)

Transportera produkten pa en pall eller vid rérstutsarna.

Lyft endast upp produkten genom att fatta behallaren (rérstutsar)!

— Om den lyfts upp vid tryckanslutningen eller vid anslutningsledningarna skadas
produkten.

Frén och med en vikt pd 50 kg (110 Ibs) ska transporten utféras av tvé personer.

Produkten ska alltid stéllas vertikalt pa pallen.

Se till att produkten inte glider. Se till att plastdelar inte deformeras i samband med

surrning.

Skydda monterade automatikskap och stickkontakter sa att inte vatten tranger in.

Ha alltid produkten i lodratt position under transporter for att undvika skador pa

roérledningar och réranslutningar.
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5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

14

Lagring

Installation och elektrisk
anslutning

Personalkompetens

Uppstillningssatt

Driftansvariges ansvar

Montering

OBSERVERA

Totalhaveri pa grund av att fukt kommit in

Om fukt kommer in i anslutningskabeln skadas kabel och pump! Sank
aldrig ner dndarna pa anslutningskabeln i vatska och tillslut dem
ordentligt nar de forvaras.

Stall pumpstationen pa stabilt underlag och sékra den sa att den varken kan vélta eller
kana!

Lagringsforhallanden:

— Max: =15 °C till +60 °C (5 till 140 °F), max. luftfuktighet: 90 %, icke kondenserande.
— Rekommenderas: 5 till 25 °C (41 till 77 °F), relativ luftfuktighet: 40 till 50 %.

Tém uppsamlingsbehallaren komplett.

Linda ihop anslutningskabeln och fast den vid pumpstationen.

Demontera automatikskap och foérvara dem enligt tillverkarens anvisningar.

Forslut alla ppna stutsar. Satt pa schaktlocket och férslut golvavioppet.

Lagra inte pumpstationen i utrymmen dar det pagar svetsarbeten. Gaserna eller
varmestralningen som uppstar kan angripa elastomerdelarna.

Skydda pumpstationen mot direkt solljus. Extrem vdrme kan leda till skador pa
behallaren och de installerade pumparna!

Arbeten pa elsystemet: certifierad elektriker
En kvalificerad elektriker dr en person med lamplig teknisk utbildning, kinnedom och
erfarenhet som kan kdnna igen och undvika elektricitetsfaror.

Installations-/demonteringsarbeten: utbildad specialist i anldggningsteknik for sanitéra
anldggningar
Fastsdttning och flytskydd, anslutning av plastror

Inuti byggnaden

Foljande uppstadllningssatt ar inte tillatna:

Utanfor byggnaden

Beakta gdllande lokala olycksfalls- och sdkerhetsforeskrifter.

Nar lyftutrustning anvands maste alla foreskrifter for arbeten med hdngande last
observeras.

Tillhandahall nédvandig skyddsutrustning. Sdkerstall att personalen anvander
skyddsutrustningen.

Sakerstdll fri tillgang till installationsplatsen.

Utfor installation enligt lokalt gallande foreskrifter.

Granska de befintliga projekteringsunderlagen (installationsritningar, driftutrymmets
utférande, tilloppsforhallanden) med avseende pa fullstindighet och korrekthet.
Dra och forbered rérledningarna enligt projekteringsunderlaget.
Natanslutningen ar éversvamningsskyddad.

OBSERVERA

Sakskador till foljd av felaktig transport!

Det gar inte att transportera och placera pumpstationen ensam. Det finns
risk for skador pa pumpstationen! Var alltid tva personer for transport av
pumpstationen och justering pa uppstallningsplatsen.

Bdr skyddsutrustning! Observera arbetsreglerna.

— Skyddshandskar: 4X42C (uvex C500 wet)

— Sékerhetsskor: Skyddsklass S1 (uvex 1 sport S1)
Forbered anslutning:

— Ren, rengjord fran stora fasta partiklar

— Torr
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6.4.1

6.4.2

Information om ror

Forbered pumpstationen for
installation

— Frostfri
— God belysning
= Ventilera driftutrymme tillrdckligt.
+ Minst 60 cm (2 ft) fritt utrymme runt golvavloppet.
- Dragfjdder avsedd for installation av anslutningskablarna.
= Dra alla anslutningskablar enligt féreskrifterna. Anslutningskablarna far inte utgéra

nagon fara (snubbelrisk, risk fér skador p& kablarna under drift). Kontrollera att kabelarea

och kabelldngd ar tillrdcklig for det valda dragningssattet.

» Det monterade automatikskapet dr inte 6versvamningssakert. Installera
automatikskapet tillrackligt hogt. Observera korrekt anvandning!

-+ Vidinstallation dver golvet ska ett flytskydd installeras. Observera
installationsanvisningarna.

Rorledningarna utsatts for olika tryck under drift. Dessutom kan det uppsta trycktoppar
(t.ex. ndr backventilen stings) som beroende pa driftférhéllandena kan uppga till flera
ganger pumptrycket. Dessa olika tryck belastar rérledningarna och
rorkedningsanslutningarna. For att garantera sdker och felfri drift maste foljande
parametrar kontrolleras for rérledninganslutningar och utformas enligt de férutsdttningar
som kravs:

« Rorledningarna dr sjalvbdrande.
Pumpstationen far inte utsattas for tryck- eller dragkrafter.

«  Trycktalighet for rérledning och rérledningsanslutning
+ Réranslutningarnas draghdllfasthet (= begrénsad anslutning)
» Anslut rérledningarna spanningsfritt och sa att de inte vibrerar.

Genomfor féljande arbeten innan pumpstationen installeras:

= Kontrollera pumparnas position.
» Kontrollera nivaregleringen.
 Oppna anslutningsstutsen.
 Installera tillbehor:
— Miniflottorbrytare
For hdgvattenlarmet maste en extra miniflottorbrytare installeras.

— Manschett
OBS! Om vattentit betong gjuts ska en extra manschett monteras (finns som
tillbehor) pa behallarhalsen!

Kontrollera pumparnas position

Pumparna ar monterade och placerade pa fabrik. Pumparna kan vridas under transporten
vilket kan begrdnsa flottdrbrytarens funktion. Kontrollera dérfor fore installation att
pumparna ar korrekt placerade och korrigera vid behov enligt bilderna.

DrainLift BOX-32...D DrainLift BOX-40...D

Fig. 3: Pumparnas position, utan automatikskap

Monterings- och skétselanvisning « Wilo-DrainLift BOX « Ed.06/2022-10
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DrainLift BOX-32...DS DrainLift BOX-40...DS

Fig. 4: Pumparnas position, med automatikskap

Kontrollera instéllningen av nivaregleringen

OBSERVERA

Felaktig justering av nivavippan leder till felfunktion!

For att nivavipporna ska fungera felfritt maste de ha tillrdackligt utrymme
for att flyta upp och flottérkroppen maste ligga plant pa vattenytan. Se
darfor till att pumparna och flottérkropparna ar korrekt justerade!

Nivaregleringen dr monterad och instélld pa fabrik. Vid transporten kan nivaregleringen
halka ur fixeringen vilket kan leda till en felfunktion i pumpstationen. Kontrollera darfor
nivavippornas kabelldngd och fastsattning fore installation och anpassa vid behov.

Enkel- och tvillingpumpanldggning utan automatikskap

« DrainLift BOX-32/..
— Nivaregistreringen sker via den monterade nivavippan till pumpen.
— Nivavippans kabel monteras pa kabelklamman till pumpen.
— Kabelldngden definierar kopplingsnivan.

«  DrainLift BOX-40/..
— Nivaregistreringen sker via den monterade nivavippan till pumpen.
— Nivavippans kabel fasts med en kabelkldmma och en slangklamma pa pumpens motor.
— Kabelldngden definierar kopplingsnivan.

\V,

190 mm
75in

Tvillingpumpanliggning med automatikskap

Y

Fig. 5: Montering och instéllning av
nivavippan, utan automatikskap

Nivavippa for nivareglering

Monterad nivavippa, fixerad i laget "TILL”
Hallare till nivavippa
Fastpunkt nivavippans kabel

Tryckror

A v W N

Fastsattning for hallare till nivavippa

Nivaregistreringen sker via en separat nivavippa. Nivavippan dr monterad pa héllaren till
nivavippan, nivavippans kabel fixeras mot tvarstaget till nivavippans hallare.

+ Wilo-DrainLift BOX-32/... DS:
— Nivavippan ar fixerad pa kabelklamman till pumpen.
— Den monterade nivavippan till pumpen maste fixeras i ldget "TILL".
— Hallaren till nivavippan dr monterad i riktning mot réret!
«  Wilo-DrainLift BOX-40/... DS:
— Hallaren till nivavippan ar monterad i riktning mot behallarens mitt!

Fig. 6: Fastsattning och instéllning av
nivavippan, med automatikskap

OBS! For att nivavippan ska fungera felfritt maste flottoren flyta upp mot behallarens
mitt. Se till att hallaren till nivavippan &r korrekt justerad!
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Oppna anslutningsstutsen

Oppna féljande anslutningsstutsar:

N

Fig. 7: Forbereda anslutningar

N

Fig. 8: Registrering av éversvdmning

Tillopp: DN 100
Avluftning: DN 100

Sdga upp stutsen ca 15 mm (0,5 in) utifran med en sag.
Avgrada anslutningsstutsen.

» Oppnad anslutningsstuts.

Installera mininivavippa for hogvattenlarm (endast utférande "DS”)

.....

e o .

Hallare till nivavippa
Nivavippa for nivareglering
Tryckror

Fastsdttning nivavippans kabel

Forberedande arbeten ar avslutade.
Pumparnas position dr instdllda.

Nivaregleringen dr installd.

Lossa muttern fran den gdngade bussningen. Ca 5 mm (0,2 in) avstand mellan muttern

och dnden av den gangade bussningen.

Satt i den gdngade bussningen i det Idnga halet pa hallaren till nivavippan.

.....

..... o

» Mininivdvippan dr installerad.

Installation under golvet: Installera manschett

Om vattentdt betong anvdnds maste en manschett monteras som tatning pa behallarens
hals. Manschetten finns att fa som tillbehor.

1 Manschett
2 Tdtningsfals
3 Kldamma
v/ Behallarens hals &r ren och torr.
v Manschetten dr inte skadad.
v Beakta tillverkarens anvisning!
1. Sétt den forsta klimman 6ver behallarens hals.
2. Drapa manschetten pa behallarens hals och placera den mellan de bada
tatningsfalsarna.
= Anvdnd glidmedel for enklare montering!
Fig. 9: Montera manschett 3. Séttin den forsta klimman i den nedre skdran pa manschetten och dra at den ordentligt.
4, Satt den andra klamman 6ver behdllarens hals och satt in den i den 6vre skdran pa
manschetten.
5. Draat den andra klamman ordentligt.
» Manschetten ar monterad.
6.4.3  Arbetssteg Installation under Installation av pumpstationen sker i féljande steg:
golvet + Forberedande arbeten.
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6.4.3.1 Forberedande arbeten

6.4.3.2 Grdv gropen

18.5in

Box: 500 mm

760...880 mm

30..35in
Box...D/DS: 470 mm

455 mm
18in

20in

800 mm (32.in)

Fig. 10: Grav gropen

18

O O N o Uul & W N

Grav gropen.

Installera pumpstationen.

Dra anslutningskabeln, anslut rérledningarna, fyll gropen.
Installera kdpan och aterstall underlaget.

Avslutande arbeten.

Packa ut pumpstationen.

Ta bort transportsdkringarna.

Kontrollera leveransomfattningen.

Kontrollera att alla komponenter ar i felfritt skick.

OBSERVERA! Installera inte defekta komponenter! Defekta komponenter kan leda till

fel pa anldggningen!

Ldgg tillbehor at sidan och spara for senare anvandning.

Vidlja uppstallningsplats:

— Inuti byggnaden.

— Inte i narheten av vardags- och sovrum.

— Gropens djup och diameter.
OBSERVERA! Installera den inte i torvmark! Torvmark gér sa att behallaren
forstors!

Jord

Stodskikt
Balanseringsskikt
Fyllnadsmaterial
Betongskikt
Golvmassa
Stenplattor
Avluftnings-/kabelrér
Tryckledning

Forberedande arbeten ar avslutade.

Gropen maste uppfylla féljande punkter:

= Schakthojd

= Anslutningarnas position

= Stodskikt ca 200 mm (8 in)

= Balanseringsskikt ca 100 mm (& in)

= Max. hojdutjamning for kapan.

Légg in och tita stédskiktet av stabil mineralblandning korrekt (Dpr 97 %).
Ldgg in ett balanseringsskikt av sand och plana.

Forbered rorledningarna pa platsen.
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6.4.3.3 Installera pumpstationen (under
golvet)

[HHHHHHHHHHAH

Fig. 11: Stélla pumpstationen pa plats

v & W N

AN N

LA A

10.
11.

12.
13.

Jord

Stodskikt
Balanseringsskikt
Fyllnadsmaterial

Natanslutning, utférande utan automatikskap

Pumpstation foérberedd for installation.

Tva personer narvarande.

Tillgdngligt monteringsmaterial:

2x muffar till avloppsror i mark for DN 100-anslutningsstuts.

1x slangdel med 2x rérklammor (ingdr i leveransomfattningen).

1x luktlas for kabelgenomféring

Fyllnadsmaterial: Sand/grus utan bestdndsdelar med vassa kanter, kornstorlek 0-32 mm
(0-1%in)

Satt p& muffen till avloppsror i mark pa tilloppsréret och sitt pd avluftnings-/kabelréret.
Lyft upp pumpstationen pa DN 100-stutsarna och satt ner den i gropen.

Justera anslutningsstutsarna mot réren.

Rucka in pumpstationen i balanseringsskiktet.

Bunta ihop anslutningskablarna och satt fast dem pa tryckréret med ett buntband.
OBS! For att pumparna eller nivavipporna vid behov ska kunna lyftas upp ur
behéllaren maste en kabelslinga (ca 1 m/3 ft) limnas kvar i gropen!
OBSERVERA! Anslutningskablarna far inte hindra nivavippans rorelser! Om
nivavipporna inte kan rora sig fritt leder detta till funktionsstérningar i
anlaggningsdriften.

Dra alla anslutningskablar (fér pumpar och nivavippor) utat via avluftningsréret med
hjélp av dragtraden.
OBS! Installera ett luktlas vid 6vergangen till driftutrymmet!

Skjut muffarna till avloppsror i mark 6ver DN 100-stutsarna och skapa pa sa satt
tillopps- och avluftningsanslutningen.

Satt pa slangdelen pa tryckanslutningen.

1. Satt pa rorkldamman och satt fast slangdelen pa tryckanslutningen. OBSERVERA! Max.
atdragmoment: 5 Nm (3,7 ft-Ib)!

2. Satt pa rorkldamman.

Satt pa slangdelen pa tryckroret och satt fast den med den 2:a rérklamman pa
slangdelen pa tryckréret som finns pa platsen. OBSERVERA! Max. atdragmoment: 5 Nm
(3.7 ft-Ib)!

OBS! For att forhindra uppdamning i den offentliga samlingskanalen ska
tryckledningen dras som "rorslinga”. Rorslingans undre kant maste ligga pa den
fastlagda uppdamningsnivéns (oftast gatunivan) hégsta punkt!

GOr en tathetskontroll enligt gdllande bestaimmelser.

Fyll gropen skiktvis (max. 200 mm/8 in skikttjocklek) med fyllnadsmaterialet runt om i
samma hdjd till den nedre titningsfalsen och komprimera korrekt (Dpr. 97 %).

Se hela tiden till under fyllningen att pumpstationen star i lodratt och jamnt ldge och att
behallaren inte deformeras. Tita for hand direkt mot behéllarens vigg (skyffel, hejare).

» Pumpstationen korrekt installerad.

Monterings- och skétselanvisning « Wilo-DrainLift BOX « Ed.06/2022-10 19



6.4.3.4 Installera kdpan och aterstill
underlaget

Fyllnadsmaterial

Behallarens kapa med kakelram
O-ring i den Ovre tatningsfalsen
Betongskikt

Golvskikt

a v W N

Kakelbeldggning

Pumpstationen installerad.

Gropen fylld med fyllnadsmaterial.

Fig. 12: Installera schaktlock . . . - .
g Manschett installerad (obligatoriskt om vattentit betong anvinds!)

Ldgg in O-ringen i den 6vre tdtningsfalsen i behallarens hals.
Fukta O-ringen med glidmedel.
Ta golvavloppet ur kakelramen.

Forin behallarens kapa med kakelram i behallarens hals.

A T S N N

Justera kakelramens Gverkant mot nivan for kaklets 6verkant i driftutrymmet och fixera
behallarens kapa.
OBSERVERA! Se till att O-ringen sitter korrekt!

6. Aterstill underlaget: Fyll pa betong- och golvskiktet.
OBS! Fyll befintliga halrum med ldmpligt material nir betong- och golvskiktet har
hardat!

7. Aterstill kakelbeldggningen.

» Pumpstationen fullstandigt installerad.

6.4.3.5 Avslutande arbeten
OBS

Genomfor ett funktionstest innan golvavloppet installeras!

Golvavloppet fasts i kakelramen med silikon. Om golvavloppet
demonteras ndr silikonet har hdrdat maste det gamla silikonet tas bort
fullstdndigt och golvavloppet installeras pa nytt.

1 Kakelram

/@ @\ 2 Silikonvalk
©)

3 Golvavlopp

{25

7z v Kakelarbetena ar avslutade.
g\% v Funktionstest har genomforts.
=/'$ 1. Sprutainsilikonvalk runt om i kakelramen.
7 k Ry 2 Lat silikonet torka kort (max 5 min).
. . 3. Séttin golvavloppet i kakelramen och tryck latt pa det.
Fig. 13: Installation av golvavlopp
4, Vianta 24 hinnan du betrdder golvavloppet forsta gangen.

» Golvavloppet dr monterat.

6.4.4  Arbetssteg installation 6ver golvet  Installation av pumpstationen sker i féljande steg:

» Forberedande arbeten.

 Installera pumpstationen.
Dra anslutningskabeln, anslut rérledningarna, montera flytskydd.

6.4.4.1 Forberedande arbeten * Packa ut pumpstationen.

» Tabort transportsakringarna.

» Kontrollera leveransomfattningen.

» Kontrollera att alla komponenter ar i felfritt skick.
OBSERVERA! Installera inte defekta komponenter! Defekta komponenter kan leda till
fel pa anldggningen!

» L&gg tillbehor at sidan och spara for senare anvandning.
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6.4.4.2 Installera pumpstationen (6ver
golvet)

<«

wonN

Fig. 14: Stéll upp pumpstationen

o © N o

Fig. 15: Montera flytskydd

Vilja uppstéliningsplats:

— Inuti byggnaden.

— jamnt och fast underlag (t.ex. betong, golvmassa etc.)
— Inte i ndarheten av vardags- och sovrum.

Observera uppstallnings- och anslutningsmatten.

Jord
Underlag

Natanslutning, utférande utan automatikskap

Pumpstation forberedd for installation.

Tva personer narvarande.

Tillgdngligt monteringsmaterial:

2x muffar till avloppsror i mark for DN 100-anslutningsstuts.
1x slangdel med 2x rérklimmor (ingdr i leveransomfattningen).
1x luktlas for kabelgenomféring

1x fastmaterial for flytskydd (ingar i leveransen)

Stuts DN 100 6ppnad.
Placera pumpstationen pa den darfér avsedda platsen pa ett jamnt och rent underlag.
Justera anslutningsstutsarna mot roren.

Bunta ihop anslutningskablarna och satt fast dem pa tryckréret med ett buntband.
OBS! For att pumparna eller nivavipporna vid behov ska kunna lyftas upp ur
behallaren maste en kabelslinga (ca 1 m/3 ft) limnas kvar i gropen!
OBSERVERA! Anslutningskablarna far inte hindra nivavippans rérelser! Om
nivavipporna inte kan rora sig fritt leder detta till funktionsstérningar i
anldggningsdriften.

Dra alla anslutningskablar (fér pumpar och nivavippor) utt via avluftningsréret med
hjalp av dragtraden.

OBS! Installera ett luktlas vid 6vergangen till driftutrymmet!

Skjut muffarna till avloppsror i mark dver DN 100-stutsarna och skapa pa sa satt
tillopps- och avluftningsanslutningen.

Satt pa slangdelen pa tryckanslutningen.

Skjut pa slangklammor pa tryckanslutningen

Satt pa slangdelen pa tryckledningen.

Fast slangdelen med slangklammor pa tryckanslutningen och pa tryckréret som finns pa
platsen. OBSERVERA! Max. dtdragmoment: 5 Nm (3,7 ft-Ib)!

OBS! For att forhindra uppdamning i den offentliga samlingskanalen ska
tryckledningen dras som "rérslinga”. Rérslingans undre kant maste ligga pa den
fastlagda uppdamningsnivéns (oftast gatunivan) hogsta punkt!

. Montera flytskyddet pa slangdelarna och fast i underlaget med for andamalet avsedda

12.

@ 13.

stift.

GOr en tathetskontroll enligt gdllande bestammelser.

Placera O-ringen i behallarens hals.

Satt i kapan (Avloppsrdr i mark muffplugg) i behéllarens hals och férslut pumpstationen.

» Pumpstationen korrekt installerad.
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6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

22

Elektrisk anslutning

Sdkring pa natsidan

Nitanslutning

Utfoérande "DS” med
automatikskap

Drift med frekvensomvandlare

Idrifttagning

FARA

Livsfara pa grund av elektrisk strém!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dédsfall pa grund
av elektriska stotar!

« Lat en kvalificerad elektriker utfora elektriska arbeten!

+ Beakta lokala foreskrifter!

Natanslutningen motsvarar uppgifterna pa pumptypskylten.
Dra anslutningskabeln enligt lokala féreskrifter.
Montera uttaget till ndtanslutningen pa ett dversvamningsskyddat vis.

Observera féljande punkter vid utférande "DS” med automatikskap:

Anslut anslutningskablarna (pumpar och nivareglering) enligt ledartilldelningen p&
automatikskapet.

Utfor jordning enligt lokala féreskrifter.

Anvénd en kabel med ldmplig kabelarea, enligt lokala bestdmmelser, som anslutning for
jordfelsbrytare.

Montera automatikskapet pa ett 6versvamningsskyddat vis.

Ledningsskyddsbrytare

Ledningsskyddsbrytarens storlek och kopplingskarakteristik anpassas till den anslutna
produktens markstrém. Beakta lokala foreskrifter.

Jordfelsbrytare med en utlésningsstrom (RCD)

Montera jordfelsbrytare (RCD) enligt foreskrifterna fran det lokala elférsérjningsbolaget.
Sikra anslutningen med en jordfelsbrytare med en utlésningsstrém (RCD) om minniskor
kan komma i kontakt med produkten och ledande vatskor.

Wilo-DrainLift BOX... E/Wilo-DrainLift BOX... D

Pumparna till pumpstationen dr utrustade med jordade kontakter. For att ansluta till elndtet
pa platsen ska man anvénda ett eller tva jordade uttag (enl. lokala féreskrifter).

Wilo-DrainLift BOX... DS

Automatikskapet dr utrustat med en jordad kontakt. For att ansluta till elndtet pa platsen
ska man anvinda ett jordat uttag (enl. lokala féreskrifter).

Utférandet "DS” dr utrustat med ett automatikskap. Automatikskapet ar forinstallt fran
fabrik och erbjuder féljande funktioner:

Nivaberoende styrning
Motorskydd
Hogvattenlarm

Anslut pumparna och nivaregleringen till automatikskapet ndr pumpstationen har

installerats. Se automatikskapets monterings- och skdtselanvisning for anslutningen till

automatikskapet och mer information om enskilda funktioner.

Drift pa frekvensomvandlaren &r inte tillatet.

OBSERVERA
Skador i pumpschaktet!

Grov smuts kan leda till skador i pumpschaktet. Innan driftsattning ska
grov smuts tas bort fran pumpschaktet.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Personalkompetens

Driftansvariges ansvar

Mandvrering

Anviandningsgranser

Testkorning

@ OBS

Beakta vidare dokumentation

Utfor driftsattningsatgarder i enlighet med monterings- och
skotselanvisningen for hela anldggningen!

Observera monterings- och skdtselanvisning for de anslutna produkterna
(sensorer, pumpar) och systemdokumentationen!

+ Mandvrering/styrning: Operatdrerna maste informeras om hela anlidggningens funktion

« Tillhandahdllande av monterings- och skdtselanvisningen vid pumpstationen eller pa en
annan sdrskild plats.

 Tillhandahallande av monterings- och skotselanvisningen pa det sprak personalen talar.

 Setill att all personal har ldst och forstatt monterings- och skdtselanvisningen.

= Alla sdkerhetsanordningar och nédstoppsanordningar dr aktiva och har kontrollerats
avseende funktion.

= Pumpstationen dr lamplig for de angivna driftférhallandena.

Wilo-DrainLift BOX... E/BOX... D

De enskilda pumparna styrs direkt via de monterade nivavipporna. Nar stickkontakten har
satts i uttaget ar den aktuella pumpen driftklar i automatiskt ldge.

Wilo-DrainLift BOX... DS

OBSERVERA
Felfunktion till foljd av felaktig anvidndning av
automatikskapet!

Efter att stickkontakten har anslutits startar automatikskapet i det
senast installda driftsattet. For att kdnna till anvdndning av
automatikskapet maste man ldsa automatikskapets monterings- och
skotselanvisning innan stickkontakten ansluts.

Pumpstationen mandvreras via automatikskapet. Automatikskapet ar forinstallt for
anvandning med pumpstationen. Information om mandvrering av automatikskapet och de
enskilda indikeringarna finns i automatikskapets monterings- och skotselanvisning.

Otilldtna driftsdtt/anvindningssitt och éverbelastning leder till éverrinning genom
golvavloppet. Det dr viktigt att halla sig strikt inom féljande anvandningsgranser:

« Max. tillopp/h:
— DrainLift BOX-32/8E: 1300 | (343 US.lig.gal)
— DrainLift BOX-32/11E: 12001 (317 US.lig.gal)
— DrainLift BOX-40/11E: 8701 (230 US.lig.gal)
— DrainLift BOX-32/8D: 2400 | (634 US.lig.gal)
— DrainLift BOX-32/11D: 2200 | (581 US.lig.gal)
— DrainLift BOX-40/11D: 1620 | (428 US.lig.gal)
— DrainLift BOX-32/8DS: 3000 | (793 US.lig.gal)
— DrainLift BOX-32/11DS: 3100 | (819 US.lig.gal)
— DrainLift BOX-40/11DS: 1740 | (460 US.lig.gal)
« Max. tryck i tryckledningen: 1,7 bar (25 psi)
» Medietemperatur:
— DrainLift BOX-32...: 3..35 °C (37...95 °F), max. medietemperatur i 3 min: 60 °C
(140 °F)
— DrainLift BOX-40...: 3...40 °C (37...104 °F)
«  Omgivningstemperatur: 3...40 °C (37...104 °F)

Galler endast for installation under golvet:

« Max. grundvattentryck: 0,4 bar (6 psi/tmVp vid behéllarens botten)

Innan pumpstationen satts i automatisk drift ska en testkérning genomfoéras. Med en
testkorning kontrolleras anldggningen avseende felfri funktion.

v Pumpstation installerad.
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7.6

9.2

24

Eftergangstid

Drift

Urdrifttagning/demontering

Personalkompetens

Driftansvariges ansvar

v Golvavloppet eller muffplugg &r inte monterade.

1. Aktivera pumpstationen: Stick in stickkontakten i uttaget.
= Wilo-DrainLift BOX... E/BOX... D: Pumpstationen &r i automatisk drift.
= Wilo-DrainLift BOX... DS: Kontrollera automatikskapets driftsatt. Automatikskapet
maste arbeta i automatiskt lage.
2. Oppna sparrarmaturerna pa tillopps- och trycksidan.
= Uppsamlingsbehallaren fylls langsamt.
3. Pumpstationen kopplas till och fran via nivaregleringen.
= Vid en testkdrning maste pumpen koras igenom helt tva ganger.
= Vid bortpumpning far pumpen inte ga over till sorpling.
Wilo-DrainLift BOX... E/BOX... D: Om sérplingen varar lingre 4n 1 s ska nivavippans
kabelldngd efterjusteras.

Wilo-DrainLift BOX... DS: Om s6rplingen varar ldngre dn 1 s ska eftergdngstiden
anpassas i automatikskapet.

4. Stdng avstdngningsspjallet i tilloppet.
= Pumpstationen far inte tillkopplas mer, eftersom inget nytt media matas. Om
pumpstationen tillkopplas igen dr backventilen otdt. Kontakta Teknisk Innesalj!
5. Oppna avstingningsspjillet i tilloppet igen.
» Pumpstationen kdrs i automatisk drift.

Nar testkdrningen har genomforts med lyckat resultat maste golvavloppet eller
muffpluggen monteras igen!

Eftergangstiden ar fabriksinstalld pa 3 s. Eftergangstiden kan anpassas vid behov:

« Oka effektiv volym per pumpprocess.

- Omfattande uppsugning av sedimenten pa behallarens botten genom den integrerade
djupgaende slamsugningen.

» Sorpling som forhindrar kondensatbildning.

For att stdlla in eftergangstiden ska automatikskdpets monterings- och skdtselanvisningen
ldsas!

OBSERVERA! Om eftergéngstiden dndras, observera driftsittet. Driftsittet indikerar
aktiveringsperioden och driftstoppet!

Pumpstationen gar som standard i automatisk drift, och till- och frankopplas via den
integrerade nivaregleringen.

v Idrifttagning har genomforts.
Testkdrning lyckades.
Kunskaper om anvdndning och funktion hos pumpstationen finns.

Tillkoppla pumpstationen: Stick in kontakten i uttaget.

NH S S

Utférande "DS”: Valj automatiskt ldge pa automatikskapet.

» Pumpstationen kdrs i automatisk drift och styrs nivdberoende.

« Mandvrering/styrning: Operatdrerna méste informeras om hela anliggningens funktion
= Arbeten pa elsystemet: certifierad elektriker
En kvalificerad elektriker dr en person med ldmplig teknisk utbildning, kinnedom och
erfarenhet som kan kdnna igen och undvika elektricitetsfaror.

« Installations-/demonteringsarbeten: utbildad specialist i anliggningsteknik fér sanitéra
anldaggningar
Fastsdttning och flytskydd, anslutning av plastror

» Folj lokala olycksfalls- och sdkerhetsforeskrifter.

« Tillhandahall nddvéndig skyddsutrustning och se till att personalen anvéander den.

« Ventilera slutna utrymmen tillrackligt.

» Om det finns risk att giftiga eller kvdvande gaser samlas maste nédvandiga atgarder
vidtas omedelbart!
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9.3

10

10.1

Urdrifttagning

Underhall

Personalkompetens

» Vid arbeten i stangda utrymmen maste en medhjalpare vara ndrvarande som
sdkerhetsatgard.

Pumpstationen kopplas da fran men stangs inte av helt. Pa sa satt kan pumpstationen nar
som helst tas i drift igen.

| avloppsvatten kan det uppsta bakterier som orsakar infektion. Anvédnd féljande
skyddsutrustning under arbetet:

« Skyddshandskar: 4X42C (uvex C500 wet)

» Skyddsglasdgon: uvex skyguard NT

> Andningsskyddsmask: Halvmask, 3M-serien 6000 med filter 6055 A2
Golvavlopp eller muffplugg dr demonterade.

Skyddsutrustning anvands.

< < «

Om pumpstationen maste pumpas ur manuellt ska nivavippan vid pumpen mandvreras
for hand. Ta forsiktigt tag i behallaren uppifrdn och mandvrera nivavippan for att gora
det. FARA! Fastklimning och kapning av extremiteter! Ta aldrig i sugstutsen.
Pumphjulet kan klimma fast eller kapa kroppsdelar!

1. Stdng avstangningsspjalleti tilloppsledningen.

2. Toém uppsamlingsbehallaren.
Wilo-DrainLift BOX... E/BOX... D: Vrid pumpens nivavippa uppat. Slipp nivavippan nir
mediet har pumpats bort.
Wilo-DrainLift BOX... DS: Koppla in pumpstationen i manuell drift.

3. Spolaav pumparna, nivavipporna och behallarna noggrant med en slang via behallarens
Oppning.

4. Tém uppsamlingsbehallaren. Upprepa steg 3 och & flera ganger beroende pa
nedsmutsningsgrad.

5.  Wilo-DrainLift BOX... DS: Koppla automatikskapet till standby-ldge.

6. Franslagning av pumpstationen.
Dra ut stickkontakten ur uttaget. Sdkra pumpstationen mot oonskad aterinkoppling!

7. Stdng avstdangningsspjallet i tryckledningen.
8. Installation under golvet: Sitt in golvavloppet igen och tita det med silikon (se

”Avslutande arbeten”).
Installation 6ver golvet: Montera muffplugg med motsvarande tdtning.

» Pumpstationen &r ur drift.

Underhall far endast genomféras av fackpersonal (t.ex. kundsupport). Genomfér
underhallsintervall enligt EN 12056-4:

+ Alla tre manader vid drift i ndringsfastigheter

» Alla sex manader vid anldggningar i flerfamiljshus

= Varje ar vid anldggningar i enfamiljshus

Registrera allt underhalls- och reparationsarbete. Lat protokollet undertecknas av
fackpersonal och slutanvdndare.

Utfor en testkdrning efter underhallsarbetet.

o Arbeten pa elsystemet: certifierad elektriker
En kvalificerad elektriker dr en person med lamplig teknisk utbildning, kinnedom och
erfarenhet som kan kdnna igen och undvika elektricitetsfaror.

+ Underhallsarbeten: expertperson (utbildad specialist i anldggningsteknik for sanitéra
anldggningar)
Faror genom avloppsvatten, grundldggande kunskap pumpstation, krav EN 12056
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10.2 Demontering av pumparna for Lyft upp pumparna fran behdllaren for att underldtta underhallsarbetena pa pumparna.
underhallsatgarder

1 Tryckror till pumpen
2 Tryckror i behallaren
3 Skruvférband tryckror
v Pumpstationen har tagits ur drift.
v Golvavloppet dr demonterat.
v Skyddsutrustning anvands.
1. Tatagibehadllaren uppifran.
2. Lossa skruvforbandet.
3. Lyft ut pumpen med tryckroret ur behallaren.
OBS! Skadad anslutningskabel! Lyft ldngsamt ut pumpen ur behallaren och se upp
med anslutningskablarna. Om anslutningskabeln ar for kort ska du inte lyfta ut
pumpen ur behallaren. Om anslutningskabeln skadas kan det leda till totalhaveri!
Fig. 16: Demontering av pumparna
11 Problem, orsaker och atgirder Problem Orsak och &tgiird
Pumpen pumpar inte 4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18
For lagt pumpflode 1,3,7,9,12,13, 14
For hég stromférbrukning 1,4,5,8,14
For lag uppfordringshojd 1,3,5,7,9,12,13,14,17
Pumpen gér ojamnt/kraftigt buller 1,3,10,13,14,15,17

1. Tilloppet eller pumphjulet igensatt
= Ta bort avlagringar i tilloppet, i behallaren och/eller pumpen — kundtjinst.
2. Slitage pa de inre delarna (t.ex. pumphiul, lager)
= Byt ut slitna delar — kundtjdnst
3. Forlag driftspanning
= Kontrollera natanslutningen — behorig elektriker
4. Flottorbrytaren blockerad
= Kontrollera flottérbrytarens rorlighet

5. Motorn startar inte, eftersom ingen spanning finns
= Kontrollera den elektriska anslutningen — behdrig elektriker
6. Tilloppetigensatt
= Rengoring av tilloppet
7. Motorlindningen eller elledningen defekt
= Kontrollera motorn och den elektriska anslutningen — behorig elektriker

8. Backventilen igensatt

= Rengor backventilen — kundtjanst
9. For kraftig sankning av vattennivan i behallaren

= Kontrollera nivdregleringen och byt ut den vid behov — kundtjanst

10. Nivaregleringens signalgivare defekt
= Kontrollera signalgivaren och byt ut den vid behov — kundtjanst

11. Spjalletitryckledningen inte 6ppet eller inte tillrdckligt 6ppet
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12 Reservdelar

13 Sluthantering
13.1 Skyddsklader
13.2 Information om insamling av

anvinda el- eller
elektronikprodukter

= Oppna spjillet helt

12. Otillaten méngd luft eller gas i mediet
= Kundtjdnst

13. Radiallagret i motorn defekt
= Kundtjdnst

14. Vibrationerianldggningen

= Kontrollera rérledningarnas elastiska férbindningar = kontakta kundtjanst vid
behov

15. Lindningstemperaturdvervakningen har kopplat fran p.g.a. for hdg lindningstemperatur

= Motor tillkopplas igen automatiskt efter att den har svalnat.

= Vid aterkommande frankoppling p.g.a. lindningstemperaturévervakningen —
kundtjanst

16. Pumpavluftningen igensatt
= Rengdr pumpens avluftningsledning — kundtjanst
17. Medietemperaturen ar for hog

= Lat mediet svalna

Bestallning av reservdelar sker via kundtjanst. For en smidig orderhantering maste alltid
serie- eller artikelnumret anges. Tekniska dndringar forbehalles!

Skyddskldder som anvidnds ska hanteras enligt lokala riktlinjer.

Dessa produkter maste sluthanteras och atervinnas korrekt for att forhindra miljoskador
och hélsofaror.

ﬁ OBS
ammm  Farinte sldngas i vanligt hushallsavfall!

Inom EU kan denna symbol finnas pa produkten, férpackningen eller
foljesedlarna. Den innebdr att berdrda el- och elektronikprodukter inte
far slangas i hushallssoporna.

For korrekt hantering, atervinning och sluthantering av berérda produkter ska féljande
punkter beaktas:

» Dessa produkter ska endast ldmnas till certifierade insamlingsstallen.

» Folj lokalt gdllande foreskrifter!

Information om korrekt sluthantering kan finnas pa lokala dtervinningscentraler, ndrmaste
avfallshanteringsstalle eller hos aterforsaljaren dar produkten koptes. Mer information om

atervinning finns pa www.wilo-recycling.com.
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