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Multi Fördelarskåp 
75751 (390 mm)  RSK 185 44 83
75752 (540 mm)  RSK 185 44 84
75753 (690 mm)  RSK 185 44 85
75754 (840 mm)  RSK 205 50 11 
75772 (ISO 540 mm) RSK 271 72 94
75773 (ISO 690 mm) RSK 298 61 28

MONTERING I VÄGG

2

RÖRGENOMFÖRINGAR

Där 34 mm skyddsrör ansluts ska ge-
nomföringens förmonterade skyddsrör 
avlägsnas.

De förmonterade skyddsrören förbättrar 
genomföringarnas stabilitet.

• Serviceöppning ska inte placeras i plats för bad eller dusch. Serviceöppning i 

tak ska ha dränerande lucka och placeras i rum med vattentätt golv. 

• I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel 

ett fördelarskåp som ansluts mot väggens tätskikt ha en anslutning som är 

provad och godkänd enligt branschstandard.

• I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett 

fördelarskåp, eller en annan verifierad konstruktion som inte är ansluten mot 

väggens tätskikt, ha en serviceöppning med vattentät lucka och ram.  

Ramen ska vara ansluten till väggens tätskikt och anslutningen ska vara 

provad och godkänd enligt branschstandard.

• Ledning för läckageindikering ska förläggas med fall i hela dess längd och 

mynna i rum med vattentätt golv. Utloppet från en sådan ledning ska inte 

placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.

• En läckageindikering får inte placeras i plats för bad eller dusch.

• Installationen ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

• Thermotech Multi Fördelarskåp är provade och godkända enligt SP-metod 

5676.

Börja med att 
montera 
matningsrören

MA901 2025-02-28

2 Skyddsrören ska dras upp i 
nivå med eller över trågets 
kant.

Genomföringarna kan 
smörjas med smörjmedel 
avsett för plast och gummi.

1 Placera skåp i 
liv med regel.

Rören ska anslutas 
vinkelrätt genom skåpets 
genomföringar.

Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:2

min 250 mm

75850 (VUK-skåp)  RSK 298 88 63
75851 (VUK-skåp serie) RSK 298 88 65
75755 (VM540)   RSK 205 50 11
75758 (VM540 H)  RSK 205 50 13
75759 (VM690 H)  RSK 205 50 14

42 mm
Skyddsrör

28 mm

25 mm

34 mm
Skyddsrör

16-20 mm
25-26 mm

32 mm

34 mm

50 mm

Skyddsrörsparaplyn 
monteras på rören. 
Produkten leder ev. 
utläckande vatten ner 
till skåpets botten.
 
Skyddsrörsparaply 
16-20 mm artnr. 77115 
RSK 2986058 
 
26-32 mm artnr. 77116 
RSK 2986059

Används ej i skåp VUK 
serie.

4
Om kopplingsrörens skyddsrör mynnar 
på en lägre höjd än fördelarskåpets 
botten ska tätning utföras mellan 
skyddsrör och medierör. 
 
Genomföringshylsa 
Artnr. 77110-2510 
RSK 1878872

Artnr. 75731 Artnr. 75740

Ø 34 mm

Ø 42 mm

Artnr. 75734 

Skyddsrör Genomföring artnr.

Ø 25-28 mm 75731

Ø 34 mm 75731 / 75734 / 75740

Ø 42 mm 75734 / 75740

Rördimension Genomföring artnr.

Ø 26 mm rör 75740

Ø 32 mm rör 75740

Kontrollera att genomföringarna 
sitter korrekt monterade.!

Thermotech rörfixtur kan 
användas för fixering av 
rör under skåpet.  
Beställs separat.
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Ramen hängs upp på 
skåpets skruvar som 
sedan dras åt.

9 Hål i väggskiva  
centreras runt 
skåpet

Måttangivelser för 
hål i väggskiva finns  i 
sista avsnittet.

Sprutskydden placeras 
omlott innanför skåpets 
kanter. 
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6 mm

26 mm
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Ø 60 mm

WEIGHTMATERIAL
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2018-04-16
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Täckbrickan fästs på 
väggen med förmonterad 
dubbelhäftande tejp.

min 60 mm

1002

TG nr:
C900497

i
Ledningar för läckageindikering 
från två skåp kan kopplas samman 
till ett gemensamt utlopp. Tillse att 
ledningarna monteras med fall.

Skarvmuff T-rör 25 mm 
Artnr. 77112-25 
RSK 2055066
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MÅTT SKÅP

Art.nr. Skåp Beskrivning Skåp Bredd (A) [mm] Höjd (B) [mm] Djup [mm]

75751 MS 390 390 550 95

75752 MS 540 540 550 95

75753 MS 690 690 550 95

75754 MS 840 840 550 95

75755 VM 540 lågt 540 550 120

75758 VM 540 högt 540 710 120

75759 VM 690 högt 690 710 120

75772 ISO 540 540 550 120

75773 ISO 690 690 550 120

75850 VUK 260 310 75

75851 VUK Serie 260 310 70

2 x 75751 2 st MS 390 390 + 390 550 95

7575X MS [390-840] 7575X VM [540-690]

7577X ISO

75850 VUK
75851 VUK SERIE

A

B
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TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL
För tappvattensystem utförs kontroll med vatten av dricksvattenkvalitet som tryckmedium. Efter tryck- och täthetskontroll med vatten ska 
systemet genast tas i drift, eller tömmas helt på vatten. Kontroll utförs enligt §6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt branschregler Säker 
Vatteninstallation, Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörsystem.

SKÅP OCH FRONT FÖR SKIVVÄGG

Art.nr. Skåp Beskrivning Skåp Art.nr. Front
för skivvägg Bredd (C) [mm] Höjd (D) [mm] Hål i väggskiva för front 

Bredd [mm]
Hål i väggskiva för front 

Höjd [mm]

75751 MS 390 75751-1 458 588 410 550

75752 MS 540 75752-1 608 588 560 550

75753 MS 690 75753-1 758 588 710 550

75754 MS 840 75754-1 908 588 860 550

75755 VM 540 lågt 75752-1 608 588 560 550

75758 VM 540 högt 62752-1 608 748 560 710

75759 VM 690 högt 62753-1 758 748 710 710

75772 ISO 540 75752-1 608 588 560 550

75773 ISO 690 75753-1 758 588 710 550

75850 VUK 75850-1 328 348 280 310

75851 VUK Serie 75851-1 293 343 270 320

2 x 75751 2 st MS 390 75751-3* 846 588 800 550

MÅTT FRONTER

FRONT FÖR SKIVVÄGG TAKFRONT

SKÅP OCH FRONT FÖR TAKMONTAGE

Art.nr. Skåp Beskrivning Skåp Art.nr. Front 
för tak Bredd (C) [mm] Höjd (D) [mm] Hål i väggskiva för front 

Bredd [mm]
Hål i väggskiva för front 

Höjd [mm]

75751 MS 390 75751-2 458 588 410 550

75752 MS 540 75752-2 608 588 560 550

75753 MS 690 75753-2 758 588 710 550

75754 MS 840 75754-2 908 588 860 550

2 x 75751 2 st MS 390 75751-4* 846 588 800 550

(Hålet centreras runt skåpet)

* Dubbel front för 2 x 75751 monterade bredvid varan-
dra.

Färg skåp och fronter RAL 9016
Material Pulverlackerad stålplåt


