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Branschregler Sédker Vatteninstallation 2021:2

« Servicebppning ska inte placeras i plats fér bad eller dusch. Serviceéppning i

tak ska ha drénerande lucka och placeras i rum med vattentétt golv.

o | rum med tétskikt pd végg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel
ett férdelarskap som ansluts mot véggens tdtskikt ha en anslutning som ar

provad och godkénd enligt branschstandard.
o | rum med tétskikt pd vdgg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett
férdelarskép, eller en annan verifierad konstruktion som inte &r ansluten mot

vdggens tdtskikt, ha en servicedppning med vattentdt lucka och ram.
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Ramen ska vara ansluten till vdggens tétskikt och anslutningen ska vara

provad och godkénd enligt branschstandard.

Ledning fér Iéckageindikering ska férldggas med fall i hela dess Iéngd och
mynna i rum med vattentdtt golv. Utloppet fran en sddan ledning ska inte

placeras ndrmare &n 60 mm frdan golvets eller intilliggande vdggs tétskikt.
En léckageindikering far inte placeras i plats fér bad eller dusch.
Installationen ska utféras enligt Branschregler Séker Vatteninstallation.

Thermotech Multi Férdelarskép &r provade och godkénda enligt SP-metod
5676.

Skyddsror Genomféring artnr.

@ 25-28 mm 75731

234 mm 75731/ 75734 / 75740

Dar 34 mm skyddsror ansluts ska ge-
nomféringens férmonterade skyddsror
avldgsnas.

@ 42 mm 75734 / 75740

De férmonterade skyddsréren férbattrar
genomféringarnas stabilitet.

Rérdimension | Genomféring artnr.

@ 26 mm ror 75740

@32 mm ror 75740

* Kontrollera att genomféringarna
sitter korrekt monterade.

Placera skép i _\

liv med regel. j

Réren ska anslutas
vinkelrgtt genom skdpets
genomféringar.

Thermotech rérfixtur kan =
anvdndas for fixering av
rér under skapet.
Bestdlls separat.

min 250 mm

Skyddsréren ska dras upp i
nivé med eller dver trégets
kant.

Genomféringarna kan
smdrjas med smérjmedel

avsett fér plast och gummi. —

Om kopplingsrérens skyddsrér mynnar
pé en ldgre hajd én férdelarskapets
botten ska tatning utféras mellan
skyddsrér och medierér.

Genomforingshylsa
Artnr. 77110-2510
RSK 1878872

Borja med att _
montera

— >
matningsréren —\ 0\

Skyddsrérsparaplyn
monteras pé& réren.
Produkten leder ev.
utldckande vatten ner
till sképets botten.

Skyddsrérsparaply
16-20 mm artnr. 77115
RSK 2986058

26-32 mm artnr. 77116
RSK 2986059

Anvénds ej i skap VUK
serie.
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Tackbrickan fésts pa
vaggen med férmonterad
dubbelhaftande tejp.

Mattangivelser for
hél i véggskiva finns i
sista avsnittet.

Hal i véggskiva
centreras runt
skapet

260 mm

Ramen hdngs upp pd
skdapets skruvar som
sedan dras at.

Sprutskydden placeras
omlott innanfér skapets
kanter.
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Ledningar fér ldckageindikering
frén tvé skap kan kopplas samman
till ett gemensamt utlopp. Tillse att
ledningarna monteras med fall.

Skarvmuff T-rér 25 mm
Artnr. 77112-25
RSK 2055066
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MATT SKAP

7575X MS [390-840]

7575X VM [540-690]
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Art.nr. Skap Beskrivning Skép | Bredd (A) [mm] | H&jd (B) [mm] Djup [mm]
75751 MS 390 390 550 95
75752 MS 540 540 550 95
75753 MS 690 690 550 95
75754 MS 840 840 550 95
75755 VM 540 légt 540 550 120
75758 VM 540 hogt 540 710 120
75759 VM 690 hogt 690 710 120
75772 1ISO 540 540 550 120
75773 1ISO 690 690 550 120
75850 VUK 260 310 75
75851 VUK Serie 260 310 70
2 x 75751 2 st MS 390 390 + 390 550 95
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MATT FRONTER
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FRONT FOR SKIVVAGG TAKFRONT

SKAP OCH FRONT FOR SKIVVAGG

Art.nr. Skép | Beskrivning Skap f;::kerJ:;‘; Bredd (C) [mm] | Hajd (©) fmm] | 8" "S?egjzirr:rﬁr front | Héli Vagiszk[i"m“r;fr front
75751 MS 390 757511 458 588 410 550
75752 MS 540 757521 608 588 560 550
75753 MS 690 75753-1 758 588 710 550
75754 MS 840 75754-1 908 588 860 550
75755 VM 540 lagt 757521 608 588 560 550
75758 VM 540 hégt 62752-1 608 748 560 710
75759 VM 690 hégt 62753-1 758 748 710 710
75772 1SO 540 757521 608 588 560 550
75773 ISO 690 75753-1 758 588 710 550
75850 VUK 75850-1 328 348 280 310
75851 VUK Serie 75851-1 293 343 270 320
2 x 75751 2 st MS 390 75751-3* 846 588 800 550
SKAP OCH FRONT FOR TAKMONTAGE
Art.nr. Skép Beskrivning Ské&p Art{g:'t[;fm Bredd (C) [mm] | H&jd (D) [mm] Hali vg?gjsirn:;?]r front [ Hali véﬁ;zk[i;cn:’]ér front
75751 MS 390 75751-2 458 588 410 550
75752 MS 540 75752-2 608 588 560 550
75753 MS 690 75753-2 758 588 710 550
75754 MS 840 75754-2 908 588 860 550
2 x 75751 2 st MS 390 75751-4* 846 588 800 550

(Hdlet centreras runt skdpet)

* Dubbel front fér 2 x 75751 monterade bredvid varan-
dra.

Férg skap och fronter RAL 9016

Material Pulverlackerad stalplat

TRYCK- OCH TATHETSKONTROLL

For tappvattensystem utférs kontroll med vatten av dricksvattenkvalitet som tryckmedium. Efter tryck- och tathetskontroll med vatten ska
systemet genast tas i drift, eller tmmas helt pé vatten. Kontroll utférs enligt §6.2 Tryck- och tdthetskontroll enligt branschregler Séker
Vatteninstallation, Tryck- och téthetskontroll av plastrérssystem eller blandade plast- och metallrérsystem.
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