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Monteringsanvisning

Smutsfilter
AVI 1750-S



Monteringsanvisning
Denna monteringsanvisning gäller för smutsfilter AVI 1750-S

Användningsområde
Tappvatten, värme och kylsystem, vattenblandning med gly-
kol max 50%.

Installation
Rörsystem skall renspolas innan driftsättning, montera filter  
med avstängningsventiler före och efter filter, filter skall  
monteras horisontellt eller i fallande riktning med renslock 
nedåt, beakta flödesriktnings pil på ventilhuset.

Underhåll
1. Stäng ventilerna på båda sidor om filter

2. Skruva ur proppen

3. Ta ur sil korgen och rengör med vatten eller luft

4. Sätt tillbaka sil korgen och skruva i proppen

5. Öppna ventilerna

Produkten är byggvarubedömd.

U
tg

iv
ni

ng
: s

ep
te

m
be

r 2
02

2.
 V

i f
ör

be
hå

lle
r o

ss
 rä

tte
n 

at
t ä

nd
ra

 u
tfö

ra
nd

e 
el

le
r s

pe
ci

fik
at

io
n 

ut
an

 fö
re

gå
en

de
 m

ed
de

la
nd

e.
 V

i r
es

er
ve

ra
r o

ss
 fö

r e
ve

nt
ue

lla
 tr

yc
kf

el
.

Produced for Ahlsell
www.ahlsell.com


