
MONTERINGSANVISNING
BRUKSANVISNING
 
7-KANALER

VERSION 1 / 2016



SIDA 2



SIDA 3

KOMPONENTER I PAKETET

❶  MAGNETVENTIL  
Danfoss magnetventil – levereras i både ½ och ¾ dimensioner

❷  KONTROLLPANEL 
Används för att slå av och på huvudvattnet

❸  SENSORLEDNING 
4 meter sensorledning för tillkoppling till strömförsyning

OM 7-KANALER

Waterguard 7 kanal är ett trådbaserat vattenläckagesystem som är anpassat till större och mer komplicerade installa-
tioner där trådlösa system inte passar, som t.ex. lägenheter med rörschakt. Centralenheten har 7 sensorutgångar och är 
tillrättalagt för uppkoppling mot larmanläggningar.

❶ ❷ ❸



SIDA 4

SYSTEM/MONTERINGSBESKRIVELSE

7-KANALER:  WaterGuard 7-kanaler har sensorutganger som gir deg muligheten til å 
sikre 7 punkter i området for vannlekkasjer. 7-kanaler leveres med innebygget uttak for 
overføring til alamanlegg.

• Magnetventil monteres på kaldtvanns-
(varmt) trykkledning. Er det montert 
brannslange, MÅ magnetventil
innmonteres etter uttak for brannslange.

• Magnetventil MÅ monteres av godkjent 
VVS installatør og kan monteres horison-
talt eller vertikalt. Husk at spolen aldri skal 
henge nevover ved horisontal montering.
Magnetventilen MÅ monteres i riktig 
strømretning, merket med pil på ventilen.
Se fig. 1 (1/2”) og fig. 2 (3/4”).

• Sil MÅ innmonteres FØR magnetventil 
hvor fare for smuss og større partikler i 
vannet, som kan legge seg i ventilhus.

• Sentralenhet festes til vegg ved
magnetventil før sensorledning tilkobles
både inngang og utgang i koblingsstykket
under sentralenheten. Se figur/oversikt.

• Kabel for magnetventil kobles til.
(Bruk vedlagte pakning og skrue)

• Ved bruk av sensortape, skal sense-
punktene (pr. 15cm) vende opp og 
festes med tosidig tape. Dersom 
sensorledning (4 meter lang) benyttes 
MÅ de avisolerte punktene (pr. 10 cm)
ligge NED mot ønsket overvåket under
lag. (Skjult anlegg trekkes i K-rør)

• De 7 lekkasjemåleinngangene vil ha 
kanalnr. fra 1-7 i displayet.

• Støpsel tilkobles 230V jordet stikkontakt.
• Systemet skal testes min. 2 ganger i året.

Fig. 1 Fig. 2

HUSK: SYSTEMET MÅ ALLTID TESTES ETTER MONTERING!
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MONTERINGSANVISNING

MAGNETVENTIL

1.  Magnetventil monteras på kallvattenledning efter huvudstoppkran. Är det monterat brandslang ska magnetven-
tilen monteras efter uttaget för brandslang.

2.  Magnetventil kan monteras horisontalt eller vertikalt, när ventilen monteras horisontalt skall aldrig spolen hän-
gas nedåt.

3. Magnetventilen ska monteras i riktig strömriktning märkt med pil på ventilen.

4.  Strömkabeln pluggas in i magnetventilen, kom ihåg att sätta medföljande gummipackning mellan kontakt och 
ventil. Därefter skruvas kontakten fast i ventilen med medföljande skruv.

NB:   Filter ska monteras före magnetventilen där det är fara för smuts och större partiklar i vattnet, som kan lägga sig 
i ventilhuset.

CENTRALENHET

1. Centralenheten fästes till vägg vid magnetventil innan sensorledning kopplas till både ingång och utgång i 
kopplingsstycket under centralenheten

2. Kabel för magnetventil kopplas till (Använd bifogade packning och skruv)

3. Vid bruk av sensortape, skall sensorpunkterna (pr. 15 cm) vändas upp och fästas med dubbelsidig tape.

4. Om sensorledning (4 m lång) används ska de avisolerade punkterna (pr 10 cm) ligga NED mot önskat övervakat 
underlag (Dold anläggning dras i K-rör).

5. De 7 läckagemätningsingångarna kommer att ha kanalnr. Från 1-7 på displayen.

6. Kontakt kopplas till 230 V jordat uttag. 
 

NB:   Systemet ska alltid testas efter montering genom att fukta alla sensorledningarna med en våt trasa eller 
liknande och kontrollera att ventilen stänger. Tryck RESET på panelen för att öppna.

 Systemet bör därefter testas minst 2 gånger per år av användaren.
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MONTERINGSANVISNING, forts.

KOPPLINGSSCHEMA:

1: Ingång nr. 1   2: Ingång nr. 1

3: Ingång nr. 2   4: Ingång nr. 2

5: Ingång nr. 3  6: Ingång nr. 3

7: Ingång nr. 4  8: Ingång nr. 4

9: Ingång nr. 5  10: Ingång nr. 5

11: Ingång nr. 6  12: Ingång nr. 6

13: Ingång nr. 7  14: Ingång nr. 7

19: Larmrelä C

20: Larmrelä NC

21: Larmrelä NC

22: Larmrelä NO

1  3  5  7  9  11  13  15  17  19   21 

2  4  6  8  10  12  14  16  18  20   22 
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BRUKSANVISNING

Centralenheten lyser gult på ”NETT” vid normala driftsförhållanden.

Larm indikeras genom att LÄCKAGE – lampan lyser rött kombinerat med ljudsignal. 
Tryck och håll inne AVST/KVITT. på centralenheten för att stänga av ljudsignalen.
Kontrollera orsak till utlösning av larmet kopplat till sensor (se sensornummer på displayen)
Översikt över sensorledningarnas placering hittar du under.

Torka sensorer med en torr trasa efter eventuell efterbehandling.
Tryck och håll inne AVST/KVITT. på centralenheten på nytt för att nollställa systemet.

PLACERING AV SENSOR

Sensorledning nr 1 är placerad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sensorledning nr 2 är placerad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sensorledning nr 3 är placerad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sensorledning nr 4 är placerad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sensorledning nr 5 är placerad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sensorledning nr 6 är placerad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sensorledning nr 7 är placerad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANLÄGGNINGEN ÄR MONTERAD OCH TESTAD FÖR ANVÄNDNING AV:

Namn:     Datum :  Företag:    
  

PRODUKTGARANTI
Se vår hemsida för garantivillkor:
www.waterguard.se



Waterguard AS
Nedre Storgate 46
3015 Drammen
TLF 23 11 56 60

www.waterguard.se


