
Densus Inspektionslucka för våtrum 

Produktbeskrivning 

Densus Inspektionslucka för våtrum för enkel åtkomst och inspektion av kopplingar i 

våtrumsväggar. Tillverkad i stål- och aluminiumplåt och består av en ram med integrerad 

Apex Seal Solution tätskiktsmanschett samt en invändig vattentät lucka och en 

pulverlackerad utvändig lucka. 

Typgodkänd av RISE Certifiering för montering i våtrum, certifikat C901219  

Testad och godkänd med en majoritet av marknadens BBV godkända tätskiktssystem. 

Produktegenskaper 

Snabb, säker och vattentät montering i våtrumsväggar.  

Kan anpassas till alla typer av byggnadsmaterial oavsett tjocklek.  

Kan anpassas till all typer av keramiska plattor och natursten oavsett tjocklek. 

Levereras som standard med lös lucka utan gångjärn som fästs med justerbar magnet. 

Tekniska data 

Material lucka, ram, monteringsbleck: stål- och aluminiumplåt 

Mått håltagning: 150x150 mm, 250x250mm 

Mått invändig lucka: 150x150 mm, 250x250mm 

Mått utvändig lucka: 250x250mm, 350x350mm 

Ytbeläggning: pulverlackad stålplåt med Magnelis® legering 

Montering 

Se separat monteringsanvisning på https://apex-int.com/ 

Miljöinformation 

Bedömd av Byggvarubedömningen och SundaHus. 

Inspektionsluckor omfattas inte av Svanen kriterier och är därför inte listade i Supply 

Chain Declaration Portal.  

Övrigt 

Avfallskod: 17 04 02 Aluminium, 17 04 05 Järn och stål. 

För mer information se www.apex-int.com 
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