
 

 

 

KAN-therm PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal rör 

Beskrivning 
KAN-therm PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal rör är 
flerskiktsrör som är avsedda för olika sorts 
centralvärme-, kallt- och varmtvatten samt 
golvvärmesystem. Rören består av inneskikt i 
polyeten som kännetecknas av högre termisk 
resistans, inneskikt i aluminiumfolie med 
sammanfogade kanter som har lötts med ultraljud 
och ytterskikt i polyeten. Aluminiumskikt säkerställer 
diffusionsspärr och bidrar till att rör tillverkade enligt 
denna metod har 8 gånger lägre termisk utvidgning 
jämfört med homogena rör i polyeten. Rören är 
tillverkade enligt standard PN-EN ISO 21003-2:2009.   

Kod RSK Kod KAN Beteckning Dimension [mm] Förpackning 
2716848 1029196123 Flerskiktsrör (MLP)  

PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 
16x2 mm 

Rulle 200 m 

2716849 1029196031 Flerskiktsrör (MLP)  
PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 

16x2 mm 
Rulle 600 m 

2716851 1029196092 Flerskiktsrör (MLP)  
PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 

20x2 mm 
Rulle 100 m 

 
Teknisk data 
Konstruktionsmaterial PE-RT, PE adhesionsskikt, aluminium 
Högsta drifttryck 10 bar 
Drifttemperatur 80 oC 
Högsta drifttemperatur 90 oC 
Högsta momentana temperatur 100 oC 
Längdutvidgningskoefficient 0,023 – 0,025 mm/m×K 
Värmeledningsförmåga, koefficient 0,43 W/m×K 

Strävhet av innerväggar 0,007 mm 

Böjradie Rmin ≥ 5 × Dext 
Färg vit 

 
Märkning 
Marking [ meter ] m * >I< * KAN * PE-RT/Al/PE-RT* [ diameter ] * [ code ] * [ code ] * Tmax 90°C 
(Tmal 100°C) * class 1-5/10 bar * SKZ A236 * PN ISO 21003-2:2009* KAN-therm … KAN-therm * [ 
date ] * [ line number ] * [batch number] * [ meter ] m * >I< …  
 

 


