
 

 

 

KAN-therm Golvvärmefördelare 1" med injusteringsventiler (serie 51A) 

Beskrivning 
KAN-therm Golvvärmefördelare 1" med 
injusteringsventiler (serie 51A) på returstammen är 
avsedda för golvvärmesystem. Enskilda 
golvvärmekretsrör ansluts till fördelaren med 
Eurocone kopplingar för PE-RT och PE-Xc rör eller 
kopplingar för PE-RT/Al/PE-HD rör. Kopplingarna är 
självtätande och kompletterande tätningsmaterial 
såsom lin eller teflontejp används inte. 

Kod RSK Kod KAN Beteckning Dimension [mm] Förpackning 
2988251 1346160000 Golvvärmefördelar 1"  

(serie 51A) 2-kretsar 
326×100×80 

1 

2988252 1346160001 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 3-kretsar 

326×150×80 
1 

2988253 1346160002 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 4-kretsar 

326×200×80 
1 

2988254 1346160003 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 5-kretsar 

326×250×80 
1 

2988255 1346160004 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 6-kretsar 

326×300×80 
1 

2988256 1346160005 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 7-kretsar 

326×350×80 
1 

2988257 1346160006 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 8-kretsar 

326×400×80 
1 

2988258 1346160007 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 9-kretsar 

326×450×80 
1 

2988259 1346160008 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 10-kretsar 

326×500×80 
1 

2988260 1346160009 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 11-kretsar 

326×550×80 
1 

2988261 1346160010 Golvvärmefördelar 1"  
(serie 51A) 12-kretsar 

326×600×80 
1 

 
 
 
 
 
 
Teknisk data 
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Konstruktionsmaterial mässing 
Högsta drifttryck 6 bar 
Högsta temperatur 70 °C 
Glykollösning Max 50% 
Injusteringsventil  Kvs=2,4; 5 & 6 mm hex  
Avstånd mellan förgreningar 50 mm 
Förgreningskopplingar G3/4” 
Stamkopplingar 1” 
Färg mässing 
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