
 

 

 

KAN-therm Golvvärmefördelare 1 ¼" i rostritt stål med flödesmätare och 

regleringsventiler (serie N75ES) med avluftningsventil 

Beskrivning  
KAN-therm Golvvärmefördelare 1 ¼" i rostfritt stål 
med flödesmätare och regleringsventiler (serie 
N75ES) är avsedd för styrning av golvvärmesystem. 
Fördelaren gör det möjligt att med termostat reglera 
temperatur i lokalen vilket sker med hjälp av elställdon 
som monteras på den nedre fördelarstammen. 
Enskilda golvvärmekretsrör ansluts till fördelaren med 
Eurocone kopplingar för PE-RT och PE-Xc rör eller 
kopplingar för PE-RT/Al/PE-HD rör. Kopplingarna är 
självtätande och kompletterande tätningsmaterial 
såsom lin eller teflontejp används inte. 

Kod RSK Kod KAN Beteckning Dimension [mm] Förpackning 
2988295 1316273011 Golvvärmefördelare 1 ¼"  

(serie N75ES) 2-kretsar 
326×143×80 

1 

2988296 1316273012 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 3-kretsar 

326×193×80 
1 

2988297 1316273013 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 4-kretsar 

326×243×80 
1 

2988298 1316273014 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 5-kretsar 

326×293×80 
1 

2988299 1316273015 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 6-kretsar 

326×343×80 
1 

2988300 1316273016 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 7-kretsar 

326×393×80 
1 

2988301 1316273017 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 8-kretsar 

326×443×80 
1 

2988302 1316273018 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 9-kretsar 

326×493×80 
1 

2988303 1316273019 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 10-kretsar 

326×543×80 
1 

2988304 1316273020 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 11-kretsar 

326×593×80 
1 

2988305 1316273021 Golvvärmefördelare 1 ¼"  
(serie N75ES) 12-kretsar 

326×643×80 
1 
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Teknisk data 
Konstruktionsmaterial Rostfritt stål 
Högsta drifttryck 6 bar 
Högsta temperatur 70 °C 
Glykollösning Max 50% 
Flödesmätare  Kvs=1,1; 0-2,5 l/min 
Regleringsventil M30x1,5 
Avstånd mellan förgreningar 50 mm 
Förgreningskopplingar G3/4” 
Stamkopplingar 1” 
Färg silver 
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