
Aquarent Edge

Rent vatten i hushållet

 Låg vattenförbrukning

 Hög effektivitet

 Löstagbar trådlös display

BBA30 Aircharge
Järn/manganfilter

AA      UUARENTARENT



Distributionssystemet i 
Aquarent Edge-serien fördelar 
vattnet jämnt i hela filtret. 
Det reducerar tryckfall, 
möjliggör högre vattenflöde 
och lägre vattenförbrukning 
vid backspolning. 

Aquarent Edge
BBA30
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Aquarent Edge, modell BBA30 före bygger avlagringar samt missfärgningar orsa-
kade av järn- och manganrikt brunnsvatten. Filtret har en integrerad luftficka vilken 
förnyas automatiskt och syresätter vattnet kontinuerligt ”Aircharge”. Filtermedian 
använder därefter vattnets syreinnehåll för att reducera löst järn och mangan. 
Edge BBA30 är därför ej i behov av separat luftning (hydrofor) och monteras med 
fördel efter hydropress.

Tekniska data, samt mer information finns på,
www.aquarent.se

Filtermedia

Luft

Video-demo: 

Tekniska data Aquarent Edge
Modell BBA30

RSK-nummer 564 15 30

Artikelnummer 664 10 66

Mått  (mm) ø260x1330

Röranslutning utv. G3/4”

Anslutningshöjd   (mm)     1170

Elanslutning *1 12 VDC

Max tryck 8 Bar

Arbetstryck 2-6 Bar 2-6 Bar

Max driftsflöde *2 8-15 l/m

Spolvolym liter (grundinställning) 260

Vikt inkl. (emballerad) 56 kg
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