
LK 521 MultiFill®

•   Kompakt utförande
•   Vred för enkelt handhavande vid påfyllning
•   Isolering skyddar mot kondens

LK 521 MultiFill® är en kompakt kombinationsventil för enkel påfyllning av köldbärarvätska i
kollektorslangen till markvärmepumpar. Ventilen har ett filter som  skyddar förångaren mot
eventuella partiklar. I utförande G25 och G32 levereras ventilen med en isolering som skydd
mot kondens och eventuell  isbildning. I utförande G50 levereras ventilen utan isolering.
Ventilens kompakta konstruktion gör den installationsvänlig även i trånga utrymmen. LK 521
MultiFill® kan även användas i andra applikationer med behov av påfyllning och filtrering.
Pilar på ventilhuset anger flödesriktning. Ventilen bör isoleras med den medlevererade
isoleringen. 

Vatten - Glykolinblandning max. 50% 
Vatten - Etanolinblandning 30%
Arbetstemperatur: Min. -20°C/Max. +60°C

Utöver rengöring av filtret krävs inget underhåll. Rengöring av filtret bör utföras direkt efter
installation, efter en månad och därefter vartannat år eller vid påfyllning av vätska i systemet.
Kontrollera installationen regelbundet. 

Artikel Utförande Dim. Kvs m³/h MPa Anslutning Vikt (kg) Förpackning

624 63 43 Med isolering G25 12,5 1.0 G20 för
påfyllning av
vätska

1,32 1/12/192
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