
Purus Line Vinyl Plus

Fördelar

• Skruvad sil med tillhörande låssats
• Helgjuten konstruktion
• Skruvad klämram i 2 mm rostfritt stål
• Låg bygghöjd 73 mm
• Finns i längderna 600, 700, 800, 900, 1000 mm
• NOOD vattenlås ingår (mekaniskt luktstopp)
• Typgodkänt av RISE

Designad golvbrunn för 
plastmatta / vinylgolv
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Purus är 
certifierad enligt 
ISO 9001

Vår ständiga produktutveckling kan medföra 
ändringar i utförande, design och konstruktion, 
vilket vi förbehåller oss rätten till.

*Enl. SS-EN 1253-1, **Endast för betong
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Tillbehör

• Purusstöd för betongbjälklag ingår
• Monteringset för träbjälklag säljs separat

Utloppshus

Plastmattan / vinylgolvet ger en vattentät och  
lättstädad yta. Med Purus Line Vinyl Plus skapar du  
en elegant känsla som samtidigt är praktisk.

Den nya chessmönstrade silen har inga skarvar 
där smuts kan samlas. Silen lossar du med de  
försänkta torx skruvarna. Enkelt att underhålla och 
rengöra.

Skruvad klämram i 2 mm rostfritt stål ger en säker, 
vattentät anslutning av golvmattan.

Finns med olika utloppsdimensioner och 
utloppsriktningar.

Mjukt avrundade hörn och lågt säte för bästa  
anslutning av golvmattan.
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