
Produktblad
Mellankopplingar     För dold rördragnin 

CE
RT

IFIERAT LEDNINGSSYSTEM

ISO 9001 ISO 14001

Box 54, SE-283 02 Lönsboda  |  Besöksadress  Ö. Järnvägsgatan 18  |  0479-255 03  |  info@trio-perfekta.se                                            

RSK Benämning Dimension Material Ytbehandling Byggmått
822 92 51 Mellankoppling utan avstängning M26x1,5 inv - M26x1,5 utv Blyfri mässing Förkromad 30 mm
822 92 52 Mellankoppling med avstängning M26x1,5 inv - M26x1,5 utv Blyfri mässing Förkromad 30 mm
822 92 53 Mellankoppling med avstick G15 M26x1,5 inv - M26x1,5 utv | G15 Blyfri mässing Förkromad 30 mm
822 92 54 Mellankoppling med avstick G15 och avstängning M26x1,5  inv - M26x1,5 utv | G15 Blyfri mässing Förkromad 30 mm

822 92 55 Mellankoppling med pluggad anslutning och avstick G15 M26x1,5 inv - M26x1,5 utv | G15 Blyfri mässing Förkromad 30 mm

• Blyfritt material

• O-ring i anslutning mot blandaren för en 
       säkrare installation

      KVALITET OCH FUNKTIONALITET

Trio Perfekta förbehåller sig rätten till förändringar i utförandet av produkten
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För ytterligare information: www.trio-perfekta.se

Mellankopplingar kan t.ex. användas då man byter från ett dolt 
rörsystem till ett utanpåliggande system. 

Avsticket ger ett extra uttag, för t.ex. tvättmaskin. Med avstäng-
ningen kan vattentillförseln stängas av. 

• Byggmått 30 mm

• Polerad yta med hög finish


