
R O S T F R I A   A V V A T T N I N G S S Y S T E M 

BLÜCHER DRAIN MULTI STOCKHOLM/TOKYO

NYHET!

DRAIN MULTI TOKYO 

•	 Duschränna	för	valfri	placering
•	 Säker	anslutning	till	alla	tätskikt	med	BLÜCHERs	skruvade	klämring
•	 Hög	avrinningskapacitet	som	även	klarar	“stormduschar”
•	 Robust	ränna	helt	i	rostfritt	stål



Duschränna Drain MULTI STOCKHOLM/TOKY0

ANVÄNDNING
Duschränna för användning i klassiska och nyskapande 
badrum, omklädningsrum, hotell och spa-anläggningar.

PRODUKTFAKTA
•  Golvbrunnen levereras med skyddslock och vattenlås, utan
    galler och klämring.
•  Montageset innehåller galler, klämring och klinkerram.
•  Klämringen är anpassad för alla typer av plastmatta och tätskikt.
•  Lätt demonterbart vattenlås i rostfritt stål är standard, vattenlås
    med lukt- och bakvattenstopp kan eftermonteras.
•  Typgodkänd av SITAC enligt EN 1253 och Boverkets Byggregler,
    samt brandklassad enligt EI 60.
•  Uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i      
    trä- och betongbjälklag.

BESTÄLLNING
1. Välj golvbrunn med önskad utloppsriktning. 
    Vid väggnära montage väljs Drain MULTI TRIO.
2. Välj komplett montageset med önskad längd 800, 900, 1000 
    eller 1200 mm.

MONTAGE
• Tätskiktet ansluts till golvbrunnen. Klinkerramen monteras i fixet  
   tillsammans med klinkerplattorna. Följ bifogad monteringsanvis- 
   ning. Kan även hämtas på vår hemsida www.blucher.se.

Golvbrunn BLÜCHER Drain MULTI - för montage minst 200 mm från vägg
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Typ Artikelnr RSK-nr

MULTI 75S 210.200.075 V 711 92 72
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Typ Artikelnr RSK-nr

MULTI 75B 250.200.075 V 711 92 75

Typ Artikelnr RSK-nr

MULTI TRIO 75S 3K 210.260.075 V 711 98 34

Typ Artikelnr RSK-nr

MULTI TRIO 75B 3K 250.260.075 V 711 98 35

Typ Artikelnr RSK-nr

STOCKHOLM L800 650.350.080 -
STOCKHOLM L900 650.350.090 -
STOCKHOLM L1000 650.350.100 -
STOCKHOLM L1200 650.350.120 -
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Golvbrunn BLÜCHER Drain MULTI TRIO - för väggnära montage1

Montageset design TOKYO (inkl. klämring)2


