
Datablad

Givare
ESMT, ESM, ESMB, ESMC, 
ESMU (Pt 1000)



Beskrivning

Platinabaserade givare, 1000Ω vid 0°C.
 
Alla temperaturgivare ansluts med en tvåledarkabel, hänsyn till polarisering behöver inte tas.
Anliggningsgivare ESM-11 har en fjädrande kontaktyta, som säkerställer god värmeöverföring på alla rördimensioner.
Givarna har ett platinaelement med en karakteristik som överensstämmer med SS-EN 60751.

Funktioner och fördelar

Applikationer

Beställning

Produktkodnummer

Fjäderkontaktyta som säkerställer god värmeöverföring på rör av alla storlekar
Grundsensor inklusive ett platinaelement som uppfyller EN 60751
Platinaelementet förändras med temperaturen, vilket möjliggör exakt temperaturmätning

Utomhus och i rum
Ytmontage eller infällt montage

Produkttyp Beskrivning Produktkod

ESMT ESMT, Pt 1000 utegivare 084N1012

ESM-10 ESM-10, Pt 1000 rumsgivare 087B1164

ESM-11 ESM-11, Pt 1000 anliggningsgivare 087B1165

ESMU-100 ESMU-100, Pt 1000 dykgivare, 100 mm, koppar 087B1180

ESMU-250 ESMU-250, Pt 1000 dykgivare, 250 mm, koppar 087B1181

ESMU-100 ESMU-100, Pt 1000 dykgivare, 100 mm, rostfritt stål 087B1182

ESMU-250 ESMU-100, Pt 1000 dykgivare, 250 mm, rostfritt stål 087B1183

ESMB-12 ESMB-12, Pt 1000 universalgivare 087B1184
ESMC ESMC, Pt 1000 anliggningsgivare 087N0011

ESMC ESMC-GIVARE, I-p 087N0015
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Tillbehörens kodnummer

Reservdelskodnummer

041E0110

KYLPASTA 5 g. OEM

KYLPASTA 5 g. OEM

087B1190

Dykrör för ESMU

DYKRÖR FÖR ESMU-100, Cu

087B1192

Dykrör för ESMB 12

DYKRÖR FÖR ESMB-12, 100 mm

087B1193

Dykrör för ESMB 12, 250
mm

DYKRÖR FÖR ESMB-12, 250 mm

087B1191

Dykrör för ESMU

DYKRÖR FÖR ESMU-250, Cu

087B1182

ESMU-100, Pt 1000,
Rostfritt stål

ESMU-100, Pt 1000 dykgivare,
100 mm, rostfritt stål

087B1181

ESMU-250, Pt 1000

ESMU-250, Pt 1000 dykgivare,
250 mm, koppar

087B1190

Dykrör för ESMU

DYKRÖR FÖR ESMU-100, Cu

087B1192

Dykrör för ESMB 12

DYKRÖR FÖR ESMB-12, 100 mm

087B1193

Dykrör för ESMB 12, 250
mm

DYKRÖR FÖR ESMB-12, 250 mm

087B1191

Dykrör för ESMU

DYKRÖR FÖR ESMU-250, Cu
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Funktioner

Drift

Produktinformation

Allmänna uppgifter

ESM-temperatursensorer är utformade för att mäta temperatur noggrant i olika tillämpningar.
 Sensorn mäter temperaturen genom att detektera förändringar i platinaelementets resistans.

Ytsensorer
 Sensorer som ESM-11 är konstruerade för att monteras på rörytan. De har en fjäderkontaktyta för att säkerställa god värmeöverföring 
på rör av alla storlekar.

Rumssensorer
 Sensorer som ESM-10 används för mätning av rumstemperatur och monteras vanligtvis på väggar.

Typ Temperaturområde Kapsling Tidskonstant PN

ESMT -50 till 50 °C IP54 ≤ 15 min -

ESM-10 -30 till 50 °C IP54 8 min -

ESM-11 0 till 100 °C IP32 3 sek -

ESMB-12 0 till 100 °C IP54 20 sek -

ESMC 0 till 100 °C IP54 10 sek -

ESMU-100/-250 0 till 140 °C IP54 2 sek (i vatten) 7 sek (i luft) 25

Dykrör 0 till 180 °C - Se ”Dataspeciökation” 25
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x = PE-påse (polyeten)
 xx = Papp

Dataspeciökation

Dataspeciökation

  Packning

Material

ESMT Kåpa:
ABSUnderdel: PC (polykarbonat) xx

ESM-10 Kåpa:
ABSUnderdel: ABS xx

ESM-11 Kåpa:
ABSUnderdel: PC (polykarbonat) xx

ESMB-12
Inkapsling: 18/8 rostfritt stål

Kabel: 2,5 m, PVC, 2 x 0,34 mm2 x

ESMC
Inkapsling: Övre del: Nyrol, knappdel: Nickelbelagd Cu

Kabel: 2 m, PCV, 2 x 0,2 mm2 x

ESMU-100/-250 Rör och hus: AISI 316
Huvud: PA (polyamid) x

Jag är-100/-250
Koppar

Rör: Koppar (Cu)
Kropp: Mässing
Huvud: PA (polyamid)

x

Dykrör Rör och hus: AISI 316 x

Elektriskans
lutning

ESMT Anslutningsplint för två ledare i underdel

ESM-10 Anslutningsplint för två ledare i underdel

ESM-11 Anslutningsplint för två ledare i underdel

ESMB-12 2-trådskabel (2 x 0,34 mm2) skarvad

ESMC 2-trådskabel (2 x 0,2 mm2)

ESMU-100/-250 Anslutningsplint för två ledare i toppen, PG 9-kabelinföring medföljer produkten

Montering

ESMT/ESM-10 Väggmontering med skruvar (medföljer produkten)

ESM-11/ESMC Hållare för rör DN 15–65 medföljer

ESMB-12 För rör eller plan yta eller i dykrör. Användning av värmeledande pasta rekommenderas.
ESMU-100/-250 G 1/2 A och packning (medföljer produkten)

Dykrör G 1/2 A

Sensoregenskaper Hänvisning till EN, klass 2 B Max. avvikelse 2 K

Tidskonstanter
ESMU (Cu) i dykrör 32 sek (i vatten) 160 sek (i luft)
ESMB i dykrör 20 sek (i vatten) 140 sek (i luft)

ESM-10 ESM-11 Typnamnet står i kabelinloppet

ESMB-12 ESMC Beställningsnumret är tryckt på kabeln

ESMT Beställningsnumret står på den svarta underdelens baksida

ESMU Beställningsnumret står på lockets ovansida
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Mått

Bruttovikt Nettovikt Volym

ESMT 0,09 kg 0,071 kg 0,285 liter

ESM-10 0,036 kg 0,023 kg 0,132 liter

ESM-11 0,04 kg 0,026 kg 0,13 liter

ESMB-12 0,086 kg 0,08 kg 0,226 liter

ESMC 0,051 kg 0,042 kg 0,12 liter

ESMU-100 0,142 kg 0,142 kg 0,262 liter
ESMU-250 0,167 kg 0,166 kg 0,371 liter

ESMU-100
rostfritt stål 0,132 kg 0,132 kg 0,304 liter

ESMU-250 0,144 kg 0,146 kg 0,401 liter

ESMT ESM-11

ESM-10 ESMC

ESMU-100/-250 ESMB-12
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Installation

ESMB-12-givare i dykrör ESMU-100/-250-givare i dykrör

087B1182 och 087B1183 087B1180 och 087B1181
ESMU (A)

(B)

(C)

Rostfritt stål (AISI 316)

Rostfritt stål (AISI 316)

Koppar (Cu)

Mässing

Ledningar

Anslutningskabel: 2 x 0,4 - 1,5 mm2 Motståndskarakteristik
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Certiökat, försäkran och godkännanden

Listan innehåller alla certiökat, deklarationer och godkännanden för denna produkttyp. Enskilda kodnummer kan ha några eller alla av 
dessa godkännanden, och vissa lokala godkännanden kanske inte visas i listan.

När du klickar på länken kommer du till den senaste versionen av "Försäkran om överensstämmelse". Produkter som utvecklats och sålts 
före detta utgivningsdatum överensstämmer med de direktiv/standarder som gäller vid tidpunkten för försäljningen.

Approval type Title Certiöcation body Topic name

Manufacturer's Declaration Danfoss MD 084R1022.01 Danfoss China RoHS

EU Declaration Danfoss EU VJKTL602.01 Danfoss EU RoHS

EU Declaration Danfoss EU VJAOA502.01 Danfoss EU RoHS

EU-UK Declaration Danfoss EU-UK 084R1019.04 Danfoss UK RoHS

UA Declaration UA Controllers 2024-07-25 Danfoss EMC

Exportkontrolldeklaration Pressure & Temperature

Sensors

Danfoss

Exportkontrolldeklaration Safety Thermostats and sensors Danfoss

Data sheet Givare, ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)

8 | © Danfoss | Climate Solutions | 2026.07 AI564435279029sv-000101

https://assets.danfoss.com/approvals/latest/158868/ID365946733646-0101.pdf
https://assets.danfoss.com/approvals/latest/297300/ID389638298581-0301.pdf
https://assets.danfoss.com/approvals/latest/361795/ID389638301583-0401.pdf
https://assets.danfoss.com/approvals/latest/402247/ID365934811421-0401.pdf
https://assets.danfoss.com/approvals/latest/420748/ID366031957991-0201.pdf
https://assets.danfoss.com/approvals/latest/559182/ID498241222891-0302.pdf
https://assets.danfoss.com/approvals/latest/562256/ID527448969064-0103.pdf


Kontaktuppgifter

Onlinesupport
Danfoss erbjuder ett brett utbud av support utöver våra produkter, inklusive digital information, programvara, mobilappar och 
expertvägledning. Se möjligheterna nedan.

Danfoss designcenter

Upptäck Design Center, vår avancerade digitala plattform som effektiviserar produktvalet. Med integrerade verktyg och förbättrade 
textsidor är det enklare än någonsin att få tillgång till produktinformation och dokumentation, och att välja rätt produkter. Kontrollera 
tillgängligheten av Danfoss-produkter hos partnerbutiker och njut av sömlösa övergångar från val till köp med vår varukorg-till-
varukorg-funktion. Oavsett om du köper från våra distributörer eller direkt från Product Store förenklar Design Center din upplevelse. 
Läs mer på: designcenter.danfoss.com.

Danfoss produktbutik

Danfoss Product Store är en komplett butik som är tillgänglig dygnet runt för våra kunder, oavsett var du beönner dig i världen eller 
vilken bransch du arbetar inom. Bläddra i vår katalog, kontrollera produktinformation och dokumentation, se priser och 
produkttillgänglighet och slutför snabbt ditt köp. Börja surfa på: store.danfoss.com .

Danfoss Partnerportal/Produktdataverktyg

Utformad för att ge dig enkel åtkomst till produktdatautdrag, viktiga resurser, verktyg och information. Partnerportalen tillhandahåller 
en centraliserad hubb för produktdokumentation, utbildningsmaterial, marknadsföringsresurser och teknisk support, vilket säkerställer 
att du har allt du behöver för att lyckas och utveckla din verksamhet med Danfoss. Partnerportalen är tillgänglig dygnet runt på: 
partner.danfoss.com och är redo att stödja din verksamhet.

Hitta teknisk dokumentation

Hitta den tekniska dokumentationen du behöver för att få igång ditt projekt. Få direktåtkomst till vår officiella samling av datablad, 
certiökat och deklarationer, manualer och guider, 3D-modeller och ritningar, fallberättelser, broschyrer och mycket mer. Börja söka nu 
på: documentation.danfoss.com .

Danfoss Learning

Danfoss Learning är en gratis online-inlärningsplattform. Den erbjuder kurser och material som är särskilt utformade för att hjälpa 
ingenjörer, installatörer, servicetekniker och grossister att bättre förstå produkter, applikationer, branschfrågor och trender, vilket 
hjälper dig att göra ditt jobb bättre. Hitta din lokala Danfoss-webbplats här: learning.danfoss.com .

Få lokal information och support

Lokala Danfoss-webbplatser är de viktigaste källorna för hjälp och information om vårt företag och våra produkter. Hitta 
produkttillgänglighet, få de senaste regionala nyheterna eller kontakta en expert i närheten – allt på ditt eget språk. Hitta din lokala 
Danfoss-webbplats här: danfoss.com .

Danfoss AB
Climate Solutions - danfoss.se - +46 10 88 87 400 - kundservice.se@danfoss.com

Detta dokument har översatts med hjälp av artiöciell intelligens (AI) och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vid avvikelser gäller den engelska versionen. All information, inklusive 
men inte begränsat till information om val av produkt, produktens tillämpning eller användning, konstruktion, vikt, mått, kapacitet eller andra tekniska data i produktkataloger, 

katalogbeskrivningar, annonser o.s.v. och oavsett om dessa tillhandhålls skriftligen, muntligen, elektroniskt, online eller via nedladdning, ska betraktas som informativ och är endast 
bindande om och i den utsträckning uttryckliga hänvisningar ges i ett offer eller orderbekräftelse. Danfoss ansvarar inte för eventuell fel i kataloger, broschyrer, videor och annat 
material. Danfoss förbehåller sig rätten att ändra sina produkter utan föregående meddelande. Detta gäller även produkter som redan är beställda under förutsättning att sådana 
ändringar kan göras utan att efterföljande ändringar krävs i redan överenskomna speciökationer. Alla varumärken i detta material ägs av Danfoss A/S eller Danfoss-koncernens företag. 
Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.
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