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Beskrivning

AVTB är en självverkande temperaturregulator som används för att reglera vattentemperaturen i hetvattentankar, värmeväxlare,
oljeförvärmare osv. Regulatorn stängs när temperaturen stiger.
 
Regulatorn har en reglerventil, ett termostatiskt ställdon samt ett handtag för temperaturinställning. Det termostatiska ställdonet
består av en bälg, ett kapillärrör och en givare.

Funktioner och fördelar

Beställning

Produktkodnummer

Reglerar automatiskt vattentemperaturen i tankar och värmeväxlare.
Brett inställningsområde för øexibla temperaturregleringstillämpningar.
Lämplig för vatten- och glykolsyrasystem upp till 130 °C.

Typ Tryckklass Ventilstorle
k

Temperaturinst.om
råde [°C] [Min]

Temperaturinst.om
råde [°C] [Max]

Kvs-värden
[m³/h]

Anslutningstyper Anslutningsstorlek Produktkod

AVTB 20 60 003N0130

AVTB 30 100 003N0131

AVTB PN 16 DN 15 0 30 1.90 Invändig gänga Rp 1/2 003N2232

AVTB PN 16 DN 20 3.40 Invändig gänga Rp 1/2 003N3030

AVTB PN 16 DN 20 0 30 3.40 Invändig gänga Rp 3/4 003N3232

AVTB PN 16 DN 25 0 30 5.50 Invändig gänga Rp 1 003N4232

AVTB PN 16 DN 15 0 30 1.90 Utvändig gänga G 3/4 A 003N5101

AVTB PN 16 DN 20 0 30 3.40 Utvändig gänga G 1 A 003N5102

AVTB PN 16 DN 25 0 30 5.50 Utvändig gänga G 1 1/4 A 003N5103

AVTB PN 16 DN 15 20 65 1.90 Utvändig gänga G 3/4 A 003N5104

AVTB PN 16 DN 15 30 65 1.90 Utvändig gänga G 3/4 A 003N5127

AVTB PN 16 DN 20 30 65 3.40 Utvändig gänga G 1 A 003N5128

AVTB PN 16 DN 25 30 65 5.50 Utvändig gänga G 1 1/4 A 003N5129

AVTB PN 16 DN 15 30 100 1.90 Utvändig gänga G 3/4 A 003N5141

AVTB PN 16 DN 20 30 100 3.40 Utvändig gänga G 1 A 003N5142

AVTB PN 16 DN 25 30 100 5.50 Utvändig gänga G 1 1/4 A 003N5143

AVTB PN 16 DN 15 30 100 1.90 Utvändig gänga G 3/4 A 003N5144

AVTB PN 16 DN 20 30 100 3.40 Utvändig gänga G 1 A 003N5145

AVTB PN 16 DN 25 30 100 5.50 Utvändig gänga G 1 1/4 A 003N5146

AVTB PN 16 DN 20 0 30 1.90 Invändig gänga NPT 1/2 003N6032

AVTB PN 16 DN 15 50 90 1.90 Invändig gänga NPT 1/2 003N6272

AVTB PN 16 DN 20 0 30 3.40 Invändig gänga NPT 3/4 003N7032

AVTB PN 16 DN 20 50 90 3.40 Invändig gänga NPT 3/4 003N7272

AVTB PN 16 DN 25 0 30 3.40 Invändig gänga NPT 1 003N8032

AVTB PN 16 DN 15 30 100 1.90 Invändig gänga Rp 1/2 003N8141

AVTB PN 16 DN 20 30 100 3.40 Invändig gänga Rp 3/4 003N8142

AVTB PN 16 DN 25 30 100 5.50 Invändig gänga Rp 1 003N8143

AVTB PN 16 DN 15 30 100 1.90 Invändig gänga Rp 1/2 003N8144

AVTB PN 16 DN 20 30 100 3.40 Invändig gänga Rp 3/4 003N8145

AVTB PN 16 DN 25 30 100 5.50 Invändig gänga Rp 1 003N8146

AVTB PN 16 DN 15 30 65 1.90 Invändig gänga Rp 1/2 003N8151

AVTB PN 16 DN 20 30 65 3.40 Invändig gänga Rp 3/4 003N8152

AVTB PN 16 DN 25 30 65 5.50 Invändig gänga Rp 1 003N8153

AVTB PN 16 DN 25 50 90 5.50 Invändig gänga NPT 1 003N8272

AVTB (fast) PN 16 DN 15 20 60 1.90 Invändig gänga Rp 1/2 003N2252

AVTB (fast) PN 16 DN 20 20 60 3.40 Invändig gänga Rp 3/4 003N3252

AVTB (fast) PN 16 DN 25 20 60 5.50 Invändig gänga Rp 1 003N4252

AVTB (fast) PN 16 DN 15 20 60 1.90 Utvändig gänga G 3/4 A 003N5111

AVTB (fast) PN 16 DN 20 20 60 3.40 Utvändig gänga G 1 A 003N5112

AVTB (fast) PN 16 DN 25 20 60 5.50 Utvändig gänga G 1 1/4 A 003N5113

AVTB (fast) PN 16 DN 15 20 60 1.90 Utvändig gänga G 3/4 A 003N5114

AVTB (fast) PN 16 DN 20 20 60 3.40 Utvändig gänga G 1 A 003N5115
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Tillbehörens kodnummer

AVTB (fast) PN 16 DN 25 20 60 5.50 Utvändig gänga G 1 1/4 A 003N5116

AVTB (fast) PN 16 DN 15 20 60 1.90 Invändig gänga NPT 1/2 003N6252

AVTB (fast) PN 16 DN 20 20 60 3.40 Invändig gänga NPT 3/4 003N7252

AVTB (fast) PN 16 DN 15 20 60 1.90 Invändig gänga Rp 1/2 003N8229

AVTB (fast) PN 16 DN 20 20 60 3.40 Invändig gänga Rp 3/4 003N8230

AVTB (fast) PN 16 DN 25 20 60 5.50 Invändig gänga NPT 1 003N8252

AVTB (fast) PN 16 DN 25 20 60 5.50 Invändig gänga Rp 1 003N8253

Obs:
1. AVTBRegulatorn är en komplett regulator inklusive sensorpackbox. Dyköckan är ett tillbehör.
2. 003N5114, 003N5115, 003N5116: Inkluderar liten sensor Ø 9,5 × 180. Sensorn ska monteras där systemtemperaturen är varmare än 
temperaturen i ventilhuset. Isoleringsskiva är fabriksmonterad på regulatorn.
3. 003N5141, 003N5142, 003N5143:Inkluderar liten sensor Ø 9,5 × 150. Kapillärrörslängd 2,3 m.
4. 003N5101, 003N5102, 003N5103:Inkluderar sensor Ø 18 × 210; önns tillgänglig på begäran.
5. Kapillärrörets längd: 2 m.

Exempel:
Temperaturregulator, DN 15, k

VS  
1,9, PN 16, inställningsområde 30–100 °C, t

max  
130 °C, utv. gänga 

– 1× AVTB DN 15-regulator 
Best.nr:  003N5141

Alternativ:
– 1 st. Inst. dykrör, mässing
Best.nr: 013U0290
– 1 st. svetsnippel
Best.nr:  003H6908

Typ Beskrivning Produktkod

Accessory Givaröcka, Typbeteckning: Givaröcka, Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek
[in]: 3/4, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 72

003N0050

Accessory Givaröcka, Typbeteckning: Givaröcka, Anslutningstyp: NPT,
Anslutningsstorlek [in]: 3/4 - 14, Förpackningsformat: Multipack, Antal per
förpackningsformat: 60

003N0053

Accessory Produkttyp: Tillbehör, Kapillärrörsbox, Kapillärrörsbox, storlek [tum]: 3/4,
Kapillärrörsbox, typ: NPT, Förpackningsformat: Multipack, Antal per
förpackningsformat: 120

003N0056

Accessory Givaröcka, Typbeteckning: Givaröcka, Anslutningstyp: R, Anslutningsstorlek
[in]: 3/4, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 72

003N0192

Accessory Givaröcka, Typbeteckning: Givaröcka, Anslutningstyp: R, Anslutningsstorlek
[in]: 1/2, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 60

003N0196

Immersion pockets AVTB,RAVI dykrör 1/2 mässing 182 ex. genomf. 013U0290

Thread tailpieces Nippel utv. gän. R1/2 PN25 DN15 (G3/4) 003H6902

Thread tailpieces Nippel utv. gän. R3/4 PN25 DN20 (G1) 003H6903

Thread tailpieces Nippel utv. gän. R1 PN25 DN25 (G11/4) 003H6904

Washers AVTB isoleringsskiva 003N4022
Weld-on tailpieces Nippel svetsad PN25 DN15 (G3/4) 003H6908

Weld-on tailpieces Nippel svetsad PN25 DN20 (G1) 003H6909

Weld-on tailpieces Nippel svetsad PN25 DN25 (G11/4) 003H6910

Obs:

1. 003N4022:For details see Installation .
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Reservdelskodnummer

Typ Beskrivning Produktkod

Spare part Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AVTB; AVTA, Typbeteckning:
Termostatiskt element, Termostatiskt element

003N0062

Spare part Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AVTB; AVTA, Typbeteckning:
Termostatiskt element, Termostatiskt element

003N0075

Spare part Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AVTB; AVTA, Typbeteckning:
Termostatiskt element, Termostatiskt element

003N0078

AVTB AVTB termostatställd. 20-60 2 m 9,5 x 180 mm 003N0130

AVTB AVTB termostatställd. 30-100 2,3 m #9,5 x 150 mm 003N0131
Spare part Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: AVTB; FJVA; AVTA,

Typbeteckning: Handvred i plast, Handvred
003N0520

Repair sets AVTB, FJV, AVD(S)A reparationskit DN15 003N4006

Repair sets AVTB, FJV, AVD(S)A reparationskit DN20 003N4007

Repair sets AVTB, FJV, AVD(S)A reparationskit DN25 003N4008

Stuffing box kits AVTB,RAVI/K hus givarpackbox R1/2M14x1 12,6x4x6 013U8102

Obs:
1. 013U8102— För termostatiska ställdon 20– 60 °C och 30– 100 °C; koderna innefattar hölje och packning till givarens packbox.
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Översikt

Applikationsexempel

Funktioner

Inställningar

Produktinformation

Allmänna uppgifter

Långsamt regleringssystem, inställningsområde 30–100 °C 
Snabbt regleringssystem, inställningsområde 0–30 °C/20–60 °C

Temperaturinställning

Förhållandet mellan skalans nummer 1–5 och stängningstemperaturen.

Angivna värden är ungefärliga.

Skalinställning

Stängningstemperatur

Tekniska data

Nominell diameter DN 15 20 25

k
VS

-värde m3/h 1,9 3,4 5,5

Kavitationsfaktor z 0,4 0,4 0,4

Nominellt tryck PN 16 16 16

Max. differenstryck bar 10 10 10

Medium Vatten/glykolblandat vatten upp till
30 %

Vatten/glykolblandat vatten upp till
30 %

Vatten/glykolblandat vatten upp till
30 %

Mediets pH Min. 7, max. 10 Min. 7, max. 10 Min. 7, max. 10

Mediets temperatur °C 2 till 130 2 till 130 2 till 130

Anslutningar, ventil Invändig och utvändig gänga Invändig och utvändig gänga Invändig och utvändig gänga

Anslutningar, nipplar Svetsad och utvändig gänga Svetsad och utvändig gänga Svetsad och utvändig gänga
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Dimensionering

Exempel
Reglering av hetvattentemperaturer i hetvattentankar.
Primärt medium: Vatten

Givet:
Belastning: 31 kW (26 500 kcal/h) 
Primär temperatursänkning Δt: 20 K 
Differenstryck Δp över ventilen: 1,7 bar 
Max. hetvattentemperatur: 55 °C

Vattenvolym Q: 

Krävs:
Korrekt ventilstorlek

Temperaturområde och P-band

Beräknat kv-värde är 1 m3/h.

Utgå från det här värdet på kV-skalan i AVTBdiagrammet och 
dra en linje horisontellt som skär igenom kolumnerna för det 
rekommenderade dimensioneringsområdet. Välj det minsta 
möjliga ventilen, här en AVTB 15. Ett temperaturområde på 
30–100 °C kan antas vara lämpligt för det här exemplet. P-
bandet (X

P
) och det slutliga temperaturområdet kan även 

läsas av från AVTB-diagrammet. Den nödvändiga 
stängningstemperaturen kan läsas av från skalan för den valda 
ventilen. Det önns dock två temperaturområden som 
uppfyller kravet på en stängningstemperatur på 55 °C. XP är 9 
K för området 30–100 °C, vilket innebär att regulatorn ger den 
beräknade kapaciteten som en givartemperatur 55 °C minus 9 
K = 46 °C. För området 20–60 °C X

P
 = 4 K. Detta innebär att 

regulatorn ger den beräknade kapaciteten på 55 °C minus 4 K 
= 51 °C.

För att garantera den mest stabila regleringen bör en AVTB 15 
med området 30–100 °C väljas. Vattnet i hetvattentanken når 
stängningstemperaturen (55 °C) enbart när det inte har 
funnits någon efterfrågan på hetvatten under en tid.

​ =20
31×0,86 1,3m /h3

k ​ =v ​ =
​Δp

Q
​ =
​1,7

1,3 1,0m /h3
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Design

AVTB-diagram för att avgöra ventilstorlek, temperaturområde och proportionalband (XP).

Obs:  De angivna värdena är medelvärden.

1    Handtag för temperaturinställning
2    Fjäderhus
3    Inställningsfjäder
4    O-ring
5    Membran
6    Spindel
7    Ventilhus
8    Ventilkägla
9    Bälg
10    Bälgstopp
11    Tryckspindel
12    Temperaturgivare
13    Givarens packbox
14    Hölje för sensorns packbox
15    Packning för sensorns packbox
16    Tätningsskruv för sensorns packbox

16

14

15

13
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Material

Mått

Ventilhus, invändig gänga MS 58, varmpressad, DIN 17660, W.No. 2,0402, CuZn40Pb2

Ventilhus, utvändig gänga Avzinkningsfri mässing, BS 2872/CZ132

Ventilsäte CrNi-stål, DIN 17440, W.No. 1,4301

Ventilkägla NBR-gummi

Spindel Avzinkningsfri mässing, BS 2872/CZ132

Andra metalldelar Avzinkningsfri mässing, BS 2874/CZ132
Membran, O-ringar EPDM-gummi

Temperaturgivare Koppar

Givarladdning, 0 … 30 °C R 152 A, C2H4F2

Givarladdning, 20 … 60 °C Butan R600, C4H10

Givarladdning, 30 … 100 °C Koldioxid, CO2

AVTB med invändig gänga AVTB med utvändig gänga

L₂
L₃

Typ H1 H2 L L1 L2 L3 L4 a ISO 7/1 (inv. 
gänga)

b ISO 228/1 
(utv. gänga)

mm mm mm mm mm mm mm

AVTB 15 246 135 72 14 141 149 75 Rp½ G ¾A

AVTB 20 246 135 90 16 154 164 80 Rp¾ G 1A

AVTB 25 246 135 95 19 168 167 83 Rp1 G 1¼A
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Instuckna dykrör Givarens packbox

Svetsnipplar Nipplar med utvändig gänga

G Ød L Vikt

mm mm mm kg

15 15 35 0,18

20 20 40 0,26

25 27 40 0,38

G R L Vikt

" " mm kg

¾ ½ 25,5 0,17

1 ¾ 27,5 0,27

1 ¼ 1 32,5 0,45
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Installation
Monteringslägen

Temperaturregulator

Regulatorn kan installeras i valfritt läge, med øödet i den ingjutna pilens riktning.

AVTB 20–60 måste alltid installeras i returlinjen (givaren varmare än ventilen).

Om AVTB 20–60 har installeras i returlinjen från en tappvattenvärmeväxlare (där returvattentemperaturen närmar sig 
givartemperaturen under vissa perioder) rekommenderas montering av isoleringsskivan (003N4022). Isoleringsskivan är 
fabriksmonterad på produkten.

AVTB 0–30 och 30–100 kan installeras antingen i øödes- eller returlinjen.

Med AVTB 30–100 måste isoleringsskivan (003N4022) monteras mellan det termostatiska ställdonet och ventilhuset om 
temperaturvariationer på mer än 20 °C uppträder vid ventilen,.

Temperaturgivare

Givare Ø 18 × 210 mm
2)

(AVTB 0 … 30 °C)
Givare Ø 9,5 × 180 mm

1)

(AVTB 20–60 °C)
Givare Ø 9,5 × 150 mm

2)

(AVTB 30–100 °C)
1)  Givaren ska monteras där systemets temperatur är högre än temperaturen i ventilhuset. 
2)  Givaren kan monteras där systemets temperatur är antingen högre eller lägre än temperaturen i ventilhuset.

upp upp

Bästa prestanda
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Certiökat, försäkran och godkännanden

Listan innehåller alla certiökat, deklarationer och godkännanden för denna produkttyp. Enskilda kodnummer kan ha några eller alla av 
dessa godkännanden, och vissa lokala godkännanden kanske inte visas i listan.

När du klickar på länken kommer du till den senaste versionen av "Försäkran om överensstämmelse". Produkter som utvecklats och sålts 
före detta utgivningsdatum överensstämmer med de direktiv/standarder som gäller vid tidpunkten för försäljningen.

Approval type Title Issuer Topic name

EAC Declaration ЕАС KZ 7100841.13.12.02363 EAC - Eurasian Customs Union MD

UA Declaration Danfoss UA 10.01.23 Heat

Control Valves

Danfoss

Manufacturer's Declaration Danfoss MD

090922EN0808101.01

Danfoss Pressure, PED, EU RoHS

Manufacturer's Declaration Danfoss MD 003N9613.AB Danfoss Pressure, PED

Exportkontrolldeklaration Temperature controllers Danfoss

Exportkontrolldeklaration Actuators pressure øow and

temperature

Danfoss

Pressure Safety Certiöcate Certiöcate B (UA.TR.131.B.2655-

26) Control valves

Academtest LLC Pressure

Pressure Safety Certiöcate Certiöcate D (UA.TR.131.B.2655-

26) Control valves

Academtest LLC Pressure

Pressure Safety Certiöcate Declaration Control valves Danfoss Pressure

Manufacturer's Declaration Danfoss MD 003N9614.AB Danfoss China RoHS

EU Declaration Packaging EU Declaration of

Conformity 260707EN0801

Danfoss Packaging, PPWR
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Kontaktuppgifter

Onlinesupport
Danfoss erbjuder ett brett utbud av support utöver våra produkter, inklusive digital information, programvara, mobilappar och 
expertvägledning. Se möjligheterna nedan.

Danfoss designcenter

Upptäck Design Center, vår avancerade digitala plattform som effektiviserar produktvalet. Med integrerade verktyg och förbättrade 
textsidor är det enklare än någonsin att få tillgång till produktinformation och dokumentation, och att välja rätt produkter. Kontrollera 
tillgängligheten av Danfoss-produkter hos partnerbutiker och njut av sömlösa övergångar från val till köp med vår varukorg-till-
varukorg-funktion. Oavsett om du köper från våra distributörer eller direkt från Product Store förenklar Design Center din upplevelse. 
Läs mer på: designcenter.danfoss.com.

Danfoss produktbutik

Danfoss Product Store är en komplett butik som är tillgänglig dygnet runt för våra kunder, oavsett var du beönner dig i världen eller 
vilken bransch du arbetar inom. Bläddra i vår katalog, kontrollera produktinformation och dokumentation, se priser och 
produkttillgänglighet och slutför snabbt ditt köp. Börja surfa på: store.danfoss.com .

Danfoss Partnerportal/Produktdataverktyg

Utformad för att ge dig enkel åtkomst till produktdatautdrag, viktiga resurser, verktyg och information. Partnerportalen tillhandahåller 
en centraliserad hubb för produktdokumentation, utbildningsmaterial, marknadsföringsresurser och teknisk support, vilket säkerställer 
att du har allt du behöver för att lyckas och utveckla din verksamhet med Danfoss. Partnerportalen är tillgänglig dygnet runt på: 
partner.danfoss.com och är redo att stödja din verksamhet.

Hitta teknisk dokumentation

Hitta den tekniska dokumentationen du behöver för att få igång ditt projekt. Få direktåtkomst till vår officiella samling av datablad, 
certiökat och deklarationer, manualer och guider, 3D-modeller och ritningar, fallberättelser, broschyrer och mycket mer. Börja söka nu 
på: documentation.danfoss.com .

Danfoss Learning

Danfoss Learning är en gratis online-inlärningsplattform. Den erbjuder kurser och material som är särskilt utformade för att hjälpa 
ingenjörer, installatörer, servicetekniker och grossister att bättre förstå produkter, applikationer, branschfrågor och trender, vilket 
hjälper dig att göra ditt jobb bättre. Hitta din lokala Danfoss-webbplats här: learning.danfoss.com .

Få lokal information och support

Lokala Danfoss-webbplatser är de viktigaste källorna för hjälp och information om vårt företag och våra produkter. Hitta 
produkttillgänglighet, få de senaste regionala nyheterna eller kontakta en expert i närheten – allt på ditt eget språk. Hitta din lokala 
Danfoss-webbplats här: danfoss.com .

Danfoss AB
Climate Solutions - danfoss.se - +46 10 88 87 400 - kundservice.se@danfoss.com

Detta dokument har översatts med hjälp av artiöciell intelligens (AI) och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vid avvikelser gäller den engelska versionen. All information, inklusive 
men inte begränsat till information om val av produkt, produktens tillämpning eller användning, konstruktion, vikt, mått, kapacitet eller andra tekniska data i produktkataloger, 

katalogbeskrivningar, annonser o.s.v. och oavsett om dessa tillhandhålls skriftligen, muntligen, elektroniskt, online eller via nedladdning, ska betraktas som informativ och är endast 
bindande om och i den utsträckning uttryckliga hänvisningar ges i ett offer eller orderbekräftelse. Danfoss ansvarar inte för eventuell fel i kataloger, broschyrer, videor och annat 
material. Danfoss förbehåller sig rätten att ändra sina produkter utan föregående meddelande. Detta gäller även produkter som redan är beställda under förutsättning att sådana 
ändringar kan göras utan att efterföljande ändringar krävs i redan överenskomna speciökationer. Alla varumärken i detta material ägs av Danfoss A/S eller Danfoss-koncernens företag. 
Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.
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