
Tel. 042-29 55 60 • Fax: 042-29 55 75 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

PRODUKTBLAD AvsTängningsvEnTiLER

 

Avstängningsventiler

BA 107 Kulventil
Benämning
Kulventil med fullt genomlopp. Anpassad till säker vatteninstallation. 

Användningsområde
värme, Kyla, Luft.

Konstruktion
Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. 
Efterdragbar glandmutter.

Tryck och temperatur
Max arbetstryck: Pn 40
Arbetstemperatur: -10ºC/+100ºC.
vid högre temperatur, kontakta oss.

godkännande
CE.

Produktgaranti
Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och 
med år 2012.

Materialspecifikation
 

ventilhus: Mässing CW617n förnicklat

Kula: Mässing CW614n hårdförkromad

spindel: Mässing CW614n

sätespackning: PTFE

spindelpackning: PTFE och viton

Handtag: Lackerat stål
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Artnr RsK Ansl inv g Bygglängd mm

0410700800 4501050 1/4 46

0410701000 4501051 3/8 46

0410701500 4501061 1/2 56

0410702000 4501062 3/4 66

0410702500 4501063 1 75

0410703200 4501064 1 1/4 85

0410704000 4501065 1 1/2 97

0410705000 4501066 2 109

0410706500 4501067 2 1/2 142

0410708000 4501068 3 159

0410701001 4501069 4 195
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