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PRODUKTBLAD AvsTängningsvEnTiLER

BA 1603 Minikulventil
Benämning
Minikulventil rak med vred. Anpassad till säker vatteninstallation. 

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Minikulventil i lågbly avzinkningshärdig mässing med sätespackningar i 
PTFE.
Tillverkarförsäkran:
Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingarna.

Tryck och temperatur
Max arbetstryck: Pn 16
Arbetstemperatur: +2ºC/+90ºC.

godkännande
sitac typgodkännande nr 0002/08.

Materialspecifikation
 

ventilhus: Lågbly avz. mässing CW511L

Kula: Lågbly avz. mässing CW511L

spindel: Lågbly avz. mässing CW511L

Mutter: Mässing CW614n

Klämring: Lågbly avz. mässing CW511L

sätespackningar: PTFE

spindelpackning: nBR

vred: nylon, glasfiberförstärkt

skruv: Rostfritt stål

 

 

Avstängningsventiler



Tel. 042-29 55 60 • Fax: 042-29 55 75 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

PRODUKTBLAD AvsTängningsvEnTiLER

Artnr RsK Ansl kläm/inv g Bygglängd mm

0416031015 8542543 10 x 1/2 54

0416031215 8542545 12 x 1/2 54

0416031515 8542546 15 x 1/2 54

BA 1603 Minikulventil


