
Frånluftsmodul
NIBE S135

• Värme, varmvatten, kyla och ventilation i ett system. 

• Optimerad årsvärmefaktor i kombination  

med NIBE luft/vattenvärmepump.

• Kombinera med en NIBE S inomhusmodul eller  

styrmodul – en del av ditt energisnåla smarta hem.

NIBE S135 är en frånluftsmodul som är avsedd att 
användas med en NIBE luft/vattenvärmepump och en 
NIBE inomhusmodul (VVM). NIBE S135 utnyttjar värmen 
som finns i husets venti lationsluft för att värma upp 
huset och varmvattnet samtidigt som huset ventileras. 
I installationer med kyla kan varmvatten och kyla  
produceras samtidigt. 

Frånluftsmodulen ger en optimerad årsvärmefaktor och har en låg 
ljudnivå och hög ventilationskapacitet. NIBE S135 har en smart och 
enkel styrning via värmepumpens inomhusmodul. 

Tillsammans med NIBE S-seriens inomhusmodul med inbyggd 
wifi-uppkoppling och möjlighet till trådlösa tillbehör blir den en 
naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar 
inomhusklimatet automatiskt och ger dig fullständig kontroll över 
systemet från din smartphone eller surfplatta. Hög komfort och låg 
energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.



 A+

Specifikationer NIBE S135

Komfort genom  
uppkoppling.
Vi strävar alltid efter att maximera effekten av varje enskild  

NIBE produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet 

som helhet genom den smidiga uppkopplingen. På så sätt 

kan vi erbjuda dig ett brett sortiment med smarta och 

högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla, 

värme, ventilation och varmvatten. Genom att hämta kraft 

från naturen kan du skapa det perfekta inomhusklimatet 

i ditt hem, med en låg inverkan på miljön. Det är det allra 

viktigaste för oss.

It’s in our nature. 

NIBE Energy Systems 
BOX 14, 285 21 Markaryd 

Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

C
IL

 S
V

 N
IB

E
 S

13
5 

2
2

0
1-

2
M

ed
 r

es
er

va
ti

on
 f

ör
 e

ve
n

tu
el

la
 t

ry
ck

fe
l o

ch
 ä

n
d

ri
n

g
ar

. ©
N

IB
E

 2
0

2
1

NIBE S135

Uppvärmningens  effektivitetsklass 35/55 °C 1) A+

Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C 2) A+

Matningsspänning 230 V ~ 50 Hz

Kapslingsklass IP21

Ljudeffektnivå (LWA) enligt EN 12102 vid 0/353) dB(A) 47,0

Min. luftflöde, lufttemperatur <10 °C l/s 25

Max luftflöde vid 150 Pa l/s 80

Höjd / bredd / djup mm 490–515  / 600  / 605

Vikt kg 50

1) Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. 2) Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar 
hänsyn till produktens temperaturregulator. 3) Värdet varierar enligt vald fläkthastighet. Gå till nibe.eu för mer detaljerad information om ljud, inklusive ljud till kanaler.

Produktens effektivitetsklass.


