Varumdérke
Art. Namn
Art. Nr.
RSK-nr.
Yiskikt

Pos

Produktbild

hansgrohe

Metris 1-grepps bidéblandare med lyftventil
31280000

8227631

Krom

1

Funktioner

ansgrohe

Sverhdng:

kranhgjd: 1

lamplig for
Lyftventil G

ljudklass: |

Ritning

flodesklass:
LEED: baslinje - max. 8,3 |/min
* BREEAM: niv& 2 - max. 7,5 |/min

* bestdr av: 1-grepps bidéblandare, bottenventil

123 mm

12 mm

med fast utlopp

kulleds-strélsamlare

straltyp: laminarstréle

maximal flédesméngd vid 3 bar: 7,5 |/min
keramisk avstdngning
temperaturbegrénsning installningsbar

genomstrédmningsberedare

1Va

material bottenventil: metall

©)

Ceritfikat

Koder/standarder

* STA 1487




Varumérke hansgrohe

Art. Namn Metris 1-grepps bidéblandare med lyfiventil

Art. N, 31280000

RSK-nr. 8227631

Yiskikt Krom

Pos 1

Flédesdiagram
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ansgrohe
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ansgrohe

Varumdarke hansgrohe

Art. Namn Metris 1-grepps bidéblandare med lyftventil
Art. Nr. 31280000

RSK-nr. 8227631

Yiskikt Krom

Pos 1

Reservdelsritning fér byggnadsar: 01/11 - 03/17
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ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Metris 1-grepps bidéblandare med lyftventil
Art. Nr. 31280000

RSK-nr. 8227631

Yiskikt Krom

Pos 1

Reservdelslista for byggnadsar: 01/11 -03/17

Pos. Beskrivning Art.nr.

1 Grepp 95519000
2 tackbricka, grepp 96338000
3 null 97406000
4 Mutter 97209000
5 O-Ring 32x2 98193000
6 Kartusch kpl. 92730000
7 Sékringsskruv 95140000
8 Tétning 95008000
9 Adapter till kartusch 98750000
10 O-Ring 30x2 98186000
1 Kulled 97362000
12 perlator laminér M16x1 (7 |/min) 97360000
13 null 98749000
14 null 13961000
15 Glidring 97548000
16 Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000
17 O-ring 7x1,5 98422000
18 Lyftstang 96657000
a Avlsppsventil 94139000
b null 13898000
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