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Koder/standarder

* STA 1487

* bestdr av: 1-grepps bidéblandare, bottenventil
Sverhang: 116 mm

kranhsjd: 78 mm

med fast utlopp

perlator med kulled

strdltyp: normalstréle

maximal flédesméngd vid 3 bar: 5 |/min
keramisk avstdngning

temperaturbegrénsning installningsbar
l&dmplig fér genomstrémningsberedare
material bottenventil: metall

ljudklass: I*

EU taxonomy: max. 6 |/min - Substantial Contribution (SC)
majligt

* LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 |/min
BREEAM: niv& 2 - max. 7,5 |/min

Teknologi
I Al %
tl:::lefor' II; EcoSmart “‘ AirPower g::r‘: *@

Ceritfikat
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Varumérke hansgrohe

Art. Namn Talis E 1-grepps bidéblandare med lyftventil
Art. Nr. 71720000

RSK-nr. 8262578

Yiskikt Krom

Pos 1

Reservdelslista fér byggnadsar: >05/17

Pos. Beskrivning Art.nr.

1 Grepp 92687000
2 tackbricka, grepp 95704000
3 null 92625000
4 Mutter 92689000
5 O-ring 25x1,5 98146000
6 O-ring 27x1,5 92527000
7 Kartusch kpl. 97685000
8 Tétning 98865000
9 Adapter till kartusch 98866000
10 O-ring 23x2 98398000
1 Kulled 96050000
12 Luftblandare M24x1 (5 |/min) 95379000
13 Skruv M8 x 68 97736000
14 Tétning @ 42 98722000
15 null 96016000
16 Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000
17 O-ring 6,6x1,6 93019000
18 Lyftstang 96657000
a Avlsppsventil 94139000
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