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Varumérke hansgrohe

Art. Namn Talis E 1-grepps tvattstallsblandare 110 utan bottenventil

Art. Nr. 71712670

RSK-nr. 8278429 ﬂ
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Produktbild Funktioner

ComfortZone: 110

Sverhdng: 112 mm

kranhsjd: 104 mm

handtagsvariant: spakhandtag

str&ltyp: normalstréle

maximal flédesméngd vid 3 bar: 5 |/min
keramisk avstdngning
temperaturbegrénsning instdliningsbar
EU taxonomy: max. 6 |/min - Substantial Contribution (SC)
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LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 |/min
BREEAM: niv& 2 - max. 7,5 |/min
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Varumérke hansgrohe
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Varumdarke
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ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Talis E 1-grepps tvattstallsblandare 110 utan bottenventil
Art. Nr. 71712670

RSK-nr. 8278429

Yiskikt Matt svart

Pos 1

Reservdelslista fér byggnadsar: >06/20

Pos. Beskrivning Art.nr.

1 Grepp 92687670
2 null 96029000
3 tackbricka, grepp 95704000
4 null 92625670
5 Mutter 92689000
6 O-ring 25x1,5 98146000
7 O-ring 27x1,5 92527000
8 Kartusch kpl. 97685000
9 Tétning 98865000
10 Adapter till kartusch 92628000
1 Adapter till kartusch 98866000
12 O-ring 23x2 98398000
13 Luftblandare M24x1 (5 |/min) 13185670
14 Skruv M8 x 68 97736000
15 Tétning 97608000
16 null 96016000
17 Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000
18 O-ring 6,6x1,6 93019000
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