ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Inbyggnadsdel 130 |/min fér avsténgningsventil spindel G 3/4
Art. Nr. 15970180

RSK-nr. 8310101

Pos 1

Produktbild Funktioner

* l&amplig for alla avsténgningsventilfardigset
* maximal flédesméngd vid 3 bar: 130 |/min
* ljudklass: Il

Ritning
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ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Inbyggnadsdel 130 |/min fér avsténgningsventil spindel G 3/4
Art. Nr. 15970180

RSK-nr. 8310101

Pos 1

Flédesdiagram

0,300 3,00
0,275 // 2,75
0,250 /‘ 2,50
0,225 / 2,25
0,200 2,00
)4
5 0,175 1,75
% OI]SO+ ],50_8
0,125 74 1,25
/
0,100 1,00
)
0,075 0,75
P
0,050 7 0,50
0,0125 44 0,125
0,00 0,00
Q=I/min O 12 24 36 48 60 72 84 96108 120
Q=1/sec O 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
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Varumdarke
Art. Namn
Art. Nr.
RSK-nr.

Pos

ansgrohe

hansgrohe

Inbyggnadsdel 130 |/min fér avsténgningsventil spindel G 3/4
15970180

8310101

1

Reservdelsritning for byggnadsar: >05/01

@&
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ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Inbyggnadsdel 130 |/min fér avsténgningsventil spindel G 3/4
Art. Nr. 15970180

RSK-nr. 8310101

Pos 1

Reservdelslista fér byggnadsar: >05/01

Pos. Beskrivning Art.nr.
Avsténgningsventil (spindel) DN20 (3/4") 92929000
Tétningsmanchett 96492000
Férléngare 25 mm 96370000
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