ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Inbyggnadsdel fér 2-héals termostat fér karkant
Art. Nr. 13550180

RSK-nr. 8310363

Pos 1

Produktbild

Funktioner

* lamplig fér avlégsen pip
* anslutningsgénga: G 2"

* fldsdesméngd &vre utlopp: 32 |/min
* fldsdesméngd nedre utlopp: 32 |/min

Ritning

Ceritfikat

Koder/standarder

* STA 1516
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Flédesdiagram

0,60 6,0
0,55 \ / 5,5
0,50 ] / @ 5,0
0,45 4,5
0,40 4,0
5 0,35 3.5
0,25 // : 2,5
1
0,20 a—— 2,0
/ 1
0,15 v | 1,5
0,10 A L 1,0
’ / \ ’
0,05 —= : 0,5
0,00 ' 0,0
Q=I/min0O 6 12 18 24 30 36 42 48
Q=1/sec O 0,2 0,4 0,6 0,8
1 Avlopp 1
2 Avlopp 2

Sida2 | 4



ansgrohe

Varumdrke hansgrohe

Art. Namn Inbyggnadsdel fér 2-hdls termostat fér karkant
Art. Nr. 13550180

RSK-nr. 8310363

Pos 1

Reservdelsritning for byggnadsar: >08/07

SW 27 mm
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Reservdelslista f6r byggnadsar: >08/07

Pos. Beskrivning Art.nr.

1 Greppadapter 97108000
2 Cylinderskruv M4x35 92160000
3 null 96626000
4 Termostatinsats 94282000
5 O-ring 41x1,5 98168000
6 service set 95183000
7 null 96926000
8 O-ring 57x2 98210000
9 O-Ring 50x2 98187000
10 null 94184000
1 Mutter 97550000
12 Insats kpl. 92371000
13 Anslutningsslang 600 mm G2 x G'/2 25928000
14 Backventil-set DW 15 94074000
a Anslutningsset 96387000
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