Varumdérke
Art. Namn
Art. Nr.
RSK-nr.

Yiskikt
Pos

Produktbild

hansgrohe

Logis Utloppspip
71410000
8314138

Krom

1

ansgrohe

Funktioner

Ritning

4—»‘30-35

(-1

€ 79/79 D
E G3/4

I

A

195

< 206

10

* anslutningstyp: G¥%4

* med rosett

* Sverhdng: 195 mm

* vdggmonterad

* maximal flédesméngd vid 3 bar: 21 |/min
* stréltyp: normalstréle

Teknologi

O

AirPower

Ceritfikat




ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Logis Utloppspip

Art. Nr. 71410000

RSK-nr. 8314138

Yiskikt Krom

Pos 1

Flédesdiagram
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Orbrukningsvérdena uppmattes under anvéndning med de tillhérande armaturerna (termostat/blandare/infélld ventil).
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ansgrohe

Varumdrke hansgrohe

Art. Namn Logis Utloppspip
Art. Nr. 71410000
RSK-nr. 8314138

Yiskikt Krom

Pos 1

Reservdelsritning for byggnadsar: >01/15

SW 22 mm
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ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Logis Utloppspip
Art. Nr. 71410000
RSK-nr. 8314138

Yiskikt Krom

Pos 1

Reservdelslista fér byggnadsar: >01/15

Pos. Beskrivning Art.nr.

1 Luftblandare M24x1 (30 |/min) 92360000
2 Stift 97766000
3 Rosett 79 / 79 mm 95283000
4 Anslutningsnippel G¥4 92504000
5 O-ring 13x2 98128000
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