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Varumérke hansgrohe

Art. Namn Logis M31 2-grepps kdksblandare 220, 1jet
Art. Nr. 71280000

RSK-nr. 8335474

Yiskikt Krom

Pos 1

Produktbild Funktioner

ComfortZone 220

svéngradie instéllningsbar i 3 steg p& 110°, 150° eller 360°
normalstréle

maximal flédesméngd vid 3 bar: 12 |/min

med avstdngningsventiler varmt/kallt 90°

G % anslutningar

* l&mplig fér genomstrémningsberedare

* ljudklass: |

o flsdesklass: A

* BREEAM: baslinje - max. 12,0 |/min
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Varumdérke
Art. Namn
Art. Nr.
RSK-nr.
Yiskikt

Pos

Flédesdiagram
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Reservdelsritning for byggnadsar: >01/15
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ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Logis M31 2-grepps kdksblandare 220, 1jet
Art. Nr. 71280000

RSK-nr. 8335474

Yiskikt Krom

Pos 1

Reservdelslista fér byggnadsar: >01/15

Pos. Beskrivning Art.nr.

1 Pip kpl. 92223000
2 Luftblandare M22x1 (15 |/min) 92368000
3 Skruv 97662000
4 O-Ring 14x2,5 98189000
5 axialring 97558000
6 O-ring 12x2 98214000
7 set av lasringar fér pip (110° / 150°) 98486000
8 Grepp 92221000
9 null 94184000
10 Fargringsset kall/varm 92225000
1 Avsténgningsventil hégersténgande 94009000
12 null 98749000
13 Fastdel 97523000
14 null 13961000
15 Glidring 97548000
16 Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8 96556000
17 O-ring 7x1,5 98422000
a null 13898000
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