ansgrohe

Varumérke hansgrohe
Art. Namn Ecostat Duschtermostat 1001 CL 150cc
Art. Nr. 13213000
RSK-nr. 8351034
Yiskikt Krom
Pos 1
Produkibild Funktioner
=4 * 1 funktion
* Ecostop-knapp begrénsar vattenférbrukningen till 10 1/min
* termostatinsats, keramikventil 180°
Q) | * maximal flsdesméngd vid 3 bar: 14,9 |/min

inkl. drossel fér att kompensera vattentrycket vid fér stor olikhet
mellan varmt och kallt vatten

Sékerhetsspérr vid 40 °C

temperaturbegrénsning installningsbar

backventil

material grepp: metall

stickmatt: 150 mm

smutsfilter inkluderat

Ritning
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Varumérke hansgrohe

Art. Namn Ecostat Duschtermostat 1001 CL 150cc
Art. Nr. 13213000

RSK-nr. 8351034

Yiskikt Krom

Pos 1

Flédesdiagram
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Varumdérke
Art. Namn
Art. Nr.
RSK-nr.
Yiskikt

Pos

hansgrohe

Ecostat Duschtermostat 1001 CL 150cc
13213000

8351034

Krom

1

Reservdelsritning for byggnadsar: >09/19
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ansgrohe

Varumérke hansgrohe

Art. Namn Ecostat Duschtermostat 1001 CL 150cc
Art. Nr. 13213000

RSK-nr. 8351034

Yiskikt Krom

Pos 1

Reservdelslista fér byggnadsar: >09/19

Pos. Beskrivning Art.nr.

1 Grepp 92836000
2 Tacklock 95433000
3 Tryckknapp 92848000
4 null 95041000
5 Termostatinsats 94282000
6 Justeringsskiva och anslagsskiva fér avsténgning 95042000
7 Avsténgningsenhet 94149000
8 O-ring 14x2 98129000
9 Anslutningsset 94285000
10 Mutterset 96157000
1 Backventil {tryckfast upp till 2 MPa) 93136000
12 Backventil 96737000
13 O-ring 17x1,5 98137000
14 Flsdesbegrénsare 97510000
15 Silpackning 96922000
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